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Enhancing the beauty: the equilibrium of environments,
surroundings defined by nature and architecture.

This ambition guided the conception of the new 2021 collection.
Knowledge, energy, commitment and assiduity are the foundation
upon which Redo Group performs, engaging in a mission always

fresh and exciting.

Technigue and design are employed to provide new lighting
designs, aesthetically and technically functional lighting fixtures,
aware of the contemporary requirements and expressions, as well
as to developing existing products.

Rafinarea esteticului, echilibrul spatiilor, al
ambientelor definite de natura si arhitectura.
Aceasta ambitie a ghidat conceptia noii colectii
2021.

Cunoasterea, energia, angajamentul si
asiduitatea sunt fundamentele pe care Redo
Group lucreaza, angajandu-se ntr-o misiune
Mereu proaspata si stimulanta.

Tehnica si designul sunt utilizate atat pentru

a oferi noi proiecte de iluminat, corpuri de
lluminat functionale din punct de vedere
estetic si tehnic, atente la cerintele si expresille
contemporane, precum si pentru imbunatatirea
produselor existente.

Valorizzare la bellezza: l'equilibrio dei luoghi, degli
ambienti definiti dalla natura e dalla architettura.
Questo obiettivo ha guidato la creazione della
nuova collezione 2021, conoscenza, energia,
impegno e costanza sono le basi con qui Redo
Group lavora continuamente, una missione
continua eppure sempre nuova ed eccitante.
Tecnica e design si fondono per dare

vita a nuove proposte di luce, oggetti

luminosi funzionali esteticamente e
tecnicamente, attenti alle richieste e ai
linguaggi contemporanei, senza dimenticare
aggiornamenti e miglioramenti ai prodotti
esistenti.

www.redogroup.com
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get total control

In order to offer the best lighting solutions and to increase the versatility and operating methods of our luminaires, we have

besmart! .

integrated Bluetooth and Wi-Fi technologies into some of our new products.

Algon, Tower, Pod and Taiga are available in versions that accomodate "SMART" technology, fully manageable through REDO SMART

application which allows flexibility and personalization in controlling the light fixtures.

Main functions:

e DIRECT WIRELESS OR BLUETOOTH CONTROL THROUGH SMARTPHONE OR TABLET

e CONTROL OF THE SINGLE FIXTURE OR OF A GROUP OF FIXTURES
e PROGRAMMABLE TURNING ON AND OFF
e REGULATION OF BRIGHTNESS AND COLOR TEMPERATURE

e  CREATION AND CONFIGURATION OF PERSONALIZED LIGHTING SCENARIOS

e  SETTING UP USERS AND USER GROUPS

e VOICE CONTROL COMPATIBLE WITH AMAXON ALEXA AND GOOGLE ASSISTANT

REDO SMART IS AVAILABLE ON THE APP STORE AND GOOGLE PLAY

Pentru a oferi cele mai bune solutii de iluminat si pentru a Tmbunatati Per offrire le migliori soluzioni illuminotecniche ed aumentare la versatilita e
versatilitatea si metodele de utilizare ale corpurilor noastre de iluminat am le modalita di impiego dei nostri apparecchi abbiamo integrato le tecnologie
integrat tehnologiile Bluetooth si Wi-Fi in unele dintre noile produse. Bluetooth e Wi-Fi in alcuni prodotti della nostra offerta.

Algon, Tower, Pod si Taiga sunt disponibile Tn versiuni care inglobeaza Algon, Tower, Pod e Taiga sono disponibili con versioni che integrano la
tehnologia "SMART", usor de gestionat prin aplicatia REDO SMART, tecnologia “SMART”, completamente pilotabili attraverso l'applicazione REDO
permitand flexibilitate si personalizare in controlul luminii. SMART che permette flessibilita nell'uso degli apparecchi, della luce e di altre

funzioni gestibili in modo personalizzato.

Functii principale:

. CONTROL WIRELESS SAU BLUETOOTH PRIN SMARTPHONE SAU TABLETA Funzioni principali:
. CONTROLUL CORPURILOR INDIVIDUALE SAU AL UNOR GRUPURI DE CORPURI . CONTROLLO DIRETTO WIRELESS 0 BLUETOOTH ATTRAVERSO SMARTPHONE O TABLET
. APRINDERE $I STINGERE PROGRAMABILE . CONTROLLO DEL SINGOLO APPARECCHIO O DI UN GRUPPO DI APPARECCHI
. REGLAREA INTENSITATII LUMINOASE $I A TEMPERATURII DE CULOARE . ACCENSIONE 0 SPEGNIMENTO PROGRAMMARBILI
. CREAREA $I CONFIGURAREA UNOR SCENARII DE ILUMINAT PERSONALIZATE . REGOLAZIONE DI LUMINOSITA E TEMPERATURA DI COLORE
. SETAREA UTILIZATORILOR $1 A GRUPURILOR DE UTILIZATORI . CREAZIONE E CONFIGURAZIONE DI SCENARILUMINOSI PERSONALIZZATI
. CONTROL DE VOCE COMPATIBIL CUAMAZON ALEXA $1 GOOGLE ASSISTANT . CREAZIONE DIUTENTIE GRUPPI DIUTENTI
. CONTROLLO VOCALE, COMPATIBILE CON AMAXON ALEXA
REDO SMART ESTE DISPONIBIL PE APP STORE S| GOOGLE PLAY EGOOGLE ASSISTANT

REDO SMART E DISPONIBILE SU APP STORE E GOOGLE PLAY
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Akron 176
Algon 240
Alvar 278
Argo 222
Ari 96
Aroos 50
Axel 88
Baloo 358
Beam 72
Bert 276
Beta 78
Bezel 184
Blob 356
Book 164
Breda 134
Brick 298
Brick Glass 298
Capp 262
Chalet 142
Claut 304
Colin 138
Compass 388
Crayon 282
Creta 204
Cube Ceiling 180
Cube Wall 128
Cyclo 250
Discus 112
Dolmen 254
Eagle 174
Eclipse 120
Elio 384
Eris 104
Essen 408
Eta 74
Even 316
Exter 290
Fabo 10
Face 140
Felix 364
Flux 342
Fred 286

Gimbal 132
Giorgio 266
Giorgio Floor 40
Hint 206
Hood 18
Hub 42
|gor 330
Inner 338
Isola 372
lvar 58
Kiko 14
Knight 148
Lampris 368
Landmark 232
La Nuit 26
Lima Led 62
Log 100
Mako 370
Marina 378
Milestone 108
Mist 210
Mitic 60
Norge 394
Oblik 224
Oku 166
Osiris 182
Owen 156
Pacman 158
Palace 218
Palma 144
Pencil 380
Phaser 84
Phiz 326
Pino 36
Pino Portable 34
Planit 90
Pocket 92
Pod 234
Ponza 376
Punta 366
Quad 68
Radeon 246
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Ram 64
Sam 362
Sapo 322
Scrigno 152
Sebra 122
Skor 194
Slot 324
Sol 20
Sonar 200
Spark 220
Spectra 150
Spook 178
Stage 188
Stark 202
Tack 346
Taiga 348
Tallin 198
Tampa 334
Tav 54
Teko 46
Titti 308
Togo 296
Tokyo 136
Tower 212
Tratto 320
Troll 258
Twill Ceiling 190
Twill Wall 82
Twin 228
Vary 56
Vela 86
Vidrio 162
Vitra 270
Wit 294
Work 312
Xeno 328
Xia 170
Xiera 124
Xpi 340
York 400
Ziggy 350
Zip 70
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Ceiling lamps
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Projectors NEW!
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Recessed step lights
Step lights montaj incastrat

Segnapassi
ad incasso
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330 lgor 338 Inner 334 Tampa

Recessed Downlights

Spoturi incastrate
Incassi a soffitto

28 Xeno

Decorative lamps
Corpuri decorative

Apparecchi decorativi
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COASTLINE

Sal_t corrosion
resistant

Rezistente,la
coroziune In
medii saline

Resistenti alla
corrosione salina
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BOLLARDS AND POLES » STALPISORI SI STALPI « PALETTI E PALI
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Sol

Solar lanterns with hybrid charging for outdoor,
equipped with SMD LEDs, switch ON/OFF, stepless
dimmable 100% - 5%, with memory of brightness
and the possibilty to change the color temperature
from 2700K to 3000K.

Fitted with solar panel, 18650 Li - ion battery,
2.200mA x 2 capacity, with overload self - protection
system, micro USB line socket, 1,5 meters USB cable
and adapter, input 110 - 240V, 50/60Hz, output
DC5V, 1A.

Solar full charging time 20 hours, USB full charging
time 6 hours, working time (after full charge) 9 hours.
Die cast aluminium body painted in mat white, dark
grey or corten, polycarbonate diffuser.

[

ON/OFF
COLOR CHANGE

NIGHT/DAY
IMODE

OUTDOOR 2021

Lanterne solare cu incarcare hibridd, pentru exterior, echipate cu LED-
uri SMD, Tntrerupator ON/OFF, dimmer de la 100% - 5% cu memorie
a intensitatii luminoase si posibilitate de schimbare a temperaturii de
culoare a luminii de la 2700K la 3000K.

Dotate cu panou solar, baterie Li-ion tip 18650, capacitate 2.200mA
x 2, cu protectie la supraincarcare, priza de incércare tip micro USB
line, cablu USB 1,5 metri si adaptor USB la 110 - 240V, 50/60Hz,
DCSY, 1A

Timp maxim de incarcare la soare 20 ore, timp maxim de incarcare la
priza 6 ore, timp de functionare (la incarcare maxima) 9 ore.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, gri inchis sau
corten, dispersor din policarbonat.

Lanterne solari per esterni con ricarica ibrida, equipaggiate con LED
SMD, interruttore ON/OFF, dimmer da 100% - 5%, con memoria
dell'intensita luminosa e la possibilita di cambiare la temperatura
colore da 2700K a 3000K.

Dotate di pannello solare, batteria Li-ion 18650, capacita 2.200mAx 2,
protezione e limitatore di carica, presa micro USB line per la ricarica, cavo
USB 1,5 metri e adattatore 110-240V, 50/60Hz, DC5V, 1A.

Tempo di ricarica completa al sole 20 ore, tempo di ricarica con presa
micro USB 6 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce
massima) 9 ore.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio
scuro o corten, diffusore in policarbonato.

ConHeuHble GoHapy ¢ rMOPUAHON 3apsaKON AN BHELLHEN
NoACBETKM, OCHaLLIEHHbIe cBeToanoaamy SMD, nepexniodaTenem
ON/OFF, ¢ nnasHo perynmpyemoit aprocTbio 100% - 5%, ¢ NamMaTbio
APKOCTVI ¥ BO3MOXXHOCTBIO MBMEHWTb LIBETOBYIO TeMMepaTypy oT
2700K go 3000K.

MooxoamT 4Na ConHEYHOM NaHew, ¢ akkyMynatopom 18650 nmTtuin-
VOHHbIM, eMKOCTb 2.200mMA X 2, C Cam0o3aLLMTON OT Neperpysku,
pasgbem NHMM MKpo-USB, 1,5-MeTpoBbii USB kabenb 1 aganTep,
Bxoa 110 - 240V, 50/60 L, Beixon DCSV, 1A.

[NonHas conHeyHas 3apsaka 3aHMMaeT 20 YacoB, MONHOE Bpems
3apsaxu depes USB cocTasnseT 6 yacos, pabodee Bpems (mocne
MONHOW 3apsiaKy) 9 Yacos.

ANIOMUHVEBBIN KOPMYC, NUTHIA MO AaBNEHVEM, C MOKPACKOM B
MaToBbIA G, TEMHO-CEpbIA N KOPTEH, MOMMKapOOHaTHLINA
pacceviBaTenb.

Kultéri hibrid toltést napelemes ldmpék, SMD LED-el szerelve, BE

/ Kl kapcsoléssal, fokozatmentesen 100% - 5% -ig szabélyozhatd
fényer6-memdridval, a szinhdmérséklet 2700K-rél 3000K-ra
véltoztathato.

Napkollektorral, 18650 Li-ion akkumulétorral, 2,200mA x 2
kapacitéssal, tulterheléses 6nvédelmi rendszerrel, mikro USB-
csatlakozdaljzattal, 1,5 méteres USB-kabellel és adapterrel, bemenet
110 - 240V, 50/60Hz, kimenet DC5V, 1A.

Szolér teljes toltési id6 20 dra, USB teljes toltési idé 6 dra, munkaidd
(teljes toltés utan) 9 dra.

Nyomas alatt ontott aluminium [dmpatest matt fehér szinben,
sotétszlrke vagy corten, polikarbonét diszperzor.

CnbHyeBu deHepa 3a eKCTeprop, C XMOpUAHO 3apexaaHe,
obopyasaHm cbe SMD LED-oBe, npesknioqsaten ON/OFF, gyumep

0T 100% - 5% ¢ nameT 3a UHTEH3MBHOCTTA Ha CBET/MHATa

1 BB3MOKHOCT 3a NMPOoMsiHa Ha LiBeToBaTa TemMnepaTypa Ha
cBeTnvHaTa ot 2700K aa 3000K.

PasronaraT cbe conapeH naHen, IMTMeBo-ioHHa 6atepus Tvn
18650, kanaumTeT 2.200mA X 2, CbC 3aLl1Ta CpeLLy NpeToBapBaHe,
KOHTaKT 3a 3apexxaare Tvin Mukpo USB nuHims, USB kaben 1,5 meTpa
nUSB apanTep npu 110 - 240V, 50/60Hz, DC5V, 1A.

MakcrmanHo Bpeme 3a 3apexxaaHe Ha cribHLe 20 Yaca, MakeMarnHo
BPEMe 3a 3apex/JaHe B KOHTaKTa 6 Yaca, Bpeme 3a paboTa (mpu
MaKCcManHo 3apexxaaHe) 9 yaca.

Kopnyc oT anymMuHuii, N9t nog Hansraxe, 6osiancaH B MaToso 65110,
TBHMHO CUBO UMW KOPTEH, Andy3ep OT nonkapboHar.

Solérne svietidlé s hybridnym nabifjanim pre exteriér, vybavené SMD
LED diédami, zapinanim a vypinanim, plynule stmievatelné 1009 -
5%, s pamatou jasu a moznostou zmeny teploty farieb od 2700 K do
3000K.

Vybaveny solérnym panelom, litium-iénovou batériou 18650,
kapacitou 2 200 mA x 2, s ochrannym systémom proti pretazeniu,
zasuvkou micro USB, 1,5 metrovym USB kéblom a adaptérom, vstup
110 - 240V, 50/60 Hz, vystup DC 5V, 1A.

Solarna doba plného nabfjania 20 hodin, USB plné doba nabijania 6
hodin, pracovné doba (po Uplnom nabiti) 9 hodin.

Konstrukcia z hlinikového odliatku lakovand v matnej bielej,
tmavosedej alebo farbe corten, polykarbonatovy difuzor.



SWITCH BETWEEN 2700 OR 3000K

REDO GROUP

MICRO USB
CHARGER

Sol
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Sol

o SOLAR HYBRID CHARGING LANTERN FOR OUTDOOR, EQUIPPED SWITCH ON/OFF

© DIMMER STEPLESS DIMMABLE 100% - 5%, WITH MEMORY OF BRIGHTNESS AND THE POSSIBILTY TO CHANGE THE COLOR
TEMPERATURE FROM 2700K TO 3000K.

o FITTED WITH SOLAR PANEL, 18650 LI - 10N BATTERY, 2.200MA X 2 CAPACITY, WITH OVERLOAD SELF-PROTECTION SYSTEM

e VICRO USB LINE SOCKET, 1,5 METERS USB CABLE AND ADAPTER, INPUT 110 - 240V, 50/60HZ, QUTPUT DCSV, 1A.

© SOLAR FULL CHARGING TIME 20 HOURS , USB FULL CHARGING TIME 6 HOURS

© \WORKING TIME (AFTER FULL CHARGE) 9 HOURS.

o N0 ELECTRICAL CABLING

SOLAR
ENERGY |
|
MicroUSB
SOLAR |
ENERGY
|
MicroUSB |
|
LANTERN « LANTERNA LANTERN « LANTERNA
Type Code Finishing Type Code Finishing "
@ 90267  SWH @ 90270  SwH
90268 M DG 90271 MG
90269 M cT 90272 M cT
LED type Inputvoltage  Power Luminous Flux ccT Optic ~ CRI LED type Inputvoltage ~ Power  Luminous Flux ccT Optic  CRI
Source/system Source/system
SMD LED 2835, 50 pes DC3,7V 2,2W 200/1551Im 2700/3000K 100° 85 SMD LED 2835, 50 pes DC37V 2,2W 200/1551m 2700/3000K 100° 85
Dimension Photometry Dimension Photometry
i i SOL i i SOL
E 90267/68/69 E 90270/71/72
Imax 474 cd/kim Imax 474 cd/kim
180° 0 - 180° 0°
270°. 90° 270°. 90°
ﬂ fay _ fay
LED 2,2W 3 LED 2,2W

184

184
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ACCESORIES WALL MOUNT BRACKET

Wall mount bracket for SOL family products
Body in die casting aluminum electrostatic painted

Accesoriu de montaj pe perete pentru produsele din familia SOL.
Corp din aluminiu turnat vopsit in camp electrostatic.

Accessorio per montaggio a parete per prodott di famiglia SOL.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato.

REDO GROUP

Code Finishing Dimension

ACMSW  swH

ACMDG M 06

ACMCO McT @ 5

t[ns

Sol
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La Nuit

PORTABLE AND RECHARGEABLE TABLE LAMP

OUTDOOR 2021
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La Nuit

MADE FOR OUTDOOR...

Series of outdoor or indoor table lamps equipped
with SMD LEDs, touch switch ON/OFF and
touch dimmer, stepless dimmable 100% - 10%,
with memory for brightness.

Fitted with 18650 Li-ion battery, 2.200mA x 2
capacity, with overload self-protection system,
micro USB line socket and 110-240V, 50/60Hz
charger.

Full charging time 6 hours, working time (after
full charge) 9 hours.

Die cast aluminium body, transparent
polycarbonate diffuser.

Available in mat white, dark grey, rust, mat
yellow, mat sage green, mat blue, mat orange
and mat red.

OUTDOOR 2021

SUITABLE ALSO FOR INDQOR...

Serie de veioze pentru exterior sau interior, echipate cu LED-uri SMD, intrerupator
touch (cu senzor de atingere) ON/OFF si touch dimmer de la 100% - 10% cu
memorie a intensitatii luminoase.

Dotate cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 2.200mA x 2, cu protectie la
supraincarcare, prizé de incarcare tip micro USB line si incarcator la 110-240V,
50/60Hz.

Timp maxim de incércare 6 ore, timp de functionare (la incarcare maxima) 9 ore.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, dispersor din policarbonat transparent.
Disponibile in versiuni de culoare alb mat, gri inchis, ruging, galben mat, verde salvia
mat, albastru mat, portocaliu mat si rosu mat.

Serie di lampade da tavolo per esterni e interni, equipaggiate con LED SMD,
interruttore touch ON/OFF, dimmer touch da 100% - 10%, con memoria
dell'intensita luminosa.

Dotate di batteria Li-ion 18650, capacita 2.200 mA x 2, con protezione e limitatore di
carica, presa micro USB line per ricarica e caricatore 110-240V, 50/60Hz.

Tempo di ricarica completa 6 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce
massima) 9 ore.

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore in policarbonato trasparente.

Disponibili nelle versioni verniciate bianco opaco, grigio scuro, ruggine, giallo opaco,
verde salvia opaco, blu opaco, arancione opaco e rosso opaco.

Cepust CBETUNBHIKOB A5 HAPYXKHOIO N BHY TPEHHENO OCBELLIEHNS, OCHALLIEHHBIX
ceToavoaamu SMD, CeHCOPHbBIM BbiktoYaTeneMm (¢ ceHcopHbiM Aatumkom) ON/OFF
1 aMmepoM oT 100% Ao 109% ¢ naMaTbio SPKOCTU.

OcHalLieH NUTUIR-1oHHOM HaTapeelt Thna 18650, eMkocTs 2200 MA X 2, ¢ 3aLLUMTOM
OT Nepesapsaa, padbeMoM Ang 3apsaxy micro USB 1 3apsaHeiM yCTpocTBOM Ha
110-240B, 50/60 I'u.

MakcnMarnsHoe Bpemst 3apsiaki 6 4acos, Bpems paboThl (Mpy MakcUMarnsHoM
3apsaKe) 9 yacos.

Kopnyc 13 nUToro anioM1HUS, MPo3padHbIii NoNMKapboHATHBIM paccenBaTesb.
[locTynHel B 6€10M, TEMHO-CEPOM, PXKaBOM, MaTOBO-XENTOM, MaTOBO-3€NEHOM,
MaTOBO-CVHEM, MaTOBO-0PaHXEBOM 1 KpacHbIVi MaTOBbI LIBETaX.



MULTIPLE COLORS
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Mat White

Mat Sage Green

Kultéri asztali [dampéak, SMD LED-el szerelve, érintés ki-be
kapcsoldval és 1009%-10% fényerészabalyozdval szerelve.
18650 tipust Li-ion 2.200mA x 2 akkumulatorral, tdltoltés
védelem, USB port és 110-240V, 50/60HZ betdp.

Max. toltés: 6 dra, 9 dra miikodés teljes toltésnél.

Nyomés alatt ontatt alminium szerkezet matt fehér, sotét
szlrke, matt srga, mat zézd, matt kék, mat narancssérga és
matt piros szinben, attetszé polikarbonat diszperzor.

Dark Grey

Mat Blue

Mat Orange

Cepwist OT naMmni 3a Maca, 3a MHTEPVOP 1 eKCTEPHOP,
0bopyasaHK cbe SMD ceeToaroau, Ty npeskouaTen ON/
OFF 1 ceHzopeH anmep, 6eacTenen aumep 100% - 10%, ¢
nameT 3a 9pKocTTa.

Pagnonarat ¢ 18650 n1T1eBo-ioHHa 6aTepus,

kanaumteT 2.200mA X 2, CbC crCcTEMa 3a Camo3alLmTa OT
npeTtosapsaHe, M1kpo USB nHeliHo rHesgo 1 110-240V,
50/60Hz 3apsigHo ycTpoiicTso.

MbnHo 3apexaaHe B 6 Yaca, paboTHO Bpeme (cnea mbHo
3apexxdaHe) 9 vaca.

Kopnyc oT anyMuHwiA, NaT nog HansgraHe, Andy3sop ot
npo3padeH NomMKapboHar.

lMpennara ce B 6910, TBMHOCKBO, P/, LBAT, MaT XXbIITO,
MaT, FPadVHCKI 3eMeH, MaT CHBO, MaT OPaHYKEBO 1 MaTOBO
4epBeHo.

REDO GROUP

Mat Red

Séria exteriérovych alebo interiérovych stolovych ldmp
vybavenych LED diédami SMD, dotykovym spinacom ZAP/
VYP a dotykovym stmievacom, stmievatelné 100% - 10%, s
pamatou pre jas.

Viybavené litium-iénovou batériou 18650, kapacita 2.200 mA
X 2, 50 samoochrannym systémom proti pretazeniu, zasuvkou
pre micro USB a nabfjatkou 110-240V, nabfjackou 50/60 Hz.
Cas nabijania 6 hodin, pracovny ¢as (po Uplnom nabiti) 9
hodin. Hlinikové konstrukcia, priehladny polykarbonatovy
difdzor.

K dispozicii v matnej bielej, tmavo Sedej, hrdzavej, matnej Zltej,
matnej zelenej, matnej modrej, matnej oranzovej a matnou
Cervenou farbe.

La Nui
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La Nuit

2700K OR 3000K COLOR TEMPERATURE

MULTI CHARGER BASE (6 La Nuit)
STACKABLE MAX 3 LEVELS

TOUCH ON/OFF + COLOR TEMPERATURE CONTROL
+ BRIGHTNESS CONTROL WHIT MEMORY FUNCTION

OUTDOOR 2021



9 Hours working time (full brighness)
6 Hours full charging
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RoHS

La Nuit

ROUND MODELS

Type Code Finishing

90209 Mat White
@ 90210 M Dark Grey

90211 M corten

90212 Mat Yellow

90213 M Wat Sage Green

90214 M VatBlue

90215 [ Mat Orange
90216 M MatRed

Dimension Photometry
0112 LA NUIT 180°
90209>90216
Imax 395 cd/kim | 90° 90°
100
" 200
o s—s w
- 45° 400 45°
lot10] LED 220 500 cdkim
LED type SMD LED 2835 module, 23 pes.
Input voltage DC37V
Battery type 18650 Li-ion with self protection system
Battery capacity 2200mAx2
Charging time <6h
Life time (100% light intensity) ~ >9h
Power 22W
Luminous Flux Source/system 200/155 Im
Optic 100°
ceT 2700/3000K
CRI 85

OUTDOOR 2021




SQUARE MODELS

Type Code Finishing

90217 Mat White
EI 90218 M Dark Grey
90219 M Corten

90220 Mat Yellow
90221 M Wiat Sage Green
90222 M WatBlue
90223 [ WMat Orange
90224 M MatRed

N E I ToTA

Dimension Photometry
102 LANUIT 80
— 90217>90224
g Imax 457 cd/kim | 90° 90?
100
" 200
N a0
r@l 45° 400 45°
100 LED22W 500 cd/kim
LED type SMD LED 2835 module, 23 pes.
Input voltage pDC37v
Battery type 18650 Li-ion with self protection system
Battery capacity 2200mAx2
Charging time <6h
Life time (100% light intensity) ~ >9h
Power 2,2W
Luminous Flux Source/system 200/155Im
Optic 100°
ceT 2700/3000K
CRI 85
MULTI CHARGEH BASE Code Finishing Power

Inputvoltage  Input frequency

MC6 MatBlack 45W

Dimension

100-240V  50/60Hz

ey

REDO GROUP

Multi contact charging shelf for 6 table
lamps La Nuit.

Equipped with 4 spacers which allow
assembling a maximum 3 storey charging
stand, black ABS body, adapter and 3
meters of power supply cable included.

Multi-incarcator de contact pentru 6
veioze La Nuit.

Prevazut cu 4 distantiere pentru a putea
forma un stand de incarcare cu panala 3
etaje, corp din ABS negru prevazut cu 3
metri cablu si fisa de alimentare.

Multi caricatore a contatto per

6 lampade da tavolo La Nuit.
Equipaggiato con 4 distanziali per
poter creare uno stand di caricatori
(massimo 3 piani) corpo in ABS nero
con 3 metri di cavo di alimentazione
e adattatore incluso.

La Nuit
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RoHS

Pino Portable

PORTABLE AND RECHARGEABLE TABLE LAMP

Outdoor table lamps equipped with SMD
warm white and RGB LEDs, switch ON/
OFF, stepless dimmable 100% - 20% and
RGB control.

Fitted with 18650 Li-ion battery, 4.400mA
capacity, with overload self - protection
system, micro USB line socket and 110-
240V, 50/60Hz charger.

Working time (after full charge) at 100%
light intensity - 6 hours, at 20% light
intensity - 20 hours.

Aluminium and metal body painted in mat
white or dark grey, opal white polyethylene
diffuser.

ON/OFF

2 STEP DIMMER
(100% - 20%)
RGB CONTROLLER

TABLE LAMP « VEIOZA

Type Code Finishing

ﬁ 90165  MWH

— 90166 M DG
LED type SMD LED 2835, 6 pes. + RGB SMD 5050 4 pes.
Input voltage DC37V
Battery type 18650 Li-ion with self protection system
Battery capacity 4400mA
Charging time <6h

Life time (100% light intensity) ~ >Bh

Life time (20% light intensity) >20h

Power 2,6W

Luminous Flux Source/system 280/190 Im

ot 9 RGEWW
CRI 85

Veioze pentru exterior echipate cu LED-uri SMD alb cald si LED-uri RGB, intrerupétor cu rol ON/
OFF, dimmer de la 100% - 20% si functie de reglare RGB.

Dotata cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 4.400mA, cu protectie la supraincarcare, priza de
incarcare tip micro USB line si incarcator la 110-240V, 50/60Hz.

Timp maxim de incércare 6 ore, timp de functionare la incércare maxima si intesitate luminoasa
100% - 6 ore, la intensitate luminoasd 20% - 20 ore.

Corp din aluminiu si metal vopsit alb mat sau gri inchis, dispersor din polietilena alb opal.

Lampade da tavolo per esterni, equipaggiate con LED SMD bianco caldo e LED RGB, interruttore
a filo ON/OFF con funzione dimmer da 100% - 20% e controllo RGB.

Dotata di batteria Li-ion 18650, capacita 4.400mA con protezione e limitatore di carica, presa
micro USB line per ricarica e caricatore 110-240V, 50/60Hz.

Tempo di ricarica completa 6 ore.

Durata di funzionamento (dopo la carica completa) al 100% dell'intensita della luce - 6 ore, al
209% dellintensita della luce - 20 ore.

Corpo in alluminio e metallo verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in polietilene
bianco opale.

HacTtoneHas namMna Ans Hapy>KHOro ocBeLLeHNs ocHalLeHas ceeToavionammn SMD Tennoro
6enoro LgeTa v ceeToavonamu RGB, Buikntodatenem ON/OFF, aummepoM ¢ 6eccTyneHYaTbim
perynpoBaHiiem sipkocTi 100% - 20% 1 ynpasnerviem RGB.

OcHallleHa NUTUiA-MoHHoM baTapeelt 18650, eMKkocTbio 4,400 MA, ¢ CUCTEMOW 3aLLMTHI OT
neperpyaku, pagbeMom micro USB v 3apsiaHbiM yeTpoiicTBoM Ha 110-240 B, 50/60 L.
Bpems nonHon 3apsiakm 6 yacos.

Bpewms paboTsl (nocne nonHol sapsakw) npu 1009% vHTeHCMBHOCTY cBeTa - 6 Yacos, npu 20%
MHTEHCMBHOCTM cBeTa - 20 YacoB.

Kopnyc V13 anioMyHIS v MeTarnna, OKpaLLeH B B MaTOBO-0efbil Ui TEMHO-Cepbii LIBET,
pacceviBaTens 13 6enoro onanoBoro NoMaTHNeHa.

Dimension
o163 PINO PORTABLE 180°
90165/90166 | 190° 140 1200
Imax 62 cd/kim
(9]

180°.
270°.

fany

LED 2,6W

OUTDOOR 2021



asztali [an meleg fehér SMD LED-el és RGB LED elve, ON/OFF
oléval, 100% %6 kozt dimmelhetd, RGB mukodtetd funkcidval.

id6 (max. toltésnél) 100%-os fénye
ke aluminium t, opal polietilén diszperzor.

BBbHLUHM HacTonHM namnv ¢ SMD nnatka ¢ Tonna ceeTmHa 1 RGB LED, kntod

e eneHeH aumep ot 20 Ao 100% v RGB koHTponep.

Exuvnumpana ¢ 18650 LI-ION 6atepus, 4,400 mA KanaumTeT, CbC 3alluTa cpeLly
npeToBapBaHe, \ JSB V 40V 3apsano.

BpeMe 3a mbnHo 3apexaaHe 6 Yaca, aboTHo Bpeme (cnea mbnHo 3apexkaaHe) npr 100%
WHTEH3WUTET Ha CBET/MHATa - 6 Yaca, Mpu Ha CBETNMHAT: ) yaca.
Kopnyc oT anymMuHWiA 1 cToMaHa B TbMHO CUBO i 610, Andy3ep oT ornanos
NONVETUNEH.

Exteriérové stolovy ) i6dami, vypinacom
ON/OFF, stmiev:
y litiun /ou batériou 186 Sitou 4 A, so samoochrannym
240V, nabfja¢

ania 6 hodin, pracovny ¢as (po Uplnom nabiti) pri 100% intenzite svetla - 6 hodin,
etla hodin.
é a kovové telo lakované v matnej bielej farbe, s opélovo bielym polyetylénov

POWER SUPPLY
+ - = ADAPTER AND
“~~= CABLEINCLUDED
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Pino

Series of outdoor light fittings,

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior,
structura din metal vopsita in camp

metal structure eleCtrOStatica“y electrostatic alb mat sau gri inchis, dispersor

painted in mat white or dark

grey, white polyethylene
diffuser, UV resistant.

din polietilend albd rezistenta la raze UV.

Serie di lampade per esterni, struttura in
metallo verniciato a polveri bianco opaco o
grigio scuro, diffusore in polietilene bianco,
resistente ai raggi UV.

Cepuisi CBETUIMBHVKOB /1A HAPYYKHOMO
OCBELLIEHMS, METAMNNMHYECKast CTPYKTYpa,
OKpaLLeHHast B 3M1eKTPOCTAaTUYECKOM
rore, MaToBOro 6enoro LseTa 1m
TEMHOro ceporo LgeTa, Anddysop 13
6€110r0 NONMATUIEH, YCTONUMBOMO K
YNETPadUONETOBOMY USMYHEHMIO.

FLOOR LAMP ¢ LAMPADAR
Type Code Finishing Power Socket  Inputvoltage  Input frequency
9678 [ IMwH 1xmax.23W E27 230V 50Hz
9978 MG 1xmax.23W E27 230V 50Hz
Dimension Phatometry
350 PINO 180°
- 9678/9978
Imax 62 cd/kim
180°___0°
270°. 90°
1 xmax. 23W, E27
60 cd/kim
g

@300

OUTDOOR 2021

Vildgitétestek sorozata kultéri hasznélatra,
elektrosztatikus mezében matt fehérre
illetve sotétszirkére festett szerkezet,
fehér polietilén diszperzdrok, UV sugarakkal
szembeni ellenéllds.

Cepvist eKCTEPUOPHIN OCBETUTENHY Tena,
CTPYKTYpa OT MeTan, bosancaH B 6510 MaT
MV TBMHO CMB €1EKTPOCTATUYHO MOne,
paacerisaten oT 651 NOMMETWNEH, YCTOMIMB
Ha UV mbum.

Séria vonkajsich svietidiel, kovové konstrukcia
bielej alebo tmavo Sedej farby a biely
polyetylénovy diftizor, odolny voci UV Ziareniu.




FLOOR LAMP « LAMPADAR
Type Code Finishing Power Socket Inputvoltage Input frequency
@9679 CImwH 1xmax42W E27 230V 50Hz
9979 MG  xmexd2W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
0495 PINO 180°
ﬂ 9679/9979
Imax 62 cd/kim
180°. [y
270° 90°
I 1xmax. 42W, E27
60 cd/kim
o 2500

REDO GROUP

Pino
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Giorgio Floor

Floor lamp for exterior and interior, structure in metal
and diffuser in aluminum, electrostatically painted in
mat white or mat black.

Lampadar pentru exterior si interior, structura din metal si dispersor din aluminiu vopsite in camp
electrostatic alb mat sau negru mat.

Piantana per esterni e interni, struttura in metallo e diffusore in alluminio verniciato a polveri
bianco opaco o nero opaco.

TopLuep Ans BHYTPEHHENO W HapY»KHOIO OCBELLIEHNS, METaNNMYECKas CTPYKTypa 1 paccevBaTens
113 anioMVHIAS, OKPaLLIEH B 3N1IEKTPOCTATUYECKOM MOf1E B MATOBbIV GE/bIA M MATOBbIN YePHBLIN
LBeT.

Allslampa kiltéri és beltéri hasznalatra, fémszerkezet és diffizor aluminiumbdl,
elektrosztatikusan festett matt fehér vagy matt fekete szinben.

[NofoBa naMnu 3a eCTePUMOp, MeTanHa CTPYKTYPa v anyMUHMER Andy3bop ENEKTPOCTATHYHO
bosiavicaH B MaTOBO OGS0 WM MaTOBO YEPHO.

Stojanova exteriérova alebo interiérova lampa, kovova struktura, hlintkovy difizor lakovany
v matnej bielej alebo matnej iernej farbe.

LAMPADAR ¢ FLOOR LAMP

Type Code  Finishing
90058 [ | MWH

,.|._| 90059 M vBK

Power Socket Input voltage Input frequency
3xmax. 20W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
0280 GIORGIO FLOOR 180°
90058/90059
Imax 143 cd/kim

P N

0
90°

180°
270°

E27, 3 x max. 20W

1500

OUTDOOR 2021
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Series of light fixtures for exterior equipped

with POWER LEDs CREE, with direct or direct/
indirect light emission, die cast aluminium housing
electrostatically painted in mat white, dark grey or
dark brown, transparent glass diffusers.

Serie de corpuri pentru exterior echipate cu LED-uri
POWER LED CREE, cu distributie luminoasé directa
sau directd/indirectd, corp din aluminiu turnat

sub presiune vopsit in cdmp electrostatic alb mat,
gri inchis sau maro inchis, dispersoare din sticla
transparenta.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con
POWER LED CREE, emissione luminosa diretta o
diretta/indiretta, corpo in pressofusione di alluminio
verniciato a polveri nelle varianti colore bianco opaco,
grigio scuro 0 marrone scuro, diffusori in vetro
trasparente.

Cepust Hapy>KHbIX CBETUMBHNKOB, OCHALLEHHbIX
csetoanodamm POWER LEDs CREE, ¢ npsmMbim

NN NPSMBIM/KOCBEHHbBIM U3My4YEHNEM CBETA, C
anoMUHNEBBIM KOPMYCOM, MMTLIM NOA AaBNEHVEM,

C 3M1EKTPOCTATUHECKOW MOKPACKON B MaTOBLIN
6enbliA, TEMHO-CEePbI UM TEMHO-KOPUYHEBBIV LIBET,
npo3padHble CTeKNSHHBIE pacceviBaTenu.

Kultéri fali [ampak, COB CREE LED-el szerelve,
direkt/indirekt fényszérés, magasnyomason ontott
aluminium ldmpatest, elektrosztatikus mezében
festett matt fehér, sotét szurke vagy barna szinben,
ttetsz6 Uveg diszperzor.

Cepwis CTeHeH annuK 3a BbHLUHO ocBeTneHne ¢ LED-
oBe POWER LED CREE, ¢ avpeKkTHO wnn aMpeKkTHo/
MNHOMPEKTHO pasnpeneneHyvie Ha CBETMHATA,
KOpryc OT anyMWHWMIA, 9T Noa Hanaraxe, bosancaH

B €NeKTPOCTaTUYHO None B MaToBO 6510, TbMHO
CWBO VMM TBMHO KadsiBo, Andy3epn 0T Npo3padHo
CTBKNO.

Séria svietidiel do exteriéru vybavend LED diédami
POWER CREE, s priamym alebo priamym/nepriamym
vyZzarovanim svetla, konstrukcia z liateho hlinfka
elektrostaticky lakovand v matnej bielej, tmavosedej
alebo tmavo hnedej farbe, priehladné sklenené
difazory.

o

10
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CEILING LAMP « PLAFONIERA

Type Code Finish
- 90228 [ ] MwH
90229 M nG
90230 M 0B

Luminous Flux Ontics
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system ccT P CRI

Powe LED CREE, 4pes. 220240V 12W  1000/605Im 3000€  38° 80

Dimension Photometry

HUB 180°
90228/29/30

100
i

D E Imax 1879 cd/kim| 90° 90°
il A

180°—_0°
2 91 450 45°
L
LED 12W cd/kim
WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code  Finish |
f 90231 ] mwH | e
[D 90232 M 06 oo 2
90233 M nB
Luminous FI )
LED type Inputvoltage  Power S%Tr‘gg;lssystgn cCT Optics CRI

Powe LED CREE, 8pcs.  220-240v  20W  2000/1208 Im 3000€  15° 80

Dimension Photometry
104 HUB 180°
90231/32/33 | 120° 300 120°
Imax 3946 cd/kim
o 400
S
90° 90°
400
180° 0
210°. 90° 800
.l 8 45° 45°
LED 20W 0° 20

REDO GROUP

Hub
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Teko

Wall lamps for exterior equipped with
COB LEDs, direct or direct/indirect light
diffusion.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand white,
dark grey or dark brown, transparent
tempered glass diffusers.

Aplice pentru exterior echipate cu LED COB, emisie luminoasa directa sau directa/indirecta.
Structura din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic culoare alb mat, gri
nchis sau maro inchis, dispersoare din sticla temperata transparenta.

Applique per esterni equipaggiate con LED COB, emissione luminosa diretta o diretta/
indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, grigio scuro o marrone
scuro, diffusori in vetro temperato trasparente.

Bpa ang Hapy>KHOro ocBeLLEeHWs, OCHalLeHHble cBeToanoaamm COB, ¢ npsMbiM vnn
NPSIMbIM/OTPaXKeHHBIM pacripeaeneHem ceeTa.

Kopnyc 13 n1Toro antoM1HIS, OKpaLLEHHBIN B 3N1eKTPOCTaTUYeCKOM Mnone B 6enbi
MaTOBbI, TEMHO-CEPbIN UM TEMHO-KOPUYHEBbIV LIBETA, PACCEMBATENM 13 MPO3PajYHOro
3aKaneHHoro cTekna.

Kultéri fali [ampak, direkt/indirekt fényszdrassal, COB LED-el szerelve.
Elektrosztatikus mezdében festett nyomas alatt ontott aluminium szerkezet matt fehér,
sotétszurke és barna, attetsz6 héalld tveg diszperzor.

CTeHHM namnyi 3a ekcTepurop, obopyasaHn cbe COB cBeToavioaw, AMPEKTHO/KOCBEHO
pasceliBaHe Ha CBETNVHaTa.

Kopryc oT anymMunHWiA, NaT Noa HangraHe, eNekTpocTaTudIHO 60sAMCaH B MachyeH 657,
TbMHOCWB UM TbMHOKAhAB LBAT, ANdY3b0pIM OT NPO3paYHO 3akaneHo CTHKO.

Exteriérové néstenné svietidla vybavené COB LED diédami, s priamym alebo priamym
nepriamym rozptylom svetla.

Konstrukeia z hlinika lakovanéa v pieskovo bielej, tmavo Sedej alebo tmavo hnedej farbe,
priehladné sklenené diftizory.

OUTDOOR 2021
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CEILING LAMP « PLAFONIERA
Type Cade Finish
90103 MWH
90104 M6
90105 M o8
LED type Input voltage  Power E%T:ngssyglt:):n ccT Optics CRI
COBLED, 1 pes. 220-240V 6w 660/580 Im 3000K 70° 82
Dimension Photometry
’_‘91 TEKO 180°
90103/04/05 "
DE Imax 650 cd/kim | 90° 90
150
a-
= -
45 600 45°
LED W 750 cd/kim
WALLLAMP « APLICA
Type Cade Finish
[ :| 90100 MWH
( 90101 Mg
90102 M o8
LED type Inputvoltage  Power E%T(‘ES/USSVE‘I%; CCT Optics CRI
COBLED, 2 pes. 220240V 2x6W  1332/980Im 3000K 0° 82
Dimension Photometry
TEKO
_ 90100/01/02 | 1202 120°
< Imax 335 cd/kim
OEl | [
107 | S —
é. 45° 45°
LED 2 X6W

REDO GROUP

Teko

WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finish
90097 MWH
90098 Mg
90099 M B
LED type Inputvoltage  Power E%TQQS;J:VE‘I% ccT Optics CRI
COBLED, 1 pcs. 220-240V 6W 660/580 Im 3000K 70° 82
Dimension Photometry
1 [l
90097/98/99 "
Imax 650 cd/kim | 90° 90
[O]4 "
300
107
m— -
45 600 45°
LED W 750 cd/kim

49
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Aroos

Series of exterior wall

lamps equipped with SMD
LEDs, with direct or direct/
indirect light emission, die
cast aluminium housing
electrostatically painted

in mat white, dark grey

or corten, polycarbonate
reflectors, prismatic tempered
glass diffusers.

Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri
SMD, cu distributie luminoasa directa sau directa/
indirectd, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit
n cdmp electrostatic in variante de culoare alb mat,
gri inchis sau corten, reflectoare din policarbonat,
dispersoare din sticld prismatica temperata.

Serie di applique per esterni equipaggiate con LED
SMD, emissione luminosa diretta o diretta/indiretta,
corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri nelle varianti colore bianco opaco, grigio scuro
o corten, riflettori in policarbonato, diffusori in vetro
prismatico temperato.

Cepwist Hapy>KHbIX HACTEHHbIX MNadoHOB,
OCHalLLieHHbIX cBeToaviodamu SMD, ¢ MpambiM

NV NPSIMbIM/KOCBEHHBIM M3yYeHeM CBETa, C
anoMUHNEBBIM KOPMYCOM, UTEIM MO, AaBMEHMEM,

C 3NEKTPOCTaTUYECKON MOKPaCKOW B MaTOBbIE

6enele TEMHO-Cepble U KOPTEHOBLIE LIBETA,

C NoNvKapboHaTHEIMY OTpaXKaTensamu, ¢
npy3aMaTUYeCKUMM paccenBaTenaMm M3 3akanéHHoro
cTeKkna

OUTDOOR 2021

Kultéri fali [ampak, SMD LED-el szerelve, direkt/
indirekt fényszoras, magasnyoméason ontott
aluminium ldmpatest, elektrosztatikus mezében
festett matt fehér, sotét szlrke vagy corten szinben,
polikarbonat reflektdr, prizmatikus edzett Gveg
diszperzor.

Cepus CTeHeH annvik 3a BbHLUHO OCBETNEHWE

¢ SMD LED-0Be, C AMPEKTHO 1N AVPEKTHO/
VHOMPEKTHO pasnpefeneHne Ha CBeTNnHaTa,
KOpMycC OT anyMUHWIA, 19T NOA HansraHe, 6osamncaH
B €1eKTPOCTATVYHO Mone B MaToBO 69110, ThMHO
CUMBO WNW KOPTEH, pednexTopu oT nonvkapboHar,
Andy3opu 0T 3akaneHo NPU3MaTUYHO CTBKIO.

Séria exteriérovych nastennych svietidiel vybavenych
SMD LED diédami, s priamym alebo priamym/
nepriamym vyZzarovanim svetla, kryt z hlinikového
odliatku, elektrostaticky lakovany v matnej bielej,
tmavo3edej alebo vo farbe corten, polykarbonatové
reflektory, prizmatické difézory z tvrdeného skla.
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WALLLAMP ¢ APLICA WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finish T o Type Code Finish
( :l 90247 SWH ( D 90256 SWH
( 90248 M 06 ( 90257 MG
90249 M cT 90258 T
LED type inputvoltage  Power  gmOSEVS T Optics  CAI LED type iptvaltage  Power  IOISELEoCT Opties Gl
SMD LED 3030 0SRAM, 6pes  100-240V W 685/492 Im 3000K  100° 80 SMD LED 2835 0SRAM, 12 pes 100-240V 12W 1452/1022 Im 3000K  2x100° 80
Dimension Photometry Dimension Photometry
'L 909522&?/49 . ’E‘ 909?69?75/58
o o 120° 120°
g 1t] Imax 534 cd/kim | 90° 90° 3 Imax 272 cd/kim
———] 150 ozozozozo]
90° 90°
220 300 220
[ = e
é. % 600 47 é. 45° 45°
LED7W 750 . cd/kim LED 12W
WALLLAMP ¢ APLICA WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finish Type Code Finish
1 90250 SWH ( 90259 SWH
[:l 90251 M 06 [:| 90260 1M 06
90252 M cT 90261 M cT
LED type Input voltage Power E%Trlcng/usi/z‘ti% ccT Optics  CRI LED type Inputvoltage  Power E%Trlcng/ussyz![:% ccT Optics  CRI
SMD LED 3030 0SRAM, 12 pes 100240V 14w 1028/6441m 3000k 100° 80 SMD LED 2835 OSRAM, 24 pes 100240V 21W 2040/1283Im 3000K  2x100° 80
Dimension Photometry Dimension Photometry
’E' 90??(3313/52 . 90??992(?/61 b
120° 120°
£I |:| D Imex 687 cd/kim | 90° 90° Imax 345 cd/kim
o “
90° 90°
300
» =
600 457 45° 15°
LED 14W 750 cd/kim LED 21W
WALLLAMP ¢ APLICA WALLLAMP ¢ APLICA 7
Type Code Finish Type Code Finish
1 90253 SWH ( 90262 SWH
[D 90254 Moo [[| 90263 Moo
90255 M cT 90264 McT
LED type Input voltage Power E%T:Etgyssyzltgn ccT Optics  CRI LED type Inputvoltage  Power E%T;Egyssygltgn CCT Optics  CRI
SMD LED 3030 0SRAM, 18 pes  100-240V 16W  1391/9281Im 3000k 100° 80 SMD LED 2835 0SRAM, 36 pes 100-240V 30W  2850/1810Im 3000K  2x100° 80
Dimension Photometry Dimension Photometry
6 AR0OS 180° 6 AR0OS
< - 90253/54/55 < - 90262/63/64 | 120° 120°
wI | | l:l Imax 707 cd/kim COI | ] D Imax 354 cd/kim
" 900
180° 0 °
270° 90° 270° 90°
45° 45°
LED 16W LED 30W
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Tav

Wall lamps for exterior
equipped with COB LEDs,
direct/indirect light emission.
Die cast aluminium housing
electrostatically painted

in mat white or dark grey,
transparent tempered glass
diffusers.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri COB, emisie
luminoasé directa/indirecta.

Structurd din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic culoare alb mat sau gri inchis,
dispersoare din sticla temperata transparenta.

Applique per esterni, equipaggiate con LED COB,
emissione luminosa diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri
colore bianco opaco o grigio scuro, diffusori in vetro
temperato trasparente.

IOTONOYHBIN CBETUMBHVIK NS HAPY>KHOMO OCBELLEHNS,
OCHalLieHHbI ceeToavonom COB 13nyyeHwe ceeTa
npsAMOe/0TPaXXEHHOE, KOPNYC VI3 amtoMUHIAS IMTOrO
1o AaBneHrneM, OKpaLLeH B 3N1eKTPOCTATUYECKOM Mone
B 6enblii MaToOBbIN M TEHO CEpbIf LIBET, paccenBaTeslb
113 NPO3PaYHOro, 3aKaneHHoro cTexkna.

OUTDOOR 2021

Kultéri fali ldmpak, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt
fényszorassal.

Nyomés alatt 6ntétt aluminium, elektrosztatikus
mezében festett matt fehér vagy sotét szurke szind
[dmpatest, ttetszo Uveg diszperzor.

ExkcTepviopHmy anmum, obopyagann ¢ LED avoaw,
OVIPEKTHA/MHOMPEKTHa CBETMVHA.

TAno OT anyMUHWI, eNeKTPOCTATUYHO bosavCcaH B 65
MaT VN ThMHO CMBO, MPO3PaYHO 3aKaneHo CTbKNO.

Nastenné exteriérové svietidl, vybavené LED diddami
COB, s priamym/nepriamym vyZarovanim svetla.
Hlinikové teleso je elektrostaticky lakované v matnej
bielej alebo tmavosedej farbe, priehladny diflzor z
tvrdeného skla.
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WALLLAMP * APLICA
Type Code Finishing

[UE 9561 [ ] MwH
[ 9562 [ oG

LED type Inputvoliage  Power E%Tr‘gg/u:yzlruexm ot Optics  CRI

COBLEDCREE 220-240vV  2x6W  2x600/2x4211m 3000K  67° 82
Dimension Photometry

TAV
9561/9562 | 120°

94
[ —
Imax 306 cd/kim
o
3
90°
[ 18

(=]
- 270°

120°

90°
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Wall lamps for exterior equipped with
POWER LEDs, direct/indirect light
distribution under adjustable angle.
Die cast aluminium housing
electrostatically painted in mat white,
dark grey or dark brown, transparent
glass diffusers.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri de putere, cu dispersie
luminoasa directd/indirectd cu unghi reglabil.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in cdmp electrostatic,
disponibil In variante de culori alb mat, gri inchis sau maro inchis,
dispersoare din sticlé transparenta.

Applique per esterni, equipaggiate con POWER LED, ad emissione
luminosa diretta/indiretta con fasci di luce regolabile.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, disponibile nelle
varianti colore bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusori in
vetro trasparente.

Bpa ang Hapy»XHOro 0CBeLLeHS, OCHALLEHHOE MOLLIHBIMY
CBeTOAMOAaMM N3NYYaIOLLMMY MPSMOI/OTPaXKeHHbIV CBET 1
PEryNMPYEMBIM YITIOM PacCcenBaHyis.

Kopnyc 13 anioM1HVS IMToro Nof faBneHveM, OKpaleHHoro B
3M1EKTPOCTATYECKOM MONeE B MaTOBbINA OENbI M TEMHO KOPUYHEBIN
LIBET, pacceunBaTerlb U3 NPO3payHoro cTexna.

Allithatd szuig(i, direkt/indirekt fényszéréasu, teljesitmény LED-ekkel
felszerelt kultéri falildmpak, elektrosztatikus térben mattfehérre,
sotétszurkére vagy sotétbarnara festett szinvéltozaty, nyomas alatt
ontott aluminium l[dmpatesttel és attetszé Uveg diszperzdrokkal.

ExcTepuopHm annmum, obopyasarn ¢ POWER ceeToamoau, npsiko/
Henpsiko padnpeaeneHmne Ha CBETMHATa U perynmpyeM brbi.
Kopnyc oT anyMuHuia, N9t nog Hanaraxe, enexTpoctatuiHo bosavcaH
B 65171 MaT, TBMHO CVBO WM TbMHO KadsiBO, C padceBaTeny oT
NPO3pPaYHoO CTHKNO.

Vonkaj$ie nastenné svietidla vybavené POWER LED s priamym alebo
nepriamym svetelnym tokom a nastavitelnym uhlom svietenia.
Hlinikova zliatina elektrostaticky malovana v matnej bielej, tmavo Sedej
alebo tmavo hnedej farbe, ¢iry skleny difuzor.

OUTDOOR 2021



Vary

WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code  Fimishing  LEDtype Inputvoltage ~ Power gf)’jr'gg/ussyg't“;m ot Optics  CAI
r 90172 [ | MwH COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x6W  1188/744Im 3000 0-120° 82
ﬁﬂ E 90173 MH0G  COBLEDBRDGELUX s 110240V  2:6W  1188/744im 300K  0-20° 82
90174 M DB  COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x6W  1188/744Im 3000 0-120° 82
90175 [ ] MwH (COBLED BRIDGELUX, 2pcs.  110-240V 2x6W  1260/781 Im 4000k 0-120° 82
90176 M DG  COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x6W  1260/781 Im 4000k 0-120° 82
' ' 90177 MMpB  COBLEDBRIDGELUX,2pcs. 110-240V  2x6W  1260/781Im 4000k 04120° 82
Dimension Photometry
w, T 001727
120° 120°
OI@ Imax 94 cd/kim
D 90° 90°
g [] “
\_/ 180°. 0°
45° 45°
LED 2x 6W
WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code  Fimishing  LEDtype Inputvoltage  Power gf)’jr'gg/ussyg't“;m ot Optics  CAI
r 90294 [ | MwH (COB LED BRIDGELUX, 2pcs.  110-240V 2x10W  2200/1178 Im 3000 0-120° 82
ﬁﬂ E 90206 MHDG  COBLEDBRDGELUX s 110240V 2xf0W 2200/178Im 300K  0-20° 82
90298 M DB COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x10W  2200/1178 Im 3000 0-120° 82
90295 [ | MwH (COBLED BRIDGELUX, 2pcs.  110-240V 2x10W  2310/1237 Im 4000k 0-120° 82
90297 M DG  COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x10W  2310/1237 Im 4000k 0-120° 82
90299 M DB COBLEDBRIDGELUX, 2pcs. 110-240V 2x10W  2310/1237 Im 4000 0-120° 82
Dimension Photometry
—_— 0026410
120 0 o
— imax 94 cdkim |2 &
dlini Da
D 90° 90°
1]
180°. 0°
~— 45° 45°
LED 2 x 10W
WALL LAMP ¢ APLICA
Type Code Finishing LED type Inputvoltage ~ Power E%Trlggfssyg[%; ccT Optics CRI
r 90300 [ | MwH COBLEDBRIDGELUX, 4pcs. 110-240V Ax5W  2285/11201m 3000k 0-120° 82
ﬁD E 90302 M DG COBLEDBRIDGELUX, 4pcs. 110-240V Ax5W  2285/11201m 3000k 0-120° 82
90304 MM DB COBLEDBRIDGELUX, 4pcs. 110-240V Ax5W  2285/11201m 3000k 0-120° 82
90301 [ ] MwH (COB LED BRIDGELUX, 4pcs.  110-240V 4x5W  2399/1176 Im 4000 0-120° 82
90303 B DG  COBLEDBRIDGELUX, 4pcs. 110-240V 4x5W  2399/1176 Im 4000 0-120° 82
90305 MM DB COBLEDBRIDGELUX, 4pcs. 110-240V 4x5W  2399/1176 Im 4000 0-120° 82
Dimension Photometry
NN VARY
90300/5 120° 190°
200 Imax 94 cd/kim
S’Iﬁ E " 90° 90°
"I\:’ 180° 0
NSNS A s
LED 4 x 5W
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Wall lamps for exterior
equipped with SMD and
POWER LEDs, direct/indirect
light emission.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted

in sand white or dark grey,
transparent tempered glass
diffusers.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri de putere si
SMD, emisie luminoasa directa/indirecta.

Structurd din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic culoare alb mat sau gri inchis,
dispersoare din sticla temperata transparenta.

Applique per esterni equipaggiate con POWER LED e
SMD LED, emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri
colore bianco opaco o grigio scuro, diffusori in vetro
temperato trasparente.

Bpa aAns Hapy»KHOro 0CBELLIEHIS, OCHALLEHHbIE
cvnoBbIMK ceeToavofamMn SMD, ¢ NpsiMbIM/
OTP@YKEHHBIM V3TyUEHNEM.

Kopnyc 13 n1MToro antoM1H1S, OKpaLleH B
3MEKTPOCTAaTUYECKOM M0fe B TEMHO CEPbIf LBET,
paccevBaTenb 13 3aKaneHHoro CTekna.

Kultéri fali lampak, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt
fényszorasu.

Elektrosztatikus mezében festett ontott aluminium
szerkezet matt fehér vagy sotét szirke, attetsz6 hoalld
Uveg diszperzor.

CTeHHM namnvi 3a ekcTepyiop, 060pyaBaHM cbe SMD 1
POWER cBeToamoan, AMPEKTHO/KOCBEHO U3NMbUBaHE
Ha cBeT/MHaTa.

Kopnyc oT anymMuHuii, N9 T Nog Hangraxe,
€MeKTPOCTaTVYHO bosiAyCaH B MACHUEH 6 1
TBMHOCKB, AVdY3b0pY OT MPO3PaYHO 3aKaneHo
CTBKIO.

Nastenné exteriérové svietidlé vybavené LED diddami
SMD a POWER, priame/nepriame vyZarovanie svetla.
Konstrukcia z hlinika lakovana v pieskovo bielej alebo
trmavosedej farbe, priehladné sklenené diftizory.

WALL LAMP ¢ APLICA
Type Code Finishing
[:l 90113 []swH
( 90114 M oG
LED type Input voltage Power Iéléms;fyz‘:éxm cCT CRI
SMD LED 2835, 54 pes.
+POWER LED CREE, 2 pcs 220-240V 8w 913/583 Im 3000K 80
Dimension Photometry
o IVAR
© 90113/90114 | 190° 120°
Imax 147 cd/kim
(|
IE‘:LQ’: " 900 900
180° o
270°. 90°
LN 45° 45°
LED 8W

OUTDOOR 2021
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Mitic

Wall lamp for exterior
equipped with SMD

LEDs, direct/indirect light
emission.

Die cast aluminium
housing electrostatically
painted in dark grey,
transparent tempered
glass diffusers.

Aplicd pentru exterior echipata cu LED-uri
SMD, emisie luminoasa directa/indirecta.
Structurd din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in cadmp electrostatic culoare griinchis,
dispersoare din sticld temperaté transparenta.

Applique per esterni equipaggiata con LED
SMD, emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato
a polveri colore grigio scuro, diffusori in vetro
temperato trasparente.

Bpa onsa Hapy»<HOro 0CBELLEHWS, OCHALLEHHbIE
ceeToamoaamm SMD, ¢ NPSMbIM/OTPaxXeHHbIM
N3NyYEHNEM.

Kopnyc 13 nuToro anioMyHms, okpatleH B
3MEKTPOCTaTUYECKOM MOne B TEMHO-CEpbIl
LIBET, C pacceviBaTenNsaMu 13 Npo3paqoro
3aKaneHHoro cTekna.

WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finish

Kultéri fali lampak, SMD LED-el szerelve,
direkt/indirekt fényszoérasu.
Elektrosztatikus mezében festett ontott
aluminium szerkezet sotét szurke, ttetszd
hééllo tveg diszperzor.

CTeHHa namna 3a excTepurop, obopyasaHa

cbc SMD cBeToAMOAM, AMPEKTHO/KOCBEHO
13N bYBaHe Ha CBET/IMHATA.

Kopnyc oT anyMuHWMIA, N9T NoA HansraHe,
€eneKTpocTaTNiHO HosAMCaH B TbMHOCKB LBAT,
Ondy3bopy 0T NPO3paYUHo, 3aKaneHo CTbKIIO.

Néstenné exteriérové svietidlo vybavené LED
diédami SMD, priame/nepriame vyZzarovanie
svetla.

Hlinikovéa konstrukcia lakované v tmavosedej
farbe, priehladné tvrdené sklenené diftzory.

EDE 90117 MG

LED type lvlﬁtuatge Power EUOT;QS;J:YELLS“ ccT Optics CRI
SMDLED LG 3030, 12 pes o
+SMD LED 2835, 18 pcs 220-240V 15W  1650/980 Im 3000K 15 80
Dimension Photometry
'ﬂ‘ MITIC
90117 120° 120°
% B g Imax 591 cdkim
180° 0
270° 0°
45° 45°
LED 15W

OUTDOOR 2021
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Lima Led

Exterior wall lamp, direct/indirect light
dispersion, equipped with SMD LED.
Die cast aluminium housing
electrostatically painted in mat

white, dark grey or dark brown, opal

polycarbonate diffusers.

Aplicd pentru exterior cu distributie luminoasa
directd/indirecta echipata cu LED-uri SMD.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit
n camp electrostatic, disponibil in variante

de culori alb mat, gri inchis sau maro inchis,
dispersoare din policarbonat opal.

Applique per esterni, ad emissione luminosa
diretta/indiretta, equipaggiata con LED SMD.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato
a polveri, disponibile nelle varianti colore
bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro,
diffusori in policarbonato opalino.

Cepvist HapY>KHbIX CBETUMBHMKOB,
13yYatoLLiee MPSMOI/OTPaYKEHHbI CBET,
ocHalLieHHoe cBeToanoaammn SMD.

Kopnyc w3 anioMyHMs NToro nog
[aBMEHVEM, C 3NEKTPOCTATUYECKOM
MOKPACKOW B MATOBbIN GefbilA, TEMHO-Cepbii
NI TEMHO-KOPUYHEBBIN LIBET, paccevBaTenb
13 NONVKapboHaTa oManesoro LBeTa.

OUTDOOR 2021

Direkt/indirekt fényszdrasu, SMD LED-ekkel
felszerelt kultéri falildmpa, elektrosztatikus
térbentobbféle szinvaltozatra (mattfehér,
sotétszurke vagy sotétbarna) festett, nyomés
alatt ontott aluminium [dmpatesttel és opal
polikarbonét diszperzérokkal.

EKcTepriopeH annviK, Mpsiko/Hernpsiko
pasnpefeneHne Ha cBeTMHaTa, 0bopyasaH ¢
SMD ceeToavogu.

Kopnyc oT anyMuHwiA, n9T Noa Hangraqe,
eneKTpocTaTNIHO bosiavcaH B 640 Mar,
THMHO CMBO MM THMHO KadsiBO, AVCriepcop
OT NonmKapboHaT B LIBAT onan.

Vonkajsie nastenné svietidlo s priamym/
nepriamym svietenim, vybavené LED SMD.
Hlinikova zliatina elektrostaticky malovand

v matnej bielej, tmavo Sedej alebo tmavo
hnedej farbe, opalovy polykarbonatovy difdizor.



WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finishing
f 9134 [ ImwH
[:l 9135 Mg
9136 B
Luminous Flux
LED type Input voltage Power  Source/system ccT CRI
SMD LED, 88 pcs. 220-240V w 864/550 Im 3000K 80
Dimension Photometry
207 LIMA LED
9134/9135/9136
4 I8 Imax 63 c/kim
o 5
180° 0
200 90° | 450 450
LED oW cd/kim

Lima Led
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Series of light fixtures for
exterior equipped with COB
LEDs, direct or direct/indirect
light diffusion.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
sand white, dark grey or dark
brown, transparent tempered
glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate
cu LED-uri COB, emisie luminoasé directa sau
directd/indirecta.

Structura din aluminiu turnat sub presiune vopsit

n cdmp electrostatic culoare alb mat, gri inchis

sau maro inchis, dispersoare din sticld temperata
transparenta.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con LED
COB, emissione luminosa diretta o diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro,
diffusori in vetro temperato trasparente.

Cepvist CBETUMBHMKOB A1 HAPY>KHOIO OCBELLEHNS.
OCHalLieHHbIX ceeToavoaammn COB, ¢ npsMbIM Un
NPsSIMbIM/OTPaXxkeHHbIM pacnpeaeneHeM caeTa.
Kopnyc 13 N1TOro anioM1HS, OKpaLLEHHbIA B
3NEKTPOCTATUYECKOM MOfIe B MaTOBbIN Genbil,
TEMHO-CEpbIN UM TEMHO-KOPUYHEBLIN LIBETA,
pacceunBaTenu 13 NPo3payYHoro 3aKaneHHoro
cTekna.

OUTDOOR 2021

Kultéri [ampak, direkt/indirekt fényszdrassal, COB
LED-el szerelve.

Elektrosztatikus mezdben festett nyomas alatt ontott
aluminium szerkezet matt fehér vagy barna, attetszé
hoééllo tveg diszperzor.

Cepwist OT OCBETUTENHYM TENa 3a EKCTEPUOP,
obopyasaHun cbe COB ceToamoaM, AMPEKTHO/
KOCBEHO pascelisaHe Ha ceeTmHaTa. Kopryc ot
anyMUHWIA, N9T NOA HansaraHe, eNeKTPOCTaTUIHO
60aa1caH B MacbyeH 697, TbMHOCKB 1N
THMHOKadAB LBAT, ANdY360pK OT MPO3PAYHO
3aKaneHo CTbKII0.

Séria exteriérovych svietidiel vybavenych LED
diédami COB, s priamym alebo priamym/nepriamym
rozlozenim svetla.

Konstrukeia z hlinika lakovana v pieskovobielej, tmavo
Sedej alebo tmavohnedej farbe, priehladné sklenené
difuzory.



WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finigh
[ :l 90075 MWH
( 90076 oG
90077 M8
LED type Inputvoltage ~ Power Ié%rl?rlgeo/ussvz‘tlé)r(n ccT Optics CRI
COB LED, Tpcs. 220-240v  3W 360/280Im 3000K 40° 82
Dimension Photometry
74 RAM 180°
- 90075/76/77 v
@ 3 Imax 744 cd/kim | 90° 90
0585 “
o
45° 45°
Y
LED 3W 1000 cd/kim
|
CEILING LAMP ¢ PLAFONIERA
Type Code Finish
90081 MWH
90082 MG
90083 M DB
LED type Input voltage  Power E%Trlgsyssyglti)r(n CCT Optics CRI
COBLLED, 1pcs. 220240V 3W 360/280Im 3000K 40° 82
Dimension Photometry
60 RAM 180°
= 90081/82/83 "
D 8 Imax 744 cd/kim | 90° %€
| loso “
180°0°
21 91 450 45°
s
LED3W 1000 cd/kim

REDO GROUP

WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finish
90078 MWH
:| 90079 MG
90080 M B
LED type Inputvoltage  Power Ié%T:QS/LJSS\/ZL:’:n cCcT Optics CRI
COBLED, 2 pes. 220-240V 2x3W  660/540Im 3000K 40° 82
Dimension Photometry
74 RAM 180°
f— 90078/79/80 | 120° 120°
Ea Imax 591 cd/kim
© “ - S
|losss L
45° 45° 67
LED 2 x3W

Ram
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Series of light fixtures for
exterior equipped with COB
LEDs, direct or direct/indirect
light diffusion.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
sand white, dark grey or dark
brown, transparent tempered
glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate
cu LED-uri COB, emisie luminoasa directa sau
directd/indirecta.

Structurd din aluminiu turnat sub presiune vopsit

n cadmp electrostatic culoare alb mat, gri inchis

sau maro inchis, dispersoare din sticld temperata
transparenta.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con LED
COB, emissione luminosa diretta o diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri bianco opaco, grigio scuro 0 marrone scuro,
diffusori in vetro temperato trasparente.

Cepust CBETUNBHUKOB AN HapY>KHOMO OCBELLIEHNS.
OCHalLeHHbIx ceeToanodamuy COB, ¢ MpsMbIM 1n
NPSIMbIM/OTPaXkeHHBIM pacrpeieneHem ceeTa.
Kopnyc 13 nnMToro amoMnHWs, OKpaLleHHbIN B
3EKTPOCTATMYECKOM MOSIE B MATOBbIN Oenbii,
TEMHO-CEpbIN UMW TEMHO-KOPUYHEBBIN LIBETA,
paccenBaTenu 13 NPo3payHoro 3aKaneHHoro
cTekna.

OUTDOOR 2021

Kultéri ldmpak, direkt/indirekt fényszdrassal, COB
LED-el szerelve.

Elektrosztatikus mezében festett nyomas alatt 6ntott
aluminium szerkezet matt fehér vagy barna, attetszé
héalld tveg diszperzor.

Cepwist OT OCBETUTENHY TENa 33 EKCTEPUOP,
obopyaaHu cbe COB ceToamoam, AMpekTHo/
KOCBEHO pasceViBaHe Ha cBeT/MHaTa. Kopnyc ot
anyMVIHWIA, NAT NOA HansraHe, enekTpocTaTUiHO
6osaMcaH B NscbUeH 65, TbMHOCKB Vv
TbMHOKadSB UBSAT, AMdY3b0pW OT MPO3paqHo
3aKarneHo CTBKIIO.

Séria exteriérovych svietidiel vybavenych LED
diédami COB, s priamym alebo priamym/nepriamym
rozlozenim svetla.

Konstrukeia z hlinfka lakovana v pieskovobielej, tmavo
Sedej alebo tmavohnedej farbe, priehladné sklenené
difazory.




CEILING LAMP « PLAFONIERA

Type Code Finish
90090 MWH
90091 M6
90092 B
LED type Input voltage Power Iél(J]TIEQs/USSVE‘Tlé):ﬂ ccT Optics CRI
COBLLED, 1 pes. 220-240V 3w 360/280Im 3000K 40° 82
Dimension Photometry
60 QUAD 180°
— 90090/91/92 "
[]:%J Imax 744 cd/kim | 90° 90
180° 0
b2 p— (TR 450
LED 3W 1000 cd/kim
WALLLAMP ¢ APLICA WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finish Type Code Finish
1 :| 90084 MWH ( D 90087 MWH
( 90085 M 06 ( 90088 M 06
90086 [ DB 90089 [ B
LED type Input voltage Power Iémr‘geo/ussyg‘tgn cCcT Optics ~ CRI LED type Input voltage Power E%T:ngss\/z“:% cCT Optics  CRI
COBLED, 1 pes. 220-240V W 360/280Im 3000K  40° 82 COBLED, 2 pes. 220-240V 2x3W  660/540Im 3000 40° 82
Dimension Photometry N
74 WD o Dimension Photometry
= 90084/85/86 % QUAD 180°
[I] ] Imex 744 cd/kim | 90° 90° 90087/88/89 | 120> 00 120°
= [ * Imax 591 cd/kim
- 00
ik “ .
st vy . Q& S
= g s bad =
él 45° X 45°
LED 3W 1000 cd/kim LD 2xaw o800

REDO GROUP
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Exterior wall lamps equipped
with COB LEDs, direct/
indirect light with "wall
washer” lighting effect.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
mat white, dark grey or dark
brown, transparent glass
diffusers.

HOEQ

N

X
o

o
w0

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri COB, emisie
] luminoasa directd/indirecta cu efect de lumina “wall

washer”.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp

electrostatic in variante de culoare alb mat, gri inchis

sau maro inchis, dispersoare din sticlé transparenta.

Applique per esterni, equipaggiate con LED COB, ad
emissione luminosa diretta/indiretta con effetto luce
“wall washer”.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri
nelle variante colore bianco opaco, grigio scuro o
marrone scuro, diffusori in vetro trasparente.

Bpa Ans Hapy»KHOro OCBELLIEHMS, OCHALLIEHHbIE
cseToavoaamn COB, pacrnpeneneHue ceeta npsmoe/
OTPaXKEHHOE C ADHEKTOM ,0MbIBaHWS CTEHbI".

Kopryc 13 antoMyHIs NMTOro Noz AaBneHvem okpaLLeH
B 971EKTPOCTATUHECKOM MOME B BapyaHTax LIBETOB: 6eMbiA MaTOBbIN, TEMHO Cepbiii 1 TEMHO
KOPWYHEBBIN, PACCEMBATENM M3 MPO3PAYHOro CTEKNA.

Kultéri fali lampék, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszorasu,'wall washer" efekt,
elektrosztatikus mezdében matt fehér, sotét szlrke vagy sotét barna 6ntott aluminium
l&mpatest, ttetsz6 Uveg diszperzor.

CTeHHM ekcTepropHy namnv obopyasaHm ¢ COB LEDs, avpekTHa/MHOMPeKTHa CBET/MHa C
'06nMBalLLl cTeHaTa" edexT.

ANyM1HWEB KOPMYC €NeKTPOCTATUYHO 60saMCaH B MaTOBO 610, TBMHO CUBO UMM ThMHO
KadsIBO, MPO3paYeH CTBKMEH pascersaTen.

Néstenné exteriérové svietidld, vybavené LED COB diédami, s priamym,/nepriamym osvetlenim
s efektom osvetlenia na stene.
Hlinikova konstrukcia lakovana v matnej bielej, tmavosedej alebo tmavohnedej farbe, priehladny . =

skleneny diftzor. C___-}

WALLLAMP ¢ APLICA

Type Code Finishing

( 9522 [] MwH

[] 9523 M o;
9524 M DB

Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system  CCT Optics CRI

COBLED, 2pes.  220-240V 2x6W  1248/684 Im 3000 110° 82

Dimension Phatometry

SEELJ 7P
[ 9522/9523/9524

ID Imax 148 cd/kim
o
O

90 °© 90 °
180° 0
270°. 90°
L 45° &
LED 2x6W cd/kim

OUTDOOR 2021
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Beam

Series of exterior wall lamps
equipped with LEDs, with
direct or direct/indirect light
emission, die cast aluminium
housing electrostatically
painted in dark grey,
transparent glass diffuser.

WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code

Finishing

Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri,
cu emisie luminoasé directa sau directa/indirects,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic gri inchis, dispersor din sticla
transparentd.

Serie di applique per esterni, equipaggiati con LED,
emissione luminosa diretta o diretta/indiretta, corpo
in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio
scuro, diffusore in vetro trasparente.

Cepus 6pa 47151 HAPY>KHOO OCBELLIEHNS,
OCHalLLIeHHbIX CBETOANOAAMM, 13NyYeHe cBeTa
npsiMoe VN NpsiMoe/0TPaXKEHHOE, antOMUHUEBbIN
KOPMYC, HanMTBIN NOf AaBNEHNEM, OKpPaLLEHHBIN B
3M1eKTPOCTATNYECKOM MOe, TEMHO-CEPOro LIBETa,
andodysop 13 NpospayHoro cTexna.

Type

HDu 9907 M G

Kultéri falikar LED-ekkel ellatva, direkt vagy direkt/
indirekt fényszdrds, nyomas alatt 6ntott aluminium
ldmpatest, elektrosztatikus mezében festve
sotétszurke, ttetszé Uveg diszperzorral.

Cepus eKcTepyopHW annvumn, 0bopyasaHA ¢
LED-0Be, AMpeKTHa 11 AMpeKTHa/MHOMPeKTHa
CBETNMHA, KOPMYC OT NAT anyMUHWIA NoA HangraHe,
60sMCcaH B eNeKTPOCTaTUYHO None B LIBETOBE
TBMHO CVBO, C AMCNEPCOP OT NMPO3PaYHO CTBKIO.

Séria vonkajsich LED néstennych svietidiel, s priamym
alebo priamym/nepriamym vyZzarovanim svetla,
hlinikové zliatina tmavo Sedej farby, ¢iry skleny difuzor.

WALLLAMP « APLICA

Code Finishing

1] ]E 9909 M 06

Luminous Flux cer

Inputvoltage ~ Power Source/system

Optics CRI

LED type Inputvoltage  Power éﬂ'ﬁgé’}f\/g‘gﬂ ccT Optics  CRI LED type
COBLED Bridgelux  220-240vV  1x5W  525/220Im 2700-3000K 73° 82 COB LED Bridgelux
Dimension Photometry Dimension

BEAM 180°

9907

100

#]

Imax 77 cd/kim | 90°

180°
270,

90°

o 45°

LED 5W

Tl

ite

OUTDOOR 2021

220-240v  2x5W  996/413Im 2700-3000K 73° 82

Photometry
BEAM

9909
Imax 67 cd/kim

90°

180°
270°.

0
90° 45°

~ 450

LED 2 x5W

cd/kim
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Series of light fixtures for
exterior equipped with COB
LEDs, direct or direct/indirect
light diffusion.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey or dark brown,
transparent tempered glass
diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate
cu LED-uri COB, emisie luminoasa directa sau
directd/indirecta.

Structurd din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic culoare gri inchis sau maro inchis,
dispersoare din sticld temperaté transparenta.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con LED
COB, emissione luminosa diretta o diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri grigio scuro o marrone scuro, diffusori in vetro
temperato trasparente.

Cepus CBETUNBHUKOB NS HAPY>KHOMO OCBELLIEHNS,
OCHalLleHHbIx ceeToanonammn COB, nsnyyeHne
cBeTa NPSMOe W NPSIMOe/0TpaXKeHHOE, Kopryc
113 anioMVHUS NUTOrO NOA AaBNeHVEM, OKpaLLeH

B 3NEKTPOCTaTUYECKOM MOMe B TEMHO CEpbIl

WM TEMHO KOPUYHEBBIV LIBET, paccemnsaTens 13
NpO3paYHoro, 3aKaneHHoro cTexkna. =

Kultéri lampatestek, COB LED-el szerelve direkt vagy
direkt/indirekt fényszérasu. M
Nyomés alatt ontott aluminium, elektrosztatikus CEILING LAMP  PLAFONIERA
mezdben festett sotét szirke vagy sétét barna szind
l[dmpatest, attetsz6 Uveg diszperzor.

9598 M DG COBLEDEPISTAR 220-240V  1x6W 3000K 660/5801m  120° 82
Cepwst BBHLUHKM OCBETUTENHM TeNna, 0bopyasaH¥ ¢
LED anoaw, aMpeKTHa unmn AvpeKkTHa/MHOAMPeKTHa 9599 . DG COBLEDEPISTAR  220-240V  1x6W 4000K 706/628Im  120° 82

. Ts 7
Goutoan B 1o et Wt 1o b, 9063 Ml Ds COBLEDEPSTAR 220240V 1x6W © 3000K G60/580im 120° 82

Luminous Flux
Type Code Finishing  LED type Inputvoltage Power  CCT Source/system Optics  CRI

MPOSPEHHO SAKATIEHO CTBKIIO. 9064 M DB COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 4000K  706/6281Im  120° 82
Séria svietidiel pre exteriér, vybavenych LED diédami Dimension Photometry

COB s priamym alebo priamym/nepriamym A

osvetlenim. &[D 9598/9599

Hlintkové teleso je elektrostaticky lakované v 9063/9064

tmavosedej alebo tmavohnedej farbe, priehladny Imax 340 cd/kim

skleneny diftizor z tvrdeného skla. @

090 ' '

180°. 0°

iy

LED 1x6W

OUTDOOR 2021



WALLLAMP ¢ APLICA
Luminous Flux
Type Code Finishing ~ LED type Inputvoltage Power ~ CCT Source/system Optics ~ CRI
[:l ]ﬂ 9594 Ml DG COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 300K 660/580Im 120° 82
[ 9595 M DG COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 4000K  706/6281m 120° 82
9596 M DB COBLEDEPISTAR  220-240V  1x6W 3000K  660/580Im 120° 82
9597 I DB COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 4000K  706/6281m 120° 82
Dimension Photometry
113 ETA
9594/9595
gIZ [E 9596/9597
Imax 340 cd/kim | 90° 90°
090
45°)
cd/kim
WALLLAMP ¢ APLICA
Luminous Flux
Type Code  Finishing  LED type Inputvoltage  Power ~ CCT Source/system  Optics  CRI
[:l ]E 9590 Ml DG COBLEDEPISTAR 220-40V  2x6W 300K 1320/1080Im 120° 82
[ 9591 M DG COBLEDEPISTAR 220240V  2x6W 4000K 1412/11701m  120° 82
9592 M DB COBLEDEPISTAR 220240V 2x6W 3000K 1320/10801Im 120° 82
9593 [ DB COBLEDEPISTAR 220-240V  2x6W 4000K 1412/11701m  120° 82
Dimension Photometry
113 ETA 180°
9590/9591
gIE [E 9592/9593
Imax 141 cd/kim

090

REDO GROUP

180°

LED2x6W 45°

90°

45°

Eta
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Beta

Series of outdoor lamps
equipped with COB LEDs,
direct or direct/indirect light
emission.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey or dark brown,
transparent tempered glass
diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate
cu LED-uri COB, emisie luminoasé direct& sau
directd/indirecta.

Structurd din aluminiu turnat sub presiune vopsit in

camp electrostatic culoare gri inchis sau maro inchis,

dispersoare din sticla temperata transparenta.

Serie di apparecchi per esterni, equipaggiati con LED
COB, emissione luminosa diretta o diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a
polveri colore grigio scuro o marrone scuro, diffusori
in vetro temperato trasparente.

Cepuist CBETUNBHUKOB 47151 HAPY»KHOMO OCBELLEHMS,
OCHalLieHHbIx ceeToanonammn COB, nanyyenve ceeta
npsiMoe MK NMPsiMoe/0TpaxxeHHoE.

Kopnyc 13 anioMyH1sa nMToro nof AasneHvem,
OKpaLLEeH B 3M1eKTPOCTaTUYECKOM MONE B TEMHO
CEPbIA UMM TEMHO KOPUYHEBBIN LIBET, paccevnBaTent
13 MPO3pPaYHOro, 3aKaneHHoro cTexna.

Kultéri [ampatestek, COB LED-el szerelve, direkt vagy
direkt/indirekt fényszorasu.

Nyomés alatt ontott aluminium, elektrosztatikus
mezdben festett sotét szurke vagy sétét barna szind
[&mpatest, ttetszé Uveg diszperzor.

Cepvist BBHLUHW OCBETUTENHY TeNa, 060pyaABaH C
LED anoaw, aMpeKTHa nnmn avpexkTHa/MHAMpeKTHa
CBETNMHA. TAN0 OT anyMUHWIA, eNeKTPOCTaTUYHO
60541CaH B TBMHO CMBO WM TbMHO KadsiBo,
Npo3paYHo 3aKaneHo CTHKO.

Séria exteriérovych svietidiel, vybavenych LED
diédami COB, s priamym alebo priamym/nepriamym
vyZarovanim svetla.

Tvarované hlinfkové teleso je elektrostaticky lakované
v tmavosedych alebo tmavohnedych farbéch, s
transparentnymi diftzormi z tvrdeného skla.

CEILING LAMP « PLAFONIERA

Type Code  Finishing  LEDtype Inputvoltage Power  CCT %%T?ES/”%QZ% Optics  CRI
9198 M DG COBLEDEPISTAR 220-240V  1x6W 3000K  660/580Im 120° 82

ﬁﬂ 9199 M DG COBLEDEPISTAR 220240V  1x6W 4000K  706/628Im 120° 82
9456 M DB COBLEDEPISTAR 220240V  1x6W 3000K 660/5801Im 120° 82
9457 M DB COBLEDEPISTAR 220240V  1x6W 4000K  706/628Im 120° 82

Dimension Photometry

- arGubio
2 ] s 540 ki | 9 0

fay

LED 1 x6W

45°)

cd/kim

OUTDOOR 2021



WALLLAMP « APLICA

Luminous Flux
Type Code Finishing  LED type Input voltage ~ Power ccT Source/system  Optics ~ CRI

9069 MM DG COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 3000K  660/580Im  120° 82
@u 9079 M DG COBLEDEPISTAR 220240V 1xBW 4000K  706/628Im  120° 82
9080 MM DB COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 3000 660/5800m  120° 82
9081 MM DB COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 4000K  706/628Im  120° 82

Dimension Photometry

113 BETA
9069/9079

g1 ([ |, weossr |
s[[) V'
|90 |

45° 45°

Beta

O
LED 1xBW cd/kim
WALLLAMP ¢ APLICA
Input Luminous Flux
Type Code Finishing  LED type voltage Power ccT Source/system  Optics ~ CRI

r 9065 MM DG COBLEDEPISTAR  220-240V  2x6W 3000K  1320/10801m 120° 82
[EE 9066 MM DG COBLEDEPISTAR  220-240V  2x6W 4000K  1412/1170Im  120° 82
9067 MM DB COBLEDEPISTAR  220-240V  2x6W 3000K  1320/1080Im 120° 82
9068 MM DB COBLEDEPISTAR  220-240V  2x6W 4000K  1412/1170Im  120° 82

Dimension Photometry

113 BETA 180°
9065/9066

s,
s |

gI @ N 90° 90°
]
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Twill Wall

Series of wall lamps for exterior, direct/indirect
light with "wall washer” lighting effect, die cast
aluminium housing electrostatically painted in mat
white, dark grey or dark brown, transparent glass
diffuser.

OUTDOOR 2021

Serie de aplice pentru exterior, emisie luminoasa
directd/indirecta cu efect de lumina "wall washer",
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic in variante de culoare alb mat, gri Tnchis

sau maro inchis, dispersoare din sticla transparenté.

Serie di applique per esterni, emissione luminosa
diretta/indiretta con effetto luce “wall washer”, corpo
in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore
bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusori in
vetro trasparente.

Bpa Ans Hapy»KHOro ocseLLeHus, npsMoe/
OTpakeHHoe pacrpeaeneHyie caeTa ¢ adhekTom
,OMbIBaHVS CTEHBI".

Kopnyc w3 anioM1H1s NUTOro Nod AasneHnem
OKpaLUEH B 3N1EKTPOCTaTUHECKOM MO7e, AOCTYMHbI
BapVaHTbI LBETOB: Gefbiii MaTOBbIM, TEMHO Cepbiii
1 TEMHO KOPUYHEBBIN LIBET, paccenBaTen 13
MpO3payHoro CTeksa.

Kultéri fali lAampak, direkt/indirekt fényszdréstak, "wall
washer" effekttel, elektrosztatikus mezében matt
fehérre, sotét szurke vagy sotét barnéra festett ontott
aluminium ldmpatest, 4ttetszé Uveg diszperzor.

CTeHHM NaMn 3a eCTepop, AMPEKTHA/MHANPEKTHa
CBeT/MHa C "'0bnMBalLL cTeHaTa" epeKT, anyMnH1eB
KOpryc enexTpocTaTiyHo 60saMcaH B MaToBO 65110,
TBMHO CUBO WM TBMHO KadsiBO, MPO3pasieH CTbKeH
pascenBaTen.

Nastenné exteriérové svietidld, priame/nepriame
osvetlenie s efektom na stenu, hlinkové konstrukcia
lakovana v matnej bielej, tmavosedej alebo
tmavohnedej farbe, priehladny skleneny diftizor.



WALLLAMP ¢ APLICA

Type Code Finishing LED type Inputvoltage  Power Eg?:gg/”:vzlt:in cCT Optics CRI
9534 [ IMwH  SMDLEDOSRAM,2pcs.  220-240V nw 908/390 Im 3000K  30°/110° 85

:l ]a 9535 M DG SMDLED OSRAM, 2pes. 220-240V nw 908/390 Im 3000k 30°/110° 85
9536 B SMD LED OSRAM, 2pcs.~ 220-240V 1w 908/390 Im 3000k 30°/110° 85
9540 [ |MwH  SMDLEDOSRAM,?2 pes.  220-240V 1w 953/429Im 4000K 30°/110° 85
9541 M6 SMD LED OSRAM, 2pcs.  220-240V 1w 953/429Im 4000K  30°/110° 85
9542 M8 SMDLED OSRAM, 2pes.  220-240V 1w 953/429Im 4000K 30°/110° 85

Dimension

106

748

B

Photometry

TWILL
9534/9535/9536
9540/9541/9542

Imax 435 cd/kim

180°
270°.

90°

LED 11W

90°

450

180° 450

90°

45°

cd/kim

REDO GROUP

Twill Wall
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Phaser

Wall lamps for exterior equipped

with CREE COB LED, direct light
distribution, die cast aluminium housing
electrostatically painted in mat white

or dark grey, transparent glas diffuser.
Integrated driver.

Aplice pentru exterior echipate cu LED COB
CREE, cu distributie luminoasa directa, corp
din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic alb mat sau gri inchis,
dispersor din sticlé transparenta.

Driver integrat.

Applique per esterni equipaggiate con
COB LED CREE, ad emissione luminosa
diretta,corpo in pressofusione di alluminio
verniciato a polveri bianco opaco o grigio
scuro, diffusore in vetro trasparente.
Driver integrato.

Bpa ans Hapy>kKHOro ocBeLLeHNs,
OCHallleHHble ceeToamnonoM CREE COB,

C NPsIMbIM pacrpeseneHvieM ceeTa,

KOPMYC V3 NUTOrO amoMUHIS, OKPaLLEH B
3NEKTPOCTATMYECKOM MOME B MATOBbIN HENbIN
LIBET VNV TEMHO-CePbIN LIBETA, paccevBaTeNb
113 MPO3PaYHOro cTexna.

BcTpoerHbIi Apaiisep.

OUTDOOR 2021

Kultéri fali lampak, COB LED-el szerelve,
direkt fényszorasu. Elektrosztatikus mezében
festett 6ntott aluminium szerkezet matt fehér
vagy sotét szlrke, attetszo Uveg diszperzor.
Mukodtetét tartalmaz.

CTeHHM namnvi 3a eKcTepPHop, 060pyABaHM
cbe CREE COB ceToamoau, AMpeKkTHO
pasnpefenenne Ha CBETNMHaTa, KOpryc

OT anyMWHWIA, NAT Noa HansraHe,
€eKTpoCTaTNYHO HosAMCaH B MaT b5 1nn
TBMHOCKB LBAT, AndY360p OT MPO3paqHo
CTBKIO.

BrpapneH apavisep.

Néstenné exteriérové svietidld vybavené
technolégiou CREE COB LED, priame
rozlozenie svetla, hlinikova konstrukcia
lakovana matnou bielou alebo tmavo Sedou
farbou, priehladny skleneny diftzor.
Integrovany ovladac.




WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finish
90045 MWH
il ] 90046 M oc
LED type Input voltage Power EUUT:ES;JSSV?I?;" ccT Optics CRI
COBLEDCREE, 1pcs.  220-240V 12w 1320/995Im 3000K 135° 80
Dimension Photometry
162 PHASER 180°
90045/90046

©

; Ej[ Imax 408 cd/kim | 90° 90°
| i | 90

g 180
]
o v 270
270° %0°
45° X
N 360 4
Lo 450 cd/Kkim

REDO GROUP

Phaser
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Vela

Exterior wall lamps, indirect
light distribution, equipped
with SMD LEDs and “on
board” driver.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
mat white or dark grey, satin
glass diffusers.

Aplice pentru exterior cu distributie luminoasa indirectd
echipate cu LED-uri SMD si driver “on board".

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in cdmp
electrostatic alb mat sau gri inchis, dispersoare din sticla
satinata.

Applique per esterni ad emissione luminosa indiretta,
equipaggiate con LED SMD e driver “on board”.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri,
bianco opaco o grigio scuro, diffusori in vetro satinato.

Bpa ans Hapy»KHOro 0CBELLEHNS, OCHALLIEHHbIE
cseToanonamm SMD v 0TpaxeHHbIM pacrpedeneHviem
CBeTa, BCTPOEHHbI BOK MTaHWS.

Kopnyc 13 anioMyHVs NMTOro Noj AaBneHnem,
OKpaLLIEH B 3NEKTPOCTATUYECKOM More B 6efbiii
MaTOBbIA WM TEMHO CEPbI LIBET, PAaCCENBATENN 13
CaTVHVPOBaHHOMO CTeKNa.

Kultéri lampatestek, indirekt fényszdrasu, SMD LED-el
szerelve és “on board” mukodtetdvel, elektrosztatikus
mezében matt fehér vagy sotét sziirke ontott aluminium
ldmpatest, szatin Uveg diszperzor.

CTeHHV eKCTEPVOPHY NaM, MHAMPEKTHO
pagnpeseneHne Ha ceeTmHaTa, obopyasaqmn ¢ SMD
LEDs 1 nHTerpupar apaisep.

AnyM1HMEB KOPMYC eNeKTpocTaTUYHO bosamcaH B
MaTOBO 6510 UMM THMHO C1BO, CaTEHMPaH CTBKIIEH
pascensaTen.

Néstenné exteriérové svietidld s nepriamym osvetlenim,
vybavené LED SMD diédami so zabudovanym
napéajcim zdrojom.

Hlinikova konstrukcia lakovand v matnej bielej alebo
tmavosSede;j farbe, priehladny skleneny difuzor.

Dimension Photometry

WALLLAMP ¢ APLICA

Type Code  Finishing

[E: 9111 [ mwH

[ 9112 Moc

LED type Iputvoltage  Power E%Z‘r‘gg/“:yggn oct CRI
SMDLEDPHILIPS 2635, 28pcs. 220240V 24W 2328/1585m 000K 8

VELA
9111/9112

Q{ 1945 o

Imax 406 cd/kim

S 90° 90°
™)
' ' 100

45° 45?

180°

200
300
400

cd/kim

OUTDOOR 2021
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AXxe

Exterior wall lamp, direct/
indirect light diffusion,
equipped with SMD LEDs.
Die cast aluminium housing
electrostatically painted

in dark grey, opal white
polycarbonate diffusers.

Aplica pentru exterior cu distributie luminoasa
directd/indirecta echipata cu LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic gri inchis, dispersoare din policarbonat
opal.

Applique per esterni ad emissione luminosa diretta/
indiretta equipaggiata con LED SMD.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a

polveri grigio scuro, diffusori in policarbonato opalino.

Bpa ans Hapy>KHOro 0CBELLIEHNS C NPSMbIM/
OTPaYKEeHHbLIM N3MyYeHNEM, OCHALLIEHHOE
ceeToamodamy SMD.

Kopnyc 13 n1Toro antoM1HIS, OKpaLleH B
3NeKTPOCTaTMYECKOM MOfe B TEMHO-CepbI LBET,
pacceuBaTens 13 nonvkapboHaTa 6enoro LpeTa.

Kultéri fali ldmpék, direkt/indirekt fényszéréssal, SMD
LED-el szerelve.

Elektrosztatikus mezében festett nyomas alatt 6ntott
aluminium szerkezet sotétszUrke, opél polikarbonat
diszperzor.

CTeHHa namna 3a excTepuop, AMPEKTHO/KOCBEHO
pasceliBaHe Ha cBeTNMHaTa, obopyasaHa cbc SMD
CBeTOAMOAM.

Kopnyc oT anyMvHWi, naT noa HanaraHe,
€NeKTPOCTaTUYHO bosaVcaH B TbMHOCKB LIBAT,
Avidy3bopw OT 0Manos NonMkapooHar.

Exteriérové nastenné svietidlo s priamym/nepriamym
osvetlenim, vybavené LED diédami SMD.

Hlinikova konstrukcia lakovana v tmavo Sedej farbe,
opélové polykarbonatové difdzory.

WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finish
:| ]a 90126 MG
LED type Input voltage Power E%Trlggfssy?lgn ccT CRI
SMD LED OSRAM 2835, 44 pcs. 220-240V W 735/434Im 3000K 80
Dimension Photometry
230 56 AXEL
. 90126
—10¢9 imax 189 ctim
—
 —
70° ° 5 o
é, 45 240 45
LEDTW 300 cd/kim
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Planit

Exterior wall lamps with
direct/indirect light diffusion
equipped with SMD LEDs.
Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
mat white or dark grey, satin
glass diffusers.

Aplice pentru exterior cu distributie luminoasa directa/
indirecta echipate cu LED-uri SMD.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic alb mat sau gri inchis, dispersoare din
sticla satinata.

Applique per esterni ad emissione luminosa diretta/
indiretta equipaggiate con LED SMD.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
bianco opaco o grigio scuro, diffusori in vetro satinato.

Bpa ans Hapy><HOro 0cBeLLEHNS C NPAMbIM/
OTPaYKeHHbIM pacrpeneneHreM CBeTa, OCHaLLEHHbIE
cseToanoaamm SMD. Kopryc 13 UTOro antoMyHS,
OKpaLLEHHbIN B 3M1EKTPOCTATUHECKOM MONe B MaTOBbIN
6enbii N TEMHO-CepbIi LIBETA, pPaccenBaTes 13
CaTVHMPOBaHHOMO CTeKna.

Kultéri fali lampak, direkt/indirekt fényszérassal, SMD
LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezében festett
nyoméds alatt ontott aluminium szerkezet matt fehér
vagy sotétszlrke, szatén Gveg diszperzor.

CTeHHV eKCTEPMOPHM NaM, AMPEKTHA/MHAVPEKTHa
cBeTMHa, 0bopyasaHn ¢ SMD LEDs. AnymuHies
KOPyC eneKTPoCcTaTUIHO bosiavcaH B MaToBO 6510
MV TBMHO C1BO, CaTEHMPaH CTBKIEH AndY30pU.

Exteriérové nastenné svietidla s priamym/nepriamym
rozptylom svetla vybavené LED diédami SMD.
Konstrukcia z hlinika lakovana v matnej bielej alebo
tmavo Sedej farbe, saténové sklenené diflzory.

OUTDOOR 2021



WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finishing

HE E 90095 [ | MwH
90096 M nc

Luminous Flux
Source/system eer

SMDLED2835,60pcs. 220240V 10W  900/725Im 3000 80

LED type Input voltage  Power CRI

Dimension Photometry

PLANIT
90095/90096
Imax 191 cd/kim

LED 10W

REDO GROUP




___ ______
____ ____

: __:____,_________ "‘




REDO GROUP




94

Series of exterior wall
lamps equipped with SMD
LEDs, direct/indirect light
dispersion.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
mat white, dark grey or dark
brown, satin glass diffusers.

Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri
SMD, cu dispersie luminoasa directd/indirecta.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit n
camp electrostatic, disponibil in variante de culori
alb mat, gri inchis sau maro inchis, dispersoare din
sticlg satinata.

Serie di applique per esterni, equipaggiate con LED
SMD, emissione luminosa diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato

a polveri, disponibile nelle varianti colore bianco
opaco, grigio scuro 0 marrone scuro, diffusori in
vetro satinato.

Cepust bpa Bpa Ans Hapy>XHOro oCBeLLEHNS,
OCHalLieHHble ceeToavofamm COB, nanyyeHve
cBETa NPSAMOe/0TPaYKEHHOE.

Kopnyc 13 anioM1H1s NUToro Noa AaBneHveM,
OKpaLLeH B 3M1eKTpOCTaTUYeCKOM rone B 6en1080ro
MaTOBOr0, TEMHO CEPbIA UMM TEMHO KOPUYHEBBIN
LiBET, pacceviBaTenb U3 CaTUHMPOBAHHOIO CTeKNa.

OUTDOOR 2021

Kultéri fali lAmpak, SMD LED-el szerelve, direkt/
indirekt fényszdrasu. Nyomas alatt ontott aluminium
test elektrosztatikus mezében festett matt fehér,
ssotét szlrke vagy sotétbarna, szatin Gveg diszperzor.

Cepuist eKCTEPUOpHM anmum, obopyasaHi ¢ SMD
LED-oBe, C Npsiko/Henpsiko CBETNMHHO pasceliBaHe.
Tano oT anyMWHWIA, NAT NoA HansraHe, 6osancaH B
€NEeKTPOCTATMYHO MONe B LIBETOBK BapyiaHTV 65
MaT, TbMHO CMBO WM TbMHO KabsBO, caTeHnpaH
CTbKIeH pascenBaTten.

Séria vonkajsich nastennych svietidiel, vybavenych
SMD LED s priamy alebo nepriamym svietenim.
Hlinikova zliatina matnej bielej, tmavo Sedej alebo
tmavohnedej farby, saténovy skleneny diftzor.



WALLLAMP ¢ APLICA

Type Code Finishing

Pocket

1 9620 LI MwH
| ﬁD 9052 MG
- _ 9053 M8

Luminous Flux

LED type Input voltage Power Source/system cCT
SMDLED OSRAM, 36pcs.  220-240V 6W 750/372 Im 3000K
Dimension Photometry

o 115 POCKET 180° 60

mi‘(:) 9620/9052/9053

Imax 51 cd/kim
H:H OI
(s3]

45 45

60 cd/kim

WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finishing
rDjE 9622 [ mwi
[ 9054 MG
9055 [ DB
Luminous Flux |
LED type Inputvoltage  Power Source/system  CCT CRI
SMDLED OSRAM, 24 pcs. ~ 220-240V 12w 1524/756 Im 3000K 80
Dimension Photometry
|
175 POCKET
8"
9622/9054/9055
£: Imax 57 cd/kim g\:
180°
270°. 90°
45° 45°
LED 12W ki

REDO GROUP
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Ari

Series of exterior wall lamps
equipped with CREE COB
LEDs, with direct or direct/
indirect light emission, die
cast aluminium housing
electrostatically painted

in mat white or dark grey,
transparent glass diffusers.
Integrated driver.

] m]
=] o

Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri
COB CREE, cu distributie luminoasa directa sau
directd/indirecta, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic alb mat sau gri
nchis, dispersoare din sticla transparenta.

Driver integrat.

Serie di applique per esterni equipaggiate con COB
LED CREE, emissione luminosa diretta o diretta/
indiretta, corpo in pressofusione di alluminio
verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro,
diffusori in vetro trasparente.

Driver integrato.

Cepus Hapy>KHbIX HACTEHHBIX M1adOHOB,
OCHalLleHHbIx ceeToanonammn CREE COB, ¢ npambiM
NN NMPSMBIM/KOCBEHHBIM 3MyYeHneM CBeTa, C
anoM1HMEBBIM KOPNYCOM, NMTLIM MOA AaBNEeHVEM,
C 9NEKTPOCTATMYECKON MOKPACKOW B MaTOBbIE
6enble UNv TEMHO-cepble LBETa, C Npo3payHeiMm
CTEKNAHHBIMM PaccevBaTENaMU.
VHTErprpoBaHHbIi dopMm1poBaTess.

Kultéri fali [ampak, COB CREE LED-el szerelve,
direkt/indirekt fényszérés, magasnyoméason ontott
aluminium ldmpatest, elektrosztatikus mezében
festett matt fehér, vagy sotét szlrke szinben,
attetsz6 Uveg diszperzor.

MUkodtet6t tartalmaz.

Cepus CTeHeH annvik 3a BbHLUHO OCBETNEHHME C
LED-oBe COB CREE, ¢ AMpeKTHO vnv AUpeKTHO/
VNHOMPEKTHO pasrpeneneHve Ha CBETIMHATA,
KOpMyc OT anyMUHWMiA, N9T o4 Hansraxe, bosavcan
B €N1EKTPOCTaTWUYHO Mone B MaToBO 6910 MM TBMHO
CMBO, AMdy3epy OT MPO3PAYHO CTBHKIO.
VIHTerpupaH apansep.

Séria exteriérovych nastennych svietidiel vybavenych
LED diédami CREE COB s priamym alebo priamym/
nepriamym vyZarovanim svetla, kryt z liateho hlinfka,
elektrostaticky lakovany v matnej bielej alebo
tmavosivej farbe, transparentné sklenené difdzory. |
ntegrovany ovladac.

OUTDOOR 2021



WALLLAMP « APLICA T—

Type Code Finish

[ 90273 SWH
[Dn 90274 Mo

Luminous Flux
Source/system

LED type Input voltage  Power

COBLED CREE, Tpcs. 220240V 8W 750/670 Im

Dimension Photometry
AR 180°
El 90273/90274
Imax 692 cd/kim
Y ~
gl
114
180° 0
270° 90°
Y
LED 8W
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WALLLAMP ¢ APLICA —
Type Code Finish

[ 90275 SWH
[Du 90276 M os

Luminous Flux

LED type Input voltage  Power Source/system ccT Optics CRI
COBLED CREE, 2 pes.  220-240V 125W  1370/11851Im 3000K 80° 80
Dimension Photometry
ARl

@ % 90275/90276 | 1202 120°

Imax 370 cd/kim
s

114
180° 0
270°——— 90°
45° 45°
LED 12,5W

REDO GROUP
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Series of wall lamp for
exterior equipped with CREE
COB LEDs, direct or direct/
indirect light distribution,
die cast aluminium housing
electrostatically painted

in mat white or dark grey,
transparent glass lens.
Integrated driver.

Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri COB
CREE, cu distributie luminoasa directd sau directd/
indirecta, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit
n cdmp electrostatic alb mat sau gri inchis, lentile din
sticla transparenta.

Driver integrat.

Serie di applique per esterni equipaggiate con COB LED
CREE, ad emissione luminosa diretta o diretta/indiretta,
corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
bianco opaco o grigio scuro, lenti in vetro trasparente.
Driver integrato.

Cepust 6pa Ans HAPY>KHOrO OCBELLIEHMS, OCHALLEHHBIX
csetoaronamu COB CREE, ¢ npsiMbIM 1in
MPSMBIM/OTPaXeHHEIM pacrpeaeneHviem ceeTa,
KOPMYC V13 NUTOrO aioMVIHS, OKPaLLEHHbIV B
3MEKTPOCTATUHECKOM MONE B BeMbii MaTOBbIN UK
TEMHO-Cepbiii LIBETA, NH3bI U3 MPO3PaYHoOro CTexna.
BcTpoerHbi apavisep.

Kailtéri fali lampak, direkt/indirekt fényszéréassal, COB
CREE LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezében festett
nyomas alatt ontott aluminium szerkezet matt fehér
vagy sotétszlrke, attetsz6 Uveg diszperzér. Mukodtetst
tartalmaz.

Cepvis OT namnu 3a excTeprop, 0bopyasaHmn cbc CREE
COB cBeTOAMOAM, AMPEKTHO/KOCBEHO U3MbUBAHE Ha
CBET/MHATa, KOPMYC OT anyMWHWIA, NS T NOA HangraHe,
€NeKTPOCTaTMYHO BosaAVICaHY B TbMHOCKB, AVidy3b0p
OT NMPO3PaUHO CTBKIO.

BrpapneH apavisep.

Séria ndstennych svietidiel do exteriéru vybavenych
LED diédami CREE COB, priamym alebo priamym/
nepriamym rozloZzenim svetla, konstrukcia z hlinfka

lakovana v matnej bielej alebo tmavo Sedej farbe, s
priehladnou sklenenou SoSovkou.

Integrovany ovladac.

am i}
WALLLAMP ¢ APLICA WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finishing Type Code Finishing
[:l u 90060 MW [D E 90062  MwH
( 90061 M g ( I 90063 M g
Luminous Flux Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system cer CRI LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system ceT CRI
COBLEDCREE, 1pcs.  220-240V 6w 600/570 Im 3000k 80 COBLEDCREE, 2pcs. ~ 220-240V  2x6W 1200/1140Im 3000k 80
Dimension Phatometry Dimension Photometry
8 I~ LOG 180° LOG 180°
I 90060/90061 | 120° 190° o - 90062/90063 5
@ _ Imax 518 cd/kim QISH Imax 259 cd/kim
0107 &
0107
180°—_0°
270°. 90°
LED 2 X 6W

OUTDOOR 2021
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Wall lamps for exterior
equipped with POWER
LED, direct or direct/
indirect light emission, die
cast aluminium housing
electrostatically painted
in mat white or dark grey,
transparent acrylic lens.
Integrated driver.

Aplice pentru exterior echipate cu POWER
LED, emisie luminoasa directa sau directa/
indirectd, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic

alb mat sau gri inchis, lentile din acril
transparent.

Driver integrat.

Applique per esterni equipaggiate con
POWER LED, emissione luminosa diretta o
diretta/indiretta, corpo in pressofusione di
alluminio verniciato a polveri bianco opaco o
grigio scuro, lenti acriliche trasparenti.
Driver integrato.

Bpa [is Hapy»kHOro OCBELLIEHIS, OCHALLIEHHbIE
ceetoamonamy POWER LED, nanydeHine ceeTta
NPSIMOE UMM MPSIMOE/OTPAYKEHHOE, KOPITyC 13
antoMUHINS NATOMO MOL AABNEHNEM, OKPaLLEH B
3NEKTPOCTATVYECKOM Mone B Benbili MaToBbI
NV TEMHO CepbIf LIBET, NVH3bI 13 MPO3PaqHoOro
aKpuna.

BcTpoenHbi apavisep.

OUTDOOR 2021

Kultéri fali [dampak, POWER LED-el szerelve.
Nyomés alatt ontott aluminium,
elektrosztatikus mezében festett matt fehér
vagy sotét szurke szinl ldmpatest, ttetszd
akril lencse.

Mukédtet6t tartalmaz.

ExkcTepvopHu annvum, obopyasaHm ¢ LED
Power avof, AvpeKTHa nin anpexTHa/
NHOVPEKTHa CBETNNHA. TAN0 OT anyMuHuin,
€eneKTpocTaTYHO 6osancaH B 641 MaT UK
TBHMHO CMBO, MPO3PaYH NELLM.

BrpageH apaisbp.

Néstenné exteriérové lampy vybavené

LED diédami POWER, s priamym alebo
priamym/nepriamym vyZarovanim svetla,
hlinikové teleso je elektrostaticky lakované

v matnej bielej alebo tmavosedej farbe,
priehladné akrylové SoSovky, s integrovanym
napéjacom.




=
WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finishing
f 9567 [ MwH
[:| 9568 M 06
Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system ccT Optic CRI
POWER LED CREE 220-240V Tx3W 324/260 Im 2900-3100K 73° 82
Dimension Photometry
11 ERIS 18071100
9567/9568 7
- Imax 941 cdkim b
ol
90° 90°
120
0
180° 0°
270° ~ 90° ¢ ( ) Y,
LED1x3W 7100 ca/kim

REDO GROUP
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Eris

WALLLAMP « APLICA
Type Code Finishing
f 9569 [ ]MwH
[:| 9570 Mo
Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system ccT Optic CRI
POWERLED CREE, 2pes. 220240V 2x3W 648/520Im 2900-3100K 73° 82

Dimension

m—

0]

Photometry
ERIS
9569/9570
Imax 864 cd/kim
90°
180°. °
270°. 90°
45°
LED2x3W 00 cd/kim

OUTDOOR 2021
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Milestone

Outdoor wall lamp equipped
with POWER LEDs, die

cast aluminium body
electrostatically painted

in dark grey, fitted with 4
lenses emitting 4 grazing
beams with an angle of 92°.
Integrated driver.

Aplica pentru exterior echipatd cu POWER LED, corp
din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic gri inchis. Este dotata cu 4 lentile care
emit 4 fascicole de lumin& razante cu un unghi de
92°. Driver integrat.

Applique per esterni, equipaggiata con POWER LED,
corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri grigio scuro, dotata con 4 lenti qualle emette
4 fasci di luce radente con angolo di 92°. Driver
integrato.

Bpa Ans Hapy>xHOro 0CBeLLieHMs, 060pyA0BaH
NHOMKATOPOM MUTaHWS, KOPNYC K3 amoMUHIS
NNTOro NoA AaBneHnem, OKpaLLEHHOr o B
3NEKTPOCTATUYECKOM MOf1e B TEMHO CEPbIN LBET.
OcHalLieHO YeTbIPbMS TMH3aMM N31yYatoLLMI
YeTbipe Nnyya C yrnom 92°. BCTpoeHHbIn 610k
MUTaHNS.

Kultéri falildmpa, POWER LED-del felszerelve,
elektrosztatikus térben sotétszirkére festett, nyoméas
alatt ontott aluminium ldmpatesttel. 4 lencsét
tartalmaz, melyek 4 db. 92°-os fénysugarat bocsétanak
ki. Beépitett vezérlével felszerelve.

ExTepuropeH annvik, obopyasaH ¢ POWER

CBETOAMOMAW, KOPYC OT anyMVHUIA, NSIT 1oz HansraHe,
€NeKTPOCTaTMYHO BosaVIcaH B ThMHO CMBO, CHabaeH ¢
4 nleLLy, KOMTO NponyckaT AndysHa CBETIMHA C b b Ha
pasnpefeneHue ot 92°. BrpaaeH Apalisep.

VonkajSie ndstenné svietidlo vybavené POWER LED,
hlinikova zliatina elektrostaticky malovana v tmavo Sedej
farbe, disponuje 4 SoSovkami ktoré emituju 4 lice po

uhlom 92°. Integrovany napéjac.

WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finish
[:I:] 9169 il
LED type Input voltage Power EL(J)T:QS/USSVE‘IU;H cCT Optics CRI
POWER LED CREE, 4pcs ~ 220-240V 4x2W 640/350 Im 2900-3100K 4x92° 82
Dimension Photometry
= MILESTONE
- 9169
Q Imax 312 cd/im
(o)E}
100
— 180°. 0
270° 90°
s
LED 4 x 2W

OUTDOOR 2021
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Fabo

Wall lamps for exterior equipped
with POWER LEDs, direct/indirect
light distribution.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in

mat white, dark grey or brown,
transparent glass diffusers.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri de putere, dispersie
luminoasé directd/indirecta.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic
n variante de culoare alb mat, gri inchis sau maro, dispersoare din
stica transparenta.

Applique per esterni equipaggiate con POWER LED ad emissione
luminosa diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco
opaco, grigio scuro o marrone, diffusori in vetro trasparente.

Bpa 419 Hapy»KHOro 0CBeLLeHIS, OCHALLIEHHbIE MOLLIHBIMM
CBETOAMOAAMM V1 MPSIMbIM/OTPaXKeHHbIM pacrpedeneHmem
cBeTa.

Kopnyc v13 anioMyHyg IMToro Noj AaBNeHNEM, OKpaLLieH

B 31EKTPOCTATUHECKOM MOf1E B Bapu1aHTax LIBETOB: 6efbili
MaTOBbIA, TEMHO CEPbIN 1 KOPUUHEBBIV, AVddY30pbI 13
rpO3paYHOro CTeKNa.

Kultéri ldmpatestek, nagy erésségli LED-el szerelve, direkt/
indirekt fényszorasu, elektrosztatikus mezében matt fehér, sotét
szlrke vagy barna szinG ontétt aluminium ldmpatest, &tlétszd
Uveg diffdzorok.

ExkcTepvopHy cTeHHn namnn, obopyasaru ¢ POWER LEDs,
OVPEKTHO/VHOVPEKTHO pasnpefeneHue Ha CBETIMHaTA.
ANyMVIHMEB KOPMYC NeKTPOCTaTYHO bosaycaH B MaTOBO 6510,
TBMHO CMBO WM KahsIBO, MPO3PaYHi CTbKNEHV Andy30pH.

Exteriérové ndstenné svietidla, vybavené Power Led diédami, s
priamym/nepriamym osvetlenim.

Hlinikovéa konstrukcia lakovana v matnej bielej farbe, tmavosedej
alebo hnedej, priehladné sklenené difdzory.

OUTDOOR 2021



Fabo

WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finishing

E E 90225 [ | MwH
90226 [ G

90227 B

LED type Input voltage Power E%Tr‘gs/fyggﬂ cCT Optics CRI

SMDLED 220-240V BW 615/470 Im 3000k 90° 85

Dimension Photometry

90225/26/27
Imax 1671 cd/kim

REDO GROUP
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Discus

Wall lamps for exterior with indirect light  apice pentru exterior ou distributie luminoasa indirects echipate cu LED-uri SMD.
diffusion equipped with SMD LEDs. o prte Hontal decorats i st temperats sorgraiats sl saunegr 5 marene dn
Die cast aluminium housing policarbonat transparent, dispersor din policarbonat satinat.

electrostatically painted in mat white

or mat black, frontal decorative white
or black printed tempered glass and
transparent polycarbonate rim, satin
polycarbonate diffuser.

Applique per esterni ad emissione luminosa indiretta equipaggiate con LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, parte
frontale decorativa in vetro temperato serigrafiato bianco o nero e bordo in policarbonato
transparente, diffusore in policarbonato satinato.

Bpa ans Hapy>KHOro 0CBELLiEHWS C HENPSMBIM PacrpeaeneHeM cBeTa, OCHaLLEHHOe
cBeToamonammn SMD.

Kopryc 13 n1Toro antoM1HMS, OKpaLLeHHbI B 3N1eKTPOCTaTUYECKOM Mofe B 6enbii nim
YepHbI MaTOBbIN LIBET, C AEKOPATUBHOM NepeaHel NaHenbto 13 3akaneHHoro cTekna
6€en10ro MK YEPHOro LBETA 1 NMPO3padHOl KPOMKO 13 MonvkapboHaTa, paccevBaTens 13
CaTMHMPOBAHHOI O NoNvKapboHaTa.

Kultéri fali [ampak, indirekt fényszoréssal, SMD LED-el szerelve.
Elektrosztatikus mezdben festett nyomas alatt ontott aluminium szerkezet matt fehér vagy
]] Q fekete, attetszd polikarbonat szélekkel, szatén polikarbonét diszperzor.

CTeHHM Namnin 2a ekcTeprop, CbC AVPEKTHO pasceliBaHe Ha CBeT/MHaTa, 060pyaABaHM CbC

SMD ceeToaroan. Kopnyc oT anyMvHWiA, NaT Nof HansraHe, enekTpoctaTuiHo bosancaH B
MaT BAN AW YepeH UBST, YeNHO AeKopaTUBHO 60 UK YEPHO OTMeYaTaHo 3aKkaneHo

CTBKNO M pBO 0T Npo3payeH NonvikapboHaT, Avdy3bop OT caTeHeH NonnKapboHaT.

Nastenné exteriérové svietidld s nepriamym rozptylom svetla vybavené LED
diddami SMD. Konstrukcia z hlinika lakovana v matnej bielej alebo matnej
Ciernej farbe, predné dekorativne biele alebo Cierne potlacené tvrdené

sklo a priehladny polykarbonatovy lem, saténovy polykarbonatovy
difuzor.

WALL LAMP ¢ APLICA

Type Code Finishing

rD 90064 MWH
I 90065 M wiBK
Luminous Flux

LED type Inputvoltage  Power  Source/system ccT CRI
SMD LED 2835, 60 pcs. 220-240V 12W1000/300 Im 3000k 80

Dimension Photometry
< ﬂ DISCUS 180°
£ — 90064/90065 | 120° 120 120°
Imax 157 cd/kim
s 60
5 90° 90°
60
180°. 0°
270° —— 90° 120
45° 45°
180
LED 12W 0°

OUTDOOR 2021






Kiko

OUTDOOR 2021




REDO GROUP




116

Kiko

Wall lamps for exterior
equipped with COB LED,

die cast aluminium housing
electrostatically painted in mat
white or mat black, transparent
glass diffuser.

P

Aplice pentru exterior echipate cu LED COB, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din
sticla transparenta.

Applique per esterni equipaggiate con LED COB, corpo in pressofusione
di alluminio, verniciato a polveri nelle variante colore bianco opaco o nero
opaco, diffusore in vetro trasparente.

Bpa ans Hapy»<HOro OCBELLIEHNS, OCHALLIEHHbIE CBETOAMOAAMM
COB, Kopr1yc 3 amoMuUHUS NMTOro NOZ AGBNEHVEM OKPaLLIEH B
3MEKTPOCTATUYECKOM MONe B GENbIN N YePHBIA MATOBBIN LIBET,
paccevBaTesb 13 Npo3paYHoro CTeKNa.

Kultéri ldmpatestek, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezében
matt fehér vagy sotét szirke ontott aluminium ldmpatest, attetszé Uveg
diszperzér.

CTeHHM excTepropHM namnv obopyasary ¢ COB LED, anymuHes Kopryc
€NeKTPOCTaTNYHO BosAMCaH B MATOBO 6510 UMk MaTOBO YEPHO, MPO3paYeH
CTBKNeH pascerBarern.

Nastenné exteriérové svietidlg, vybavené LED COB diddami, hlintkova

konstrukcia lakovand v matnej bielej alebo matnej Ciernej farbe, priehladny
skleneny difuzor.

OUTDOOR 2021




WALLLAMP « APLICA
Type Code Finishing

9517 [ IMwH
9518 [ wiBK

LED type Inputvoltage  Power

Luminous Flux
Source/system il

COBLEDBRIDGELUX, Tpes. 220240V 7W  742/550 Im 3000K 90°

Optics

Dimension Photometry
170 KIKO
9517/9518

r@l
Imax 487 cd/kim
W

REDO GROUP
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Hood

Wall lamp for exterior equipped with
SMD LEDs and “on board” driver.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in mat white,
dark grey or dark brown, facetted
polycarbonate diffuser.

Aplica pentru exterior echipata cu LED-uri SMD si driver “on board". Corp
din aluminiu turnat sub presiune vopsit in cAmp electrostatic in variante
de culori: alb mat, gri inchis sau maro inchis si dispersor din policarbonat
fatetat.

Applique per esterni, equipaggiata con LED SMD e driver “on board”.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, disponibile
nelle variante colore: bianco opaco, grigio scuro oppure marrone scuro,
diffusore in policarbonato sfaccettato.

Bpa ana Hapy»Horo ocBeLLeHrs, OCHaLLeHHoe CcBeToaMoAamMm SMD n
BCTPOEHHbIM afarTepoM. KOpﬂyC M3 antoMyHNE NMTOro Nofa AaBneHvieMm,
OKpaLLleHHOro B 3NeKTPOCTaTHYECKOM MNone B CBETNO KOpVIHHeBbHZ LIBET,
paccevBaTtesnb 13 ¢auewpoea>—<>—<oro I'IOHVIKap6OHaTa,

Kultéri falildmpa, SMD LED-ekkel és “on board” vezérlével felszerelve.
Nyomés alatt ontétt aluminium ldmpatesttel, elektrosztatikus térben
tobbféle szinvltozatra festetve: mattfehér, sotétszirke vagy sotétbarna,
valamint csiszolt polikarbonét diszperzérral.

EkcTepuopeH annvik, obopyasaH ¢ SMD cseToavoam 1 “on board”
nparisep. Kopnyc OT anyMuHWiA, NSt Nof HansdraHe, enekTpocTaTuiHo
60s1CaH B CNedHNTE B3MOXHM LIBETOBE: 651 MaT, ThMHO CMBO M
TbMHO KadsBO, € padceiiBaTen oT daceTvipaH nonvkapboHar.

Vonkajsie nastenné svietidlo, vybavené LED SMD a napéjacom.
Konstrukcia z hlinikovej zliatiny, elektrostaticky malovand, dostupné
vo farebnych verzidch: matné biela, tmavo Sedé alebo tmavo hnedd a
fazetovy polykarbonatovy difdzor.

WALLLAMP  APLICA
Type Code Finish

9192 [ ImwH
:| 9193 MG

9194 M8

Luminous Flux

LED type Input voltage Power Source/system ccT CRI
SMD LED, 44 pcs. 220-240V 20W 1920/1117 Im 3000K 80
Dimension Photometry
| 312 | 169 | HoOD 180°

9192/9193/9194
©
2 Imax 432 cd/kim

OUTDOOR 2021

180°
270°.

o

LED 20W

90°
100
200
300

400 /
500

90°

45°

cd/kim










Exterior wall lamp with
indirect light dispersion,
equipped with LEDs.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
mat white, dark grey or rust,
satin polycarbonate diffuser.

Aplicd pentru exterior cu distributie luminoasa indirectéd
echipata cu LED-uri.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic, disponibil in variante de culori alb mat, gri
nchis sau ruginiu, dispersor din policarbonat satinat.

Applique per esterni, ad emissione luminosa indiretta,
equipaggiata con LED.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri,
disponibile nelle varianti colore bianco opaco, grigio
scuro o ruggine, diffusore in policarbonato satinato.

Bpa Ans Hapy>KHOro 0CBELLEHNS, C KOCBEHHBIM

pacnpegeneHnemM ceeTa, OCHalL|eHHbI CBETOAMOAaMU.

ANOMVHWEBBIA KOPMYC, HANWTLIV N0 AaBNEHVEM,
OKpaLLIEHHbIV B 3M1EKTPOCTATUYECKOM 10N, B
BAPUAHTaX LIBETOBOMO UCMOMHEHNS MATOBOO
6€110BOr0, TEMHO-CEPOr0 WM PXKaBOrO LIBETa,
avddy3op 13 MaTOBOro NonvikapboHaTa.

Eclipse

Kultéri falikar, indirekt fényszérassal, Led-ekkel ellatva.
Nyomés alatt ontott aluminium ldmpatest,
elektrosztatikus mezében festve, mattfehér,
sotétszurke vagy rozsda szinvéltozatban, szatén
polikarbonét diszperzédrral.

ExcTepriopeH annviK, ¢ Herpsiko CBETMHHO
pasnpenenenue, obopyasaH ¢ LED-oBe.

Kopryc oT nat anyM1HuiA nog Hansrae, osiavcar
B €/1EKTPOCTATUHHO Mofe B LIBETOBE MaToBO 610,
TBMHO CMBO VMM PBXASCANO, AVICNEPCOp OT
caTeHVipaH NonvkapboHar.

VonkajSie ndstenné LED svietidlo s nepriamym
svietenim.

Hlinikova zliatina matnej bielej, tmavo Sedej alebo
hrdzavo hnedej farby, saténovy polykarbonatovy diftizor.

121

WALLLAMP ¢ APLICA

Type Code Finishing
1 9902 [ ]MwH
[D 9903 M 06

9904 MR
Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system cCT Optics CRI
POWER LED CREE 220-240V 3x3W  658/3401m 2850-3000K 100° 85
Dimension Photometry
360 ECLIPSE 1802 >
9902/9903/9904
Imax 114 cd/kim

i

180° 0°
270°—— 90°

45° 45°
cd/kim

LED 3 x 3W

REDO GROUP
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Sebra

W

Wall lamps for outdoor
equipped with SMD LEDs,
die cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey or dark brown, opal
polycarbonate diffuser.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri
SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in camp electrostatic culoare gri inchis
sau maro inchis, dispersor din policarbonat
opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED
SMD, corpo in pressofusione di alluminio
verniciato a polveri colore grigio scuro o
marrone scuro, diffusore in policarbonato
opale.

Bpa 119 Hapy»KHOrO OCBeLLeHVs,
OCHallleHHble cBeToaModamMu SMD,
KOPMYC V3 NUTOrO amoMUHIS, OKpaLLeH
B 3NEKTPOCTATUHECKOM MOME B TEMHO-
CepbI NN TEMHO-KOPUYHEBIN

LIBETA, pacceviBaTenNb 13 0nanoBoro
ronvkapboHara.

OUTDOOR 2021

Kultéri fali lampék, SMD LED-el szerelve,
elektrosztatikus mezében festett ontott
aluminium szerkezet sotét szurke vagy sétét
barna, opél polikarbonét diszperzor.

CTeHHI Namn 3a excTepurop, 060pyABaHM
cbc SMD cBeTOAMOAN, KOPMYC OT anyMVHN,
NAT NOA HarsiraHe, eNeKTPOCTaTUIHO
60sa1CcaH B TBMHOCVIB WM TbMHOKadsB
UBAT, Andy360p OT 0OManos nonvkapboHar.

Néstenné exteriérové svietidla vybavené LED
diédami SMD, hlinikové konstrukcia lakovana v
tmavosedej alebo tmavohnedej farbe, opélovy
polykarbonétovy difdzor.



WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finish

f 90038 M nG
[D 90039 M 08

LED type Input voltage Power émg@;’;?ﬁ% CCT CRI
SMD LED 2835, 60 pes. 220-240V 15W 1440/792 Im 3000K 80
Dimension Photometry
200 SEBRA 180°
90038/90039 . "
Imax 281 cd/kim | 90 90
=4 P/
El
120
180° 0 180
270° 90° o o
45 240 45
LED 15W 300 cd/kim

REDO GROUP

Sebra
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Wall lamps for exterior
equipped with SMD LEDs,
die cast aluminium housing
electrostatically painted in
mat white or mat black, opal
polycarbonate diffuser.

FEF T

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din
policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD, corpo
in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco
opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato opale.

Bpa ans Hapy»<HOro 0CBELLIEHHS, OCHALLIEHHbIE
cseToanoaammn SMD, kopryc 13 amioMUHIS IMTOro
oA AaBneHNeM, OKpaLLIeH B 3N1EKTPOCTATUHECKOM
rone B 6enbii MaTOBbIV MM YePHBIA MaTOBLIN LIBET,
paccevBaTenb 13 0ManoBoro nonnkapboHara.

OUTDOOR 2021

Kultéri fali ldmpéak, SMD LED-el szerelve.

Nyomas alatt ontott aluminium, elektrosztatikus
mezében festett matt fehér vagy matt fekete szin(i
ldmpatest, opdl polikarbonét diszperzor.

ExcTepriopHn annvup, obopynsaru ¢ LED avoaw. Tano
OT anyMUHUIA, ENeKTPOCTaTUYHO BosiavicaH B 6sn MaT
1NV YepeH MaT, OranoB NonmMKapboHaTeH avdysep.

Nastenné exteriérové svietidld vybavené LED diédami
SMD, hlinikové teleso elektrostaticky lakované v
matnej bielej alebo matnej Ciernej farbe, opélovy
polykarbonétovy difdzor.



WALL LAMP ¢ APLICA

Type Code

Finishing

I[U 9563 [ MwH

9564 [ mBK
LED type Inputvoltage  Power E%Tr‘gsyssy?t:)r(n ccT CRI
SMDLED 2835, 30pcs. ~ 220-240V 10w 1300/946 Im 2900-3100K 85
Dimension Photometry
130 168 XIERA 180°
9563/9564 . T
3 E [@ Imax 283 cdkdm | % Y
180° 0°
270° 97 | 45° 45°
LED 10W cd/Kim
-
i =
L - 2 -
— -
s ==
s - o
WALLLAMP  APLICA
Type Code Finishing
lD 9565 [ MwH
{ 9566 [ mBK
LED type Inputvoltage  Power éuoTr‘QS/ussyEtlgn ccT CRI
SMDLED 2835,30pcs. ~ 220-240V  10W  1300/576Im 2900-3100K 85
Dimension Photometry
130 168 XIERA 180°
9565/9566 5 \
;{% E max 514 cdkim | %0 SN %
0
0
180° o \ : )
270 fay 90° | 45 600 45
LED 10W 750 cd/kim

REDO GROUP
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Cube Wall

Wall lamps for exterior
equipped with SMD LEDs
and DOB (driver on board),
die cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey, opal polycarbonate
diffuser.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD si
DOB (driver on board), corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic gri inchis,
dispersor din policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD

e DOB (driver on board), corpo in pressofusione di
alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in
policarbonato opalino.

Bpa ana Hapy»KHOro 0CBELLIEHNS, OCHALLEHHbIE
cseToamodamm SMD 1 DOB (BcTpoeHHbI ApaliBep),
KOPMYyC 13 anioMVIHUSA NUTOrO NOA AaBNEHUEM,
OKpaLLEeH B 3M1eKTPOCTaTUYECKOM MONE B TEMHO
CepbIl LIBET, paccemnBaTenb 13 0nanoBoro
nonnkapboHaTa.

Kultéri fali [Ampak, SMD LED-el szerelve és DOB
(driver on board), direkt fényszdrasu.

Nyomés alatt ontott aluminium, elektrosztatikus
mezdben festett sotét szurke szinG l[dmpatest, opal
polikarbonét diszperzor.

EkcTepvopHuM annvuw, obopyasaHu ¢ LED-oBe SMD
anoan v apansbp "on board".

TSN0 OT aNyMUHUIA, eNeKTPoCcTaTU4HO 60SANCaH B
TBMHO CMBO, OMasos nonvikapboHaTeH avdysep.

Néstenné exteriérové lampy vybavené LED
diddami SMD a napéjacom, hlinikové liate teleso je
elektrostaticky lakované v tmavosede;j farbe,

s opalovym polykarbonétovym difizorom.

I

WALLLAMP ¢ APLICA

Type Code Finishing
[:lj 9559 M DG
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system  CCT CRI

SMDLED, 25pcs.  220-240V ~ 7W  740/545Im 2900-3100K 82

Dimension Photometry
113 152
CUBE 18Q”
s 9559
- Imax 149 cd/kim
180°. 0°
270° 90°
‘Q' 100
LED7W -

WALLLAMP ¢ APLICA

Type Code Finishing
(D 9560 M0
Luminous Flux

LED type Inputvoltage  Power Source/system ccT CRI
SMD LED, 25 pcs. 220-240V W 740/493 Im 2900-3100K 82
Dimension Photometry

113 152

[ — 180°
3 I I— O C—| CUBE

9560
Imax 359 cd/kim | 90° 90°

180°
270°.

45°

90° 45°

LED 7W

400 cd/kim

OUTDOOR 2021
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Gimbal

@ Exterior orientable wall

lamps equipped with SMD
@ LEDs, housing of die cast
Lep aluminium electrostatically
painted in sand white or dark
grey, frosted polycarbonate
RoHS diffuser.

Aplice orientabile pentru exterior echipate cu LED-uri
SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic alb mat sau gri inchis, dispersor din
policarbonat satinat.

Applique orientabli per esterni equipaggiate con LED
SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri colore bianco opaco o grigio scuro, diffusore in
policarbonato satinato.

Bpa ans Hapy>HOro 0CBeLLEHS), OCHALLIEHHbIE
cseToanoaammn SMD, kopryc 13 NUTOrO antoMUHS,
OKpALLIEHHbI B 3NIEKTPOCTATUYECKOM M0f1E B MATOBO
6enbii UM TEMHO-CepbIi LBETa, paccenBaTers 3
CaTVHMPOBAHHOMO NonMKapboHaTa.

Kultéri mozgathato fali ldmpék, SMD LED-el szerelve.
Elektrosztatikus mezében festett nyomas alatt 6ntott
aluminium fehér vagy sotétszurke szerkezet, szatén
polikarbonét diszperzor.

Perynupyemm CTeHHI N1amrv 3a eKCTEpPHop,
obopyagaHy cbc SMD cBeToamoan, Kopryc ot
anyMUHWIA, 9T MO, HaNsAraHe, enekTpoCcTaTUIHO
60AAMCaHN B MACHYEH G5 WIM THMHOCUB LIBST,
Andy360p OT MaTMPaHO NONMKapOOHaT.

Exteriérové nastavitelné nastenné svietidla vybavené
LED diédami SMD, konstrukcia z hlinika lakovana

v pieskovo bielej alebo tmavo Sedej farbe diftizor z
matného polykarbonatu.

WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finish

90067 MWH
B 90068 M nG

LED type Inputvoltage ~ Power

——

Luminous Flux
Source/system eer CRI

SMDLED 2835, 55pcs. 220-240V 16W  1440/992Im 3000 80

Dimension Photometry
0183 130 GIMBAL 180°
§ 90067/90068 . C
Imax 410 cd/kim | 90 90
3
P 150
300
% w—— gon 0
270° °
45° o
'Q 5 600 45
LED 16W 750 cd/kim

OUTDOOR 2021
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Breda

Wall lamps for exterior

equipped with SMD LEDs

and DOB (driver on board),

die cast aluminium housing

electrostatically painted in -
dark grey or dark brown, satin

glass diffuser.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD si WALLLAMP * APLICA

DOB (driver on board), corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic gri inchis sau

Type Code Finishing  LED type Inputvoltage  Power ~ CCT

Luminous Flux
Source/system

maro inchis, dispersor din sticla satinat. rD 90023 MM pG SMDLED2835 90 pcs. 220-240V  12W
90024 DG SMDLED 283590 pcs. 220-240V  12W

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD [

1266/616 Im
1330/677 Im

e DOB (driver on board), corpo in pressofusione di

alluminio verniciato a polveri grigio scuro o marrone 90025 MNDB SMDLED2835,90pcs. 220240V 12W

scuro, diffusore in vetro satinato. 90026 DB SMDLED2835 90pcs. 220-240V  12W

Bpa Ans Hapy»KHOro 0CBELLIEHUS, OCHALLIEHHbIE Dimension Photometry

cseToavonamv SMD v DOB (BCcTpoeHHbIi Apalisep), BREDA v

KOPNYC 13 aNIOMUHS NMTOFO MOf AaBNEHUEM, 2,89, 90023/90024 60

OKpaLLeH B 3MeKTPOCTaTUYECKOM Nofe B TEMHO 90025/90026 | 90° 90°
CepbIN UMW TEMHO KOPUYHEBBIN LIBET, paccensaTerb - ﬂ max 277 cdkim

113 CATVHMPOBAHHOMO CTeKNa. < "

Kultéri fali [Ampak, SMD LED-el és DOB (driver on

board), elektrosztatikus mezében sotét sztrkére vagy 180° 0

sotét barndra festett ontstt aluminium lampatest, 2 o | 45 4

szatin Uveg diszperzor. LED 12w cdkim

Excrepuoper annvik, obopyasaH ¢ srpadeH SMD LED
1 BrpafeH aparisep, 13paboTeH OT anyM1HMEBO TANO
605 MCaHO B LIBAT aHTPaLMT MM TbMHO Kadsis, CbC
MaTupaH CTbKNEH pa3cerBaTen.

Néstenné exteriérové svietidla vybavené LED diédami
SMD a DOB (s napajacom), liate hlinikové teleso

z elektrostaticky lakovaného tmavosedého alebo
tmavohnedého, diflizora zo saténového skla.

I 1l

OUTDOOR 2021

1266/616 Im
1330/677 Im
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Series of wall lamps for
exterior equipped with SMD
LEDs, die cast aluminium
housing electrostatically
painted in dark grey or dark
brown, opal polycarbonate
diffuser.

=0

Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic gri inchis sau maro inchis, dispersor din
policarbonat opal.

Serie di applique per esterni equipaggiate con LED SMD,
corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
grigio scuro 0 marrone scuro, diffusore in policarbonato
opalino.

Bpa ans Hapy»<HOro 0CBELLEHHS, OCHALLIEHHbIE
ceToanoaammn SMD, kopryc 13 amioMUHIS IMTOro
oA AaBNeHNEM, OKpaLLIEH B 3NIEKTPOCTATUHECKOM
rone B TEMHO CEPbIN UM TEMHO KOPUYHEBBIN LIBET,
paccevBaTesb 13 0nanoBoro ronvkapboHara.

OUTDOOR 2021

Kualtéri ldmpa testek, SMD LED-el szerelve,
elektrosztatikus mezében sotét szlrkére vagy sétét
barnéra festett ontott aluminium ldmpatest, opél
polikarbonéat diszperzor.

Cepvis 0T eKCTEPVOPHI annLy, obopyasaHy ¢ SMD
LED, n3paboTeHn oT annymMmH1eso Tsno, bosamcanHo
B @HTPALIMT LIBAT WM THMHO Kadsis LBAT, ¢ 651 onan
ronuKapboHaT pasceiisaTen.

Séria exteriérovych nastennyych svietidiel vybavenych
LED diédami SMD, hlinikové teleso z liateho hlinika

je elektrostaticky lakované v tmavosedej alebo
tmavohnedej farbe, diftizor z opélového polykarbonétu.




WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finishing ~ LED type Input voltage Power  Luminous Flux CCT CRI
Source/system
[ 90015 M oG SMD LED 2835 EDISON, 120 pes. ~ 220-240V 12w 1416/1130 Im 3000k 82
[:l 90016 MM DG  SMDLED2835EDISON, 120 pcs. 220240V 12W  1468/1197 Im 4000K 82
90017 MM DB SMDLED2835EDISON, 120 pcs. 220240V 12W  1416/1130Im 3000€ 82
90018 MM DB SMDLED2835EDISON, 120 pcs. 220240V 12W  1468/1197 Im 4000K 82
Dimension Phatometry
= ’E‘ 9001;%%8016 N
§T D 90017/90018 | 2" a0
Imax 352 cd/kim 80
160
180° 0° 20
45 320 45°
LED 12w 400 cdikim
WALLLAMP « APLICA
Type Code Finishing  LED type Input voltage Power  Luminous Flux ~ CCT CRI
Source/system
f 90019 M DG  SMDLED2835EDISON, 120pcs.  220-240V 12W  1416/1080 Im 3000K 82
[D 90020 M pc SMD LED 2835 EDISON, 120 pes. ~ 220-240V 12W 1468/1144 Im 4000K 82
90021 M8 SMD LED 2835 EDISON, 120 pes. 220240V 12w 1416/1080 Im 3000k 82
90022 M B SMD LED 2835 EDISON, 120 pes. ~ 220-240V 12w 1468/1144 Im 4000 82
Dimension Photometry
20 & TOKYO (ol
90019/90020 | gge 90°
53 90021/90022
- Imax 355 cd/kim 80
160
240
320 °
LED 12w 400 cd/kim

REDO GROUP

Tokyo
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Colin

c € Exterior wall lamps eqUIpped Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED- Kuiltéri fali lmpak, SMD LED-el szerelve illetve
. . uri SMD si variante cu senzor de prezentd, corp mozgasérzékelds valtozat, elektrosztatikus mezében
with SMD LEDs and versions din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp matt fehérre festett nyomas alatt ontott aluminium
@ . . . electrostatic alb mat sau gri inchis si dispersor din szerkezet, opél polikarbonét diszperzor.
with motion detection sensor,  policarbonat opal.
@ . . L. CTeHHM Namnu 3a eKcTepuop, 060pyABaHH Che
hOUSlng of die cast aluminium Applique per esterni equipaggiate con LED SMD SMD CBETOANOAM V1 BEPCHIM CC CEH30P 3a
. . . e variante con sensore di movimento, corpo in ABUKEHME, KOPMYC OT anyMVHIA, NAT MO/ HanaraHe,
E eleCtrOStatlca“y palnted N pressofusione di alluminio verniciato a polveri €MEeKTPOCTATUYHO 60oSaMCaH B MFCYeH 651 1
. colore bianco opaco o grigio scuro, diffusore in TBMHOCUB LIBAT, ANGY350D OT 0Manos NoMkap6oHar.
sand white or dark grey, opal  policarbonato.
. Exteriérové nastenné svietidla vybavené LED diédami
polycarbonate diffuser. Cepust Hapy»kHbIX 6pa, OCHaLLIEHHBIX cBeToavoaaMn  SMD a verziami so snimagom detekcie pohybu,
RYHS SMD 1 BapyaHTaM1 UCNONHEHWS C AATYMKOM konstrukeia z hlinfka lakované v pieskovo-bielej alebo
MPUCYTCTBUS, KOPMYCOM M3 INTOMO amioMUHNS, tmavo Sedej farbe, opélovy polykarbonatovy diftizor.

OKpaLLEHHOr0 B 3NeKTPOCTaTUYECKOM None B
MaTOBbIN GENbIV NN TEMHO-CEPObIN LBETA, 1
paccevBaTesneM 13 onanoBoro nonvkapboHara.

DeTECTION
SENSOR
|
WALLLAMP « APLICA
Type Code Finish Sensor  LED type Input voltage Power g‘é’l?r‘gs/“:yilé’:ﬂ ccT CRI
[ 90127 MWH - SMD 2835 Epistar, 80 pcs. 220-240V 9w 918/6401m 3000k 80
[B 90128 MWH - SMD 2835 Epistar, 80 pcs. 220-240V w 991/696 Im 4000k 80
90129 MG - SMD 2835 Epistar, 80 pcs. 220-240V 9w 918/6401m 3000k 80
90130 MG - SMD 2835 Epistar, 80 pcs. 220-240V 9w 991/696 Im 4000K 80
90131 MWH SMD 2835 Epistar, 80 pes. 220-240V 9w 918/6401m 3000k 80
90132 MWH SMD 2835 Epistar, 80 pcs. 220-240V 9w 991/696 Im 4000k 80
90133 Moc |  SMD2835Epistar 80pcs. 220240V 9W  918/640Im 3000 80
90134 Moc |  SMD2835Epistar, 80pcs. 220240V 9W  991/696Im 400K 80
Dimension Photometry
ﬁ 141 g 141 COLIN 180° COLIN 180°

90128/90130

90127/90129 D -
Q] @ Qﬂ 90131/90133 | 90° 90° | | 90132/90134 | 90° %0
< Imax 339 cd/kim Imax 339 cd/kim
' ‘ 80 ' ‘ 80
160 160

180°_____0° 240 180°______0° 240
270°. 90° ) 270°. 90° )
45 o 45 o
Jay w/ T 2
LED W 400 cdkim LED oW 400 cd/kim
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Face

Exterior wall lamps equipped
with SMD LEDs, available also in
versions with motion detector
Sensor.

Housing of die cast aluminium
electrostatically painted in dark
grey and opal polycarbonate
diffuser.

Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD,
disponibile siin variante cu senzor de prezenta.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic gri inchis si dispersor din policarbonat opal.

Applique per esterni, equipaggiate con LED SMD, disponibile
anche nella variante con sensore di movimento.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
colore grigio scuro e diffusore in policarbonato.

Cepust 6pa Anst HapY»KHOMO OCBELLIEHMS], OCHALLIEHHBIX
ceeToamoaammn SMD, [OCTYMHbI B BAPMAHTAX OCHALLIEHHBIX
[aTUMKOM MPUCYTCTBYS.

Kopnyc w3 anoMmHIsS IMTOrO Mo, AaBNEHNEM,
OKPALLIBHHOT O B 31EKTPOCTATUHYECKOM MO/ B TEMHO Cepbiii
LIBET, paccemBaTes 13 0nanoBoro nonvkapboHata.

Kultéri falildmpa csalad, SMD LED-ekkel felszerelve,
hozzéférhetd jelenlétérzékelés valtozatban is.
Elektrosztatikus térben sotétszurkére festett, nyomas alatt
ontott aluminium ldmpatest, opél polikarbonét diszperzorral.

ExcTepviopHmn annmum, obopyasaHu ¢ SMD ceeToanoan,
BBH3MOXHM 1 BbB Bap1aHT C AETEKTOP 3a ABMKEHME.
Kopnyc oT anyMuHwiA, N9t NoA HangraHe, enexkTpocTaTuyHo
60siacaH B TbMHO CYBO, C padceviBaTen oT nonmkapooHaT
B UBAT onar.

Vonkajsie ndstenné svietidla, vybavené LED SMD dostupné
vo verzidch so snimaom pohybu.

Konstrukcia z hlinikovej zliatiny, elektrostaticky malovana v
tmavo Sedej farbe a opélovy polykarbonatovy difuzor.

_,K\(:

MOTION
DETECTION
SENSOR
WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finish Sensor
f 9161 M o6
[:l 9162 Mo
Luminous Flux
LED type Input voltage Power  Sourcefsystam  CCT CRI
SMDLED 2835, 18 pes.  220-240V 6W  720/2501m 2900-3100K 80
Dimension }@{ Photometry
=] FACE 180°
s 9161/9162
Imax 219 cd/kim
@ f |
O |
270°. 90°
LED 6W 250 cd/kim
MOTION I
DETECTION
SENSOR
WALLLAMP » APLICA
Type Code Finish Sensor
| 9163 M DG
ﬁD 9164 Mo
Luminous Flux
LED type Input voltage Power  Source/system  CCT CRI
SMD LED 2835, 42 pes. - 220-240V 6w 840/420 Im 2900-3100K 80
Dimension Photometry
160 FACE 180°
9163/9164 ol
Imax 309 cd/kim

160
Ho

OUTDOOR 2021

[ I —

200

200

350

45°

cd/kim




. e




142

Chalet

Wall lamps for exterior equipped with
SMD LEDs, die cast aluminium housing
electrostatically painted in dark grey or
dark brown, opal polycarbonate diffuser.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in cdmp electrostatic gri inchis sau maro inchis, dispersor
din policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD, corpo in pressofusione
di alluminio verniciato a polveri grigio scuro o marrone scuro, diffusore in
policarbonato opalino.

Bpa ans Hapy»<HOro OCBELLIEHNS, OCHALLIEHHbIE CBETOAMOAaMMI

SMD, KopryC 13 anoMUHUS NMTOrO NMoA AaBNEHNEM, OKPALLIEH B
3MEKTPOCTATMUECKOM M0fe B TEMHO CEPbIN MW TEMHO KOPUYHEBLIN LIBET,
paccevBaTerb 13 0ManoBoro ronvkapboHara.

Kultéri fali lampéak, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezében sotét
szlirkére vagy sotés barnéra festett ontott aluminium ldmpatest, opal
polikarbonét diszperzor.

ExcTepviopeH annvik, obopyasaH ¢ BrpageH SMD LED, napaboteH ot
anyMM1HIEBO Tsino 60sAMCaHO B LIBAT aHTPALMT WM TbMHO Kadss, ¢ 65
onan nonmkapboHaT pascelisaten.

Néastenné exteriérové svietidla vybavené LED diédami SMD, hlinikovy
odliatok je elektrostaticky lakovany v tmavosedej alebo tmavohnedej farbe,
diftizor z opélového polykarbonétu.

OUTDOOR 2021



WALL LAMP ¢ APLICA
Type Code Finishing
r] 90001 M6
ﬁ l 90002 M8
Luminous Flux
LED type Input voltage  Power  Source/system  CCT CRI
SMDLED EPISTAR 2835, 28 pes. ~ 220-240V  8W  775/576Im 3000 80

Dimension Phatometry

233 9 CHALET 180°
- 90001/90002

N <> [ Imax 182 cdkim

90°

O ) 200
LED 8W
250 | cdkim

REDO GROUP

Chalet
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Palma

Wall lamps for exterior
equipped with SMD LEDs and
"on board” driver.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
sand white, dark grey or dark
brown, satin polycarbonate
diffuser.

b =

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD si
driver "on board".

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic alb mat, gri inchis sau maro inchis,
dispersor din policarbonat satinat.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD e
driver "on board".

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro,
diffusore in policarbonato satinato.

Hapy>kHble HaCTEHHbIE Nlamrbl, OCHALLEHHBIE
ceeToavodamu SMD u "on board" dopmmpoBaTenem.
ANIOMUHVIEBBIV KOPMYC, NNTLIA MO AaBNEHNEM, C
3NEKTPOCTATUYECKOI MNOKPACKOW B MECOYHbIN Genbild,
TEMHO-CEPbIN U TEMHO-KOPWUYHEBBIN LBET, C
MonVkap6oHaTHBIM NOMY-MaTOBbLIM paccenBaTenem.

OUTDOOR 2021

Kultéri fali ldampéak, SMD LED-el szerelve, "on board"
mUkodtets, magasnyoméason ontott aluminium
ldmpatest, elektrosztatikus mezében festett matt
fehér, sotét szurke vagy barna szinben, polikarbonat
reflektdr, szatén polikarbonét diszperzor.

ANNVLY 3a BBHLHO 0CBeTEHWE, 060PYABaHM CbC
SMD LED-oBe v "on board” apaiisep.

Kopnyc oT anymMuHuii, N9t nog Hansraxe, 8
€NeKTPOCTaTVYHO MOME B MaTOBO 60, THMHO
CYIBO MMM TBMHO KadsiBo, Andy3ep OT caTeHeH
nonvkap6oHar.

Nastenné svietidla do exteriéru vybavené SMD LED
diédami.

Teleso z hlinikovej liatiny elektrostaticky lakované v
pieskovo bielej, tmavosedej alebo tmavohnedej farbe,
saténovy polykarbonatovy diftzor.



WALLLAMP ¢ APLICA

Type Code Finishing
90234 SWH

E 90235 Moc
90236 Hos

Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system

SMDLED, 60 pcs. 220-240V 18W 1620/1053 Im 3000K  120°

Dimension Photometry

346 PALMA
90234/35/36
Imax 410 cd/kim

REDO GROUP
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Outdoor wall lamp equipped

with SMD LEDs.
Die cast aluminium body
electrostatically painted in

dark grey or dark brown, opal

polycarbonate diffuser.

Aplica pentru exterior echipata cu LED-uri
SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit
n cdmp electrostatic culoare griinchis sau
maro inchis, dispersor din policarbonat opal.

Applique per esterni, equipaggiata con LED
SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato
a polveri grigio scuro oppure marrone scuro,
diffusore in policarbonato opale.

Bpa ans Hapy»<HOro OCBELLIEHNS,
OCHalLieHHoe ceeToamodamm SMD. Kopryc
113 anioMUHINS IMTOrO MOL, AaBNEHNEM,
OKPALLIEHHOIO B 31IEKTPOCTATUYECKOM Mofe
B TEMHO Cepbili UM TEMHO KOPUYHEBbI
LIBET, paccemBaTerb ¥13 0Manosoro
nonvikapboHata.

SMD LED-ekkel felszerelt kultéri falildmpa,
elektrosztatikus térben sotétszurkére vagy
sotétbarnara festett, nyomas alatt ontott
aluminium l[émpatesttel és opal polikarbonat
diszperzorral.

ExcTepvriopeH annuk, obopyasaH ¢ SMD
cBeToaAMOaN.

Kopnyc oT anyMuHWi, 9T Nog HangraHe,
€NneKTPOCTaTNYHO BosiAncaH B TbMHO CYIBO
VN TBMHO KadsiBO, C pasceliBaTen oT
nonvikapboHaT B LBAT orar.

Vonkajsie nstenné svietidlo vybavené LED
SMD.

Konstrukcia z hlinikovej zliatiny,
elektrostaticky malovand v tmavo Sedej alebo
travo hnedej farbe, oplovy polykarbonatovy
difdzor.

WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finish
f 9043 MG
[:l 9044 M08
Luminous Flux
LED type Input voltage Power  Source/system  CCT CRI
SMDLED 2835, 30pes. 220240V W 686/390 Im 3000K 82
Dimension Photometry
161 }—” % KNIGHT 180°
Sk o e
< Imax 341 cd/kim |90° 90
80
160
240
450
320
400 cd/kim
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Spectra

Wall lamps for exterior
equipped with SMD LEDs and
"on board” driver.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
sand white, dark grey or dark
brown, opal polycarbonate
diffuser.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD si
driver "on board".

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic alb mat, gri inchis sau maro inchis,
dispersor din policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD e
driver "on board".

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro,
diffusore in policarbonato opale.

Hapy>kHble HacTeHHbIE Namribl, OCHALLEHHbIE
ceeToavodamu SMD v "on board'-dopmrpoBaTenem.
ANIOMUHVEBBIA KOPYC, MUTLIA NMOL AaBNEHNEM,

C 9MeKTPOCTaTUYECKOM MOKPACKOW B MECOYHbIN
6enbili, TEMHO-CepbI NN TEMHO-KOPUYHEBLIN LIBET,
€ nonvkapboHaTHEIM pacceviBaTenieM onanosoro
LBeTa.

Kultéri fali ldampéak, SMD LED-el szerelve, "on board"
mUkodtets, magasnyoméason ontott aluminium
ldmpatest, elektrosztatikus mezdében festett

matt fehér, sétét sztrke vagy barna szinben, opél
polikarbonét diszperzor.

ANAVLY 38 BBHLHO 0CBETEHWE, 060PYABaHM CbC
SMD LED-oBe v "on board” apaiisep.

Kopnyc oT anymuHuii, naT nod Hansraxe, bosavcan
B €M1EKTPOCTATUYHO MOME B MAaTOBO 610, TbMHO
CYIBO MMM ThMHO KadsiBo, Andy3ep OT onanos
rnonvkap6oHar.

Nastenné svietidla do exteriéru vybavené SMD LED
diédami.

Konstrukeia z hlinikovej liatiny elektrostaticky
lakované v pieskovobielej, tmavosedej alebo
travohnedej farbe, opélovy polykarbonatovy diftzor.

WALLLAMP « APLICA
Type Code Finishing
( D 90237 MWH
( 90238 Lt

90239 Mos

Luminous Flux

LED type Inputvoltage  Power  Source/system  CCT CRI
SMD LED 2835, 42 pes. 220240V 17W 1513/8701m 3000k 80
Dimension Photometry
i a7

N e

Imax 250 cd/kim | 90°

180°. 0°
270°—— 90°

.

LED 17W

300 cd/kim
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Scrigno

Exterior wall lamps equipped
with SMD LEDs, die

cast aluminium housing
electrostatically painted

in dark grey, opal and
transparent polycarbonate
diffuser.

I

Aplica pentru exterior echipata cu LED-uri SMD,

corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic gri inchis, dispersor din policarbonat opal
si transparent.

Applique per esterni equipaggiata con LED SMD,
corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato opale
e trasparente.

Hapy>kHble HacTeHHbIe Namrbl, OCHALLEHHbIE
cseToavogamvt SMD, ANtOMUHMEBEIN KOPMYC, NUTbIN
nofl AaBneHNEeM, C aNEKTPOCTaTUYECKOM NOKpacKol B
TEMHO-Cepbilt LUBET, NPO3payHblii NonMkapboHaTHbIN
pacceviBaTenb 0ManoBoro LBeTa.

Kultéri fali ldmpéak, SMD LED-el szerelve,
magasnyomason ontott aluminium [dmpatest,
elektrosztatikus mezében festett sotét szlrke
szinben, ttetszd és opél polikarbonét reflektor.

CTeHeH annuk 3a BbHLWHO 0CBeT/eHKe, 060pyaBaH
cbe SMD LED-08Be, Kopnyc 0T anyMyH1IA, N9T o4
HanaraHe B 609AvCaH B €NeKTPOCTaTUYHO None

B THMHO c1BO, ANdy3ep OT OMnasnos 1 NpospayeH
nonvkapboHar.

Exteriérové nastenné svietidla vybavené SMD
LED diédami, kryt z liateho hlinika elektrostaticky
lakovany v tmavo $edej farbe, opél a priehladny
polykarbonéatovy difuzor.

WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finishing
90241 Mos
{
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system  CCT CRI
SMDLED 2835, 99 pcs. 100-240V TTW  1564/1054Im 3000K 80
Dimension Photometry
’&‘ SCRIGNO 180°
90241
Imax 253 cd/kim [90° 90°
S
o~ 60
120
o 180° 0
m E o o 180
45° 45°
240
LED 17W
300 cd/kim
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Owen

Wall lamps for exterior
equipped with SMD LEDs,
die cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey or dark brown, opal
polycarbonate diffuser.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD,
corp din aluminiu turnat sub presiuns vopsit in cdmp
electrostatic gri inchis sau maro inchis, dispersor din
policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD,
corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri grigio scuro o marrone scuro, diffusore in
policarbonato opalino.

EPB ON9 Hapy>XHOro OCBELeHWS, OCHaLLleHHbIe
ceeToavoaamu SMD, KOpryc 13 antoMmnHUA nNnToro
rnof fasneHreM, okpalleH B 3/1eKTpoCTaTn4eCckom
none B TEMHO Cepbll7| M1 TEMHO KOpMHHeBbIVI LUBET,
pacceunBaTte/lb 13 0nanoBoro nonwxap60HaTa.

Kultéri fali lampék, SMD LED-el szerelve,
elektrosztatikus mezében sotét szirkére vagy sotét
barnéra festett ontott aluminium [dmpatest, opél
polikarbonét diszperzor.

EkcTepuopHu annuum, obopyasaqv ¢ SMD LED,
13paboTeHM OT anyMUHWEBO TAM0, bosancaHo B
aHTPALMT LIBAT WM THMHO Kadss LUBST, ¢ 651 onan
nonnkapboHaT pascersaTten.

Nastenné exteriérové svietidla vybavené LED diédami
SMD, hlinikovy odliatok je elektrostaticky lakovany

v tmavosedej alebo tmavohnede;j farbe, diftzor z
opélového polykarbonatu.

WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finishing
:l 90027 Mg
90028 M os
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system  CCT CRI
SMD LED 3030 PHILIPS, 10pcs.  220-240V 10W  1023/637Im 3000K 80
Dimension Phatometry
OWEN 180°
190 53 1 o0027/90028
o @ @ Imax 58 cd/km
180° 0
270°. 90°
any 15
45° 0
LED 10W 60 cdkin
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Pacman

Wall lamp for exterior
equipped with SMD LEDs,
die cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey, opal polycarbonate
diffuser.

r Ao

Aplica pentru exterior, echipata cu LED-uri SMD,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic gri inchis, dispersor din policarbonat
opal.

Applique per esterni equipaggiata con LED SMD,
corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato
opalino.

Bpa Ang Hapy>KHOro 0CBeLLIEHNS, OCHALLEHHOE
cBeToavoaamyt SMD, Kopnyc 13 antoMUHNS NUTOrO
NoA AaBNeHNEM, OKPALLIEH B 3/1EKTPOCTATUYECKOM
rone B TEMHO CepbIN LIBET, paccemBaTenb 13
0nanoBoro NonvikapboHata.

Kultéri fali lampéak, SMD LED-el szerelve,
elektrosztatikus mezében sotét szurkére festett
ontott aluminium l[dmpatest, opél polikarbonat
diszperzor.

EkcTepuopeH annvik, obopyasaHu ¢ SMD LED,
13paboTeH OT anyMUHUEBO TS0, bosaVCcaHO
B aHTpaLUWT LiBAT, C 6911 0nan nonvkapboHaT
pascerBaTern.

Néstenné svietidlo pre exteriér vybavené LED
diédami SMD, hlinfkové puzdro z liateho hlinika je
elektrostaticky lakované v tmavosedej farbe difuzor z
opélového polykarbonatu.

WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finishing
:| ’ 9496 M6
Luminous Flux
LED type Inputvoltage  Power Source/system cCcT CRI
SMDLED 2835,40pes.  220-240V 8w 768/539Im 3000K 80
Dimension Phatometry
200 126 PACMAN 180°
9496
© Imax 340 cd/kim
= 90° 90°
' ' 90
180° 0 180
. 45°
“ 270
eosw 60" cakim
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Vidrio

Wall lamp for exterior, die Aplica pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
.. . electrostatic gri inchis, dispersor din sticld suflaté alb opal.
cast aluminium housing

Applique per esterni, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri

electrostatically painted in grigio scuro, diffusore in vetro soffiato bianco opale.
dark grey, opal white blown Bpa A5 Hapy»KHOO OCBELLIEHMS, KOPMYC 13 aMOMUHIS IMTOrO Mof

. [aBNEHVEM, OKPALLIEH B 3/1EKTPOCTATUYECKOM 0N B TEMHO Cepbili LIBeT,
glaSS dlffuser. paccevisaTenb 13 6eMoro, 0NanoBoro CTexNa.

Kultéri fali ldmpa, nyomas alatt ontott aluminium, elektrosztatikus mezében
festett sotét szurke szin(i ldmpatest, fuijt opél Uveg diszperzor.
EKCTEpVOpEH anmvik, TANO OT anyMUHWIA, eNeKTPOCTaTUYHO 60sancaH B
TBMHO C1BO, OMasnos ronmkapboHaTeH andyaep.

Néastenné exteriérové svietidlo, hlinikové teleso je elektrostaticky lakované v
tmavosede;j farbe, fukany opélovy skleneny difdzor.

OUTDOOR 2021



WALLLAMP ¢ APLICA

Type Code Finishing  Power Socket Inputvoltage  Input frequency

E 9495 MDG Txmac20W  E27 230V 50Hz

Dimension Photometry

VIDRIO
9495
Imax 81 cd/kim

45°
Txmax 20M,E27 | X A T\ cd/klm

REDO GROUP
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Exterior wall lamp, die
cast aluminium housing
electrostatically painted
in dark grey or rust, satin
centrifuged glass diffuser.

R

]

Aplica pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic, in variante
de culori griinchis sau ruginiu, dispersor din sticld
centrifugatd satinat.

Applique per esterni, corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri nelle varianti colore grigio scuro o
ruggine, diffusore in vetro centrifugato satinato.

Bpa 07191 Hapy»KHOrO OCBELLIEHVS, aTIIOMVHEBbIN
KOPMyC, HaNMTHIA NOA AABNEHNEM, OKPALLIEHHbIA B
3MeKTPOCTaTYECKOM Mof1e, B BapuaHTax LIBETOBOO
VICMOMHEHS TEMHOMO CEPOr0 I PXXABOrO LIBETa,
nddy30p U3 MaTOBOMO LIEHTPUGYrMPOBAHHOMO
cTexna.

OUTDOOR 2021

Kultéri falikar, nyomas alatt ontott aluminium l[dmpatest,
elektrosztatikus mezében festve, sotétszirke vagy
rozsda szinvéltozatban, szatén centrifugdlt iveg
diszperzorral.

EKcTepropeH anmvik, Kopryc OT NIAT anyMyHIiA Moz,
Hansraqe, bosiavicad B e1eKTpOCTaTIHO Mone 8
LIBETOBE THMHO CMBO UMM PBKASCANO, C AMCrepcop OT
LIEHTPOdYMPaHO CTBKIO.

Vonkajsie ndstenné svietidlo, hlinfkova zliatina tmavo
Sedej alebo hrdzavo hnedej farby, saténovy skleny
difdzor.



WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finishing
f :lj 9890 Ml 0G
[ 9891 MR
Power Socket Input voltage Input frequency
2xmax. 15W E27 230V 50Hz
Dimension Phatometry
| 224 } | 151 | BOOK 180°
9890/9891
° ° Imax 206 cd/kim | 90° 90°
S " N
[ X 180° 0° 100
0P 90° 450 ozt 15
2 xmax. 15W, E27 200
cd/kim

REDO GROUP
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Oku

Ceiling lamps for exterior equipped with
SMD LEDs OSRAM, housing of die cast
aluminium electrostatically painted in
sand white or dark grey, transparent
polycarbonate diffusers.

Plafoniere pentru exterior echipate cu LED-uri SMD
OSRAM, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic alb mat sau gri inchis, dispersoare
din policarbonat transparent.

Plafoniere per esterni equipaggiate con LED SMD
OSRAM, corpo in pressofusione di alluminio verniciato
a polveri bianco opaco o grigio scuro, diffusori in
policarbonato trasparente.

Hapy>KHble NOTONO4YHbIE NaMrbl, OCHALLEHHbIE
ceeToanogamvt SMD OSRAM, ¢ antoM1HEBBIM
KOPMYyCOM, MTbIM MOA AaBNEHNEM, C
3M1EKTPOCTATUYECKOM MOKPACKOM B MECOYUHbIN
6enbIf VM TEMHO-CEPLIN LIBET, MPo3padHbie
ronvkapboHaTHbIE paccenBaTeni.

Kultéri mennyezeti ldmpék, OSRAM SMD LED-el
szerelve, mukodtet6t tartalmaz. Magasnyomason
ontott aluminium l[dmpatest, elektrosztatikus
mezében festett matt fehér vagy sotét szurke szind,
ttetszo polikarbonat diszperzor.

TaBaHHW CBETNMHM 38 BBHLLUHO OCBETNEHME,
obopyasaHn cbc SMD OSRAM LED-o8e, kKopryc

OT NAT anyMUHIIA, 6OAMCaH B EM1EKTPOCTATUYHO
rnone, B MaToBO 65110 WK THMHO C1BO, ANGY30pK OT
npoapadeH nonvkapboHar.

Exteriérové stropné svietidla vybavené SMD LED
diddami OSRAM, kryt z liateho hlinika elektrostaticky
lakovany v pieskovo bielej alebo tmavo Sedej farbe,
priehladné polykarbonatové diftzory.

OUTDOOR 2021



WALL/CEILING LAMP « APLICA/PLAFONIERA

Type Code Finishing
=7 90265 []swH
90266 M nG
Luminous Flux
LED type Inputvoltage  Power  Source/system  CCT Optic CRI
SMD OSRAM, 16 pcs.  220-240V  14W  1250/1012Im 3000K  30° 80
Dimension Photometry
OKU 180°
0176 90265/90266
Imax 3763cd/kim | 90° 90°
0
00
180° 0°
270° 90° 00
150 o
QI 5 00 45
LED 14W
4000 cd/kim

REDO GROUP

Oku
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Ceiling lamps for exterior
equipped with COB LED,
high luminous efficiency,
die cast aluminium housing
electrostatically painted

in mat white or dark grey,
transparent tempered glass
diffuser.

—_Y

Plafoniere pentru exterior echipate cu LED COB, cu
eficientd luminoasa mare, structura din aluminiu
turnat sub presiune vopsit In cdmp electrostatic alb
mat sau gri inchis, dispersor din sticld temperaté
transparenta.

Plafoniere per esterni equipaggiate con LED COB ad
alta efficienza luminosa, corpo in pressofusione di
alluminio verniciato a polveri bianco opaco o grigio
scuro, diffusore in vetro temperato trasparente.

OTONOYHbIE CBETUNBHNKM ANS HAPY>KHOTO
0CBelLeHNs, OCHALLIEHHbIE CBETOAMOAAMM

COB ¢ 6onblLLoV CBETOOTAAYEN, KOPMYC 13
anoMUHWS NMTOrO NMOZ AaBNEHNEM, OKPaLLIEH B
3NEKTPOCTaTMYECKOM Mone B 6efblii MaToBbI N
TEMHO Cepbili LIBET, paccensaTesb M3 Npo3payHoro,
3aKaneHHoro cTekna.

OUTDOOR 2021

Kultéri mennyezeti ldmpak, nagy fényerésségli COB
LED-el szerelve.

Nyomés alatt ontétt aluminium, elektrosztatikus
mezében festett sotét matt fehér vagy szlrke szind
l&mpatest, attetszd Gveg diszperzor.

ExcTepuopHn nnadorw, LED anop, Brcoka
ebeKTBHOCT.

ANYMUHMEB KOPMYC, ENeKTPOCTaTNYHO bosavcaH
B 6571 MaT UM TBMHO CMBO, MPO3PaYHO 3aKarneHo
CTBKNO.

Stropné exteriérové svietidld vybavené LED diédami
COB, s vysokou svetelnou Ucinnostou, teleso z liateho
hlinika elektrostaticky lakované v matnej bielej alebo
tmavosedej farbe, priehladny difdzor z tvrdeného skla.



CEILING LAMP « PLAFONIERA

REDO GROUP

Type Code Finishing  LED type Input Power Luminous ccT Optics CRI
voltage flux
9580 [ | MWH COBLEDLUMENS, 1pcs 220240V 20W  2100/1676Im ~ 3000K 34° 80
9581 [ DG  COBLEDLUMENS, Tpes 220-240V 20W  2100/1676Im ~ 3000K 34° 80
90029 [ | MwH COBLEDLUMENS, pcs  220-240V 20W  2226/1778Im  4000K 34° 80
90030 M DG  COBLEDLUMENS Tpes 220-240V 20W  2226/1778Im  4000K 34° 80
Dimension Photometry
XIA @y
095, g 9580/9581 o I\
—hs 90029/90030 | o
D Imax 2346 cdkim
45° 45°
LED 20W cd/kim
CEILING LAMP « PLAFONIERA
Type Code Finishing LED type Input Power  Luminous cCT Optics  CRI
voltage flux
9582 [ | MwH COBLEDLUMENS, 1pcs 220-240V 20W  2100/1616Im ~ 3000K 34° 80
9583 MM DG COBLEDLUMENS,Tpes 220-240V 20W  2100/16161m ~ 3000K 34° 80
90031 [ | MwH COBLEDLUMENS, Tpes 220-240V 20W  2226/1778Im  4000K 34° 80
90032 MM DG COBLEDLUMENS,Tpes 220-240V 20W  2226/1778Im  4000K 34° 80
Dimension Photometry
95 8 XIA 180°
= 9582/9583 de !
D 90031/90032 9
Imax 2396 cd/Kim
[
a
&
180°. 0°
45° 45°
LED 20W cd/kim

Xia
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Miniproiector orientabil/plafoniera pentru exterior,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit gri inchis,

Orientable miniprojector/

ili H echipat cu LED COB si siste de modificare a unghiului
Celllng lamp fOf OUtdOOI’, dle de dispersie a luminii (de la 18° la 45°), alimentator
cast aluminium body painted g
i i i Miniproiettore orientabile/plafoniera per esterni, corpo
n dark grey’ eqUIpped Wlth in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro,

equipaggiato con LED COB, dotato di sistema di
COB LED and SyStem fOf regotazi‘oneideﬂ'angolo di diffusione della luce (da 18° a
adjusting the light dispersion 457 diverintegrato.
angle (from 18° to 45°),
integrated driver.

OpUEHTVPYEMBI MAHM-MPOEKTOP,/MOTONOYHBIN
CBETWNMbHVIK 4151 HAPY>KHOIO OCBELLIEHVS], TOM
anioOMUHUEBBIN KOPMYC, OKpaLLeH B TEMHO-CEPbIN LIBET,
OCHalLeH ceeToamnonoM COB 1 cructemont iameHeH s
yrna pacceviBaHns ceeTa (0T 18 ° fo 45 °), BCTpOoeHHbIi
[paiisep.

Kultéri minifényveté/mennyezeti ldmpa, COB LED-el
szerelve, dllithatd fényszorassal (18°-t6l 45°-ig).
Nyomés alatt ontott aluminium sotét szlrke szerkezet.
Mukodtetét tartalmaz.

Perynipyem M1HW NpoexTop/namna 3a TaBaHa, 3a
EKCTepV1op, KOPYC OT anyMUHWIA, NSIT NMof HansraHe,
6osiavicaH B ThMHOCKB UBST, 0bopyasaH cbe COB
CBETOAMOA U CYICTEMA 3a PEryNvpaHe Ha brbna

Ha ancnepcyvisiTa Ha ceeTmHaTa (0T 18 ° 0o 45 °©),
VHTErpupaH apanseep.

Nastavitelny exteriérovy miniprojektor / stropné
svietidlo, hlinfkovéa konstrukcia lakované v tmavo Sedej
farbe, vybavené LED COB a systémom na nastavenie
uhla rozptylu svetla (od 18 ° do 45 °), integrovany vodic.

MINIPROJECTOR/CEILING LAMP  MINIPROIECTOR/PLAFONIERA

Type Code Finishing
I-—_ 90066 M nG
b=
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system  CCT Optics ~ CRI
COB LED CREE, 1pcs.  220-240V W 700/636 Im 3000K  18°-45° 82
Dimension Photometry
- EAGLE 18° 180°
T8 90066 . C
1 max 12063 cd/kin| 90 90
90 =
000
= 6000
=1
h— o
® 12000 4
LED7W 15000 cd/kim
EAGLE 45° 180°
90066 . C
Imax 1767 cd/kim| 90 90
400
80(
180° g 1200
270°. 0° o )
~ 45 1600 45
LED W 2000 cd/kim

OUTDOOR 2021
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Akron

Ceiling lamps for exterior
equipped with SMD
LEDs. Die cast aluminium
housing electrostatically
painted in mat white

or dark grey, opal
polycarbonate diffuser.
Serie de plafoniere pentru exterior echipate cu
LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit
n camp electrostatic culoare alb mat sau gri
nchis, dispersor din policarbonat opal.
Plafoniere per esterni equipaggiate con LED
SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
a polveri colore bianco opaco, diffusore in

policarbonato opalino.

Cepusi CBETUNBHVKOB A5 HAPY>XHOro

0CBELLIEHNS, OCHaLLeHHbIX SMD cBeToAnoAaMM.

Kopnyc 13 MToro anioMnHAs, oKpaLleHHbIn

B 9M1EKTPOCTaTUYECKOM Mone B Genblit nnm
TEMHO-Cepbili MaTOBbI LIBET, paccerBaTens 13
0ManoBoro nonvikapboHara.

Kultéri mennyezeti [dmpéak, SMD LED-el
szerelve.

Elektrosztatikus mezében festett ontott
aluminium szerkezet matt fehér vagy
sotétszlrke, opél polikarbonat diszperzor.

Namnm 3a TaBaH, obopyasaHu cbe SMD
ceToanoam. Kopryc oT anyMUHUIA, Nt nog
HansraHe, eNeKTpocTaTM4HoO bosavcaH B MaT
651 MM TBMHOCKB LBST, AMdy3b0p OT onanos
nonmkapboHar.

Exteriérové stropné svietidla vybavené LED
diédami SMD. Hlinfkova konstrukcia lakovana v
matnej bielej alebo tmavo Sedej farbe, opélovy
polykarbonéatovy diftizor.

CEILING LAMP « PLAFONIERA

Type Code Finishing
ﬁ 90106 MWH
90107 MG
Luminous Flux
LED type Input voltage Source/system CRI
SMD LED 2835, 48 pes. 220-240V 882/702Im 80
SMD LED 2835, 48 pcs. 220-240V 882/702 Im 80
Dimension Photometry
0108 AKRON 180°
90106/90107
Q Imax 323 cd/kim | 90° 90°
B3 i
< 300
e =
~ 45° o 45°
LED oW 750 cd/kim

CEILING LAMP « PLAFONIERA

Type Code Finishing
ﬁ 90108 MWH
90109 MG
Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system CRI
SMD LED 2835, 48 pcs. 220-240V w 882/7541m 80
SMD LED 2835, 48 pes. 220-240V w 882/754Im 80
Dimension Photometry
%8 180°
90108/90109 . "
E D Imax 320 cd/kim | 90 90
|El "
300
[ 40
é 45° 600 45°
LED oW 750 cd/kim

OUTDOOR 2021
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Outdoor wall lamp/ceiling
lamp, equipped with SMD
LEDs, die cast aluminium
body, electrostatically
painted in white, opal white
polycarbonate diffuser.

Aplica/plafonierd pentru exterior echipata
cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat
vopsit in cdmp electrostatic alb, dispersor
din policarbonat alb opal.

Applique/plafoniera per esterni, equipaggiata
con LED SMD, corpo in pressofusione

di alluminio verniciato a polveri bianco,
diffusore in policarbonato opalino.

Bpa/noTonouHbIN CBETUNBHWIK AN
Hapy>KHOI0 OCBELLIEHNS, OCHALLIEHHbI
cseToanofamy SMD, antoMUHMEBBIN KOPMYC,
NWTBIV MO OaBNEHVEM, OKpaLLEHHbIY B
3MeKTPOCTaTUHECKOM None 6enoro LeTa,
anddy3op 13 nonnkapboHaTa onanesoro
6enoro useTa.

OUTDOOR 2021

Kultéri falildmpa/mennyezeti [dmpa, SMD
LED-ekkel felszerelve, elektrosztatikus
térben fehérre festett, nyomas alatt
ontott aluminium l[dmpatest, opélfehér
polikarbonat diszperzér.

ExcTepviopeH annmvk/nnadoHviepa,
obopyagaH(a) ¢ LED-oBe SMD, Tano ot
anyMUHUA N9T Nof Hansraxe, bosavcan
B 64110 eM1eKTPOCTATUYHO Mor1e,
pascemiBaTen nonmkapboHaT 651 onan.

VonkajSie ndstenné alebo stropné svietidlo,
vybavené SMD LED, hlinikova zliatina bielej
farby, opélovy polykarbonatovy diftzor.



WALL/CEILING LAMP » APLICA/PLAFONIERA

Type Code
9147

LED type
SMD LED, 75 pcs.

Dimension
0150

O

[ <=

Finishing

CIwh

Luminous Flux
Inputvoltage ~ Power  Source/system

220-240v 10W  1050/620Im

Photometry

SPOOK
9147
Imax 284 cd/kim [90°

cet
3000K

REDO GROUP
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Cube Celling

Series of exterior light fittings
for compact fluorescent
lamps.

Housing of die cast
aluminium electrostatically
painted in dark grey and opal
polycarbonate diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru

exterior, variante pentru surse fluorescente
compacte.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit
n cdmp electrostatic grinchis si dispersor
din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni per
lampadine compatte fluorescenti.

Corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri grigio scuro e diffusore in
policarbonato opalino.

Cepusi CBETUNBHVKOB A5 HAPY>KHOO
0CBELLEHNS 47151 KOMMAKTHbIX
THIOMUHECLIEHTHBIX VICTOYHVIKOB.
ANOMUHMEBIA KOPMYC, NNTHINA

1o [aBneHveM, OKpaLLEHHbIN B
3MEKTPOCTATUYECKOM O1E, TEMHOTO
ceporo LiBeTa, Aviddy30p 13 onanesoro
nonvkapboHara.

OUTDOOR 2021

Kultéri vilagitotestek sorozata, kompak
fluore fényforrasokkal.

Nyomés alatt ontott aluminium test,
elektrosztatikus mezében festve,
sotétszurke szin és opdlos polikarbonat
diszperzor.

Cepm EKCTEPVOPHWM OCBETUTENHW TeNa, 3a
KOMMaKTHM (i‘ﬂyOpGCLLeHTHVI N3TOHYHMLM.
Tano ot a!‘IyMMHVH;\ NAT NoAa Hangarade,
6osaMcaH B ENeKTpoCcTaTn4Ho none,

LBAT TBbMHO C1B 1 pascehBaTeﬂ oT
I'IO!'IVIKapE)OHaT UBAT onan.

Séria vonkajsich svietidiel hlinfkovej
zliatiny dodévané so zavitom pre Usporné
Ziarivky, tmavo Sedej farby a opélového
polykarbonatového diftzoru.




CEILING LAMP « PLAFONIERA

Type Code Finishing Power Socket Input voltage Input frequency
ﬁ 9441 M oc 1 xmax. 9W GX53 230V 50Hz
Phatometry Dimension
CUBE 18
9441 =
Imax 93 cd/kim | 90° 90° =
142
o — I%
270 90° | 450 450
1 x9W, GX53 100
cd/kim
CEILING LAMP « PLAFONIERA
Type Code Finishing  Power Socket Input Input
voltage frequency
ﬁ 9444 MG 2xmax 15W E27 230V 50Hz
Phatometry Dimension
CUBE 18Q”
9444 =
Imax 93 cd/kim | 90° 90° S
207
I
180° 0° s
270° 90° | 45¢ 35 &
2 xmax. 15W, E27 100
cd/kim

REDO GROUP

Cube Ceiling
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Osiris

Series of ceiling lamps for
exterior equipped with SMD
LEDs and “on board” driver.
Die cast aluminium housing
electrostatically painted

in white or dark grey, opal
polycarbonate diffuser.

Serie de plafoniere pentru exterior echipate cu LED-
uri SMD si driver “on board”.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic alb sau gri inchis, dispersor din
policarbonat opal.

Serie di plafoniere per esterni equipaggiate con LED
SMD e driver “on board”.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato

a polveri bianco o grigio scuro, diffusore in
policarbonato opalino.

Cepvisi 6pa Ans Hapy>KHOro OCBELLEHNS,
OCHalLieHHbIX cBeToavoaamn SMD 1 BCTPOEHHbBIM
[1panBepoM, KOPMNyC 13 IMTOrO anioMUHNS,
OKpaLLUEeHHbI B 3NEKTPOCTaTUYECKOM Mone B
6enbli MM TEMHO-CepbIl LiBETa, paccevBaTelb 13
0ManoBoro nonvikapboHara.

Kultéri mennyezeti ldmpék, SMD LED-el szerelve és
“on board” mukodtetd

Elektrosztatikus mezében festett 6ntétt aluminium
szerkezet fehér vagy sotétszurke, opél polikarbonét
diszperzor.

Cepvist OT TaBaHHM NaMni 3a ekcTepuop, 060pyaABaHHM
cbc SMD ceeToAMOAM 1 Apalisep Ha bopaa.

Kopnyc oT anymuHWiA, N9T Nogd Hanaraxe,
€NeKTPOCTaTNYHO bosavcaH B 671 UV TBMHO CHIBO,
Ondysbop OT onanos NnosvkapboHar.

Séria stropnych exteriérovych svietidiel vybavenych
LED diédami SMD a integrovanym napajacom.
Konstrukceia z hlinika lakovaného bielej alebo
tmavosedej farbe, opélovy polykarbonatovy diftizor.




CEILING LAMP « PLAFONIERA

Type Code Finish
== 90118 [JwH
90119 M nG

Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system CCT CRI

SMDLED OSRAM, 28pcs. 220240V 20W  1900/1320 Im 3000 80

Dimension Photometry
’—‘@250 OSIRIS
90118/90119
Imax 286 cd/kim
——'# L —
Y
LED 20W

180°
90° 90°
45° 45°
cd/kim

CEILING LAMP « PLAFONIERA

Typa Code Finish
90120 [ ] wH
90121 M pe
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system CCT CRI
SMD LED SEUL, 42 ps. 220-240V 30W  2820/2282Im 3000K 80
Dimension Photometry
0320 0SIRIS 180°
90120/90121

Imax 293 cd/kim

P

180°.

——'4 =

LED 30W

REDO GROUP

Osiris
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Ceiling lamps for exterior,
equipped with SMD LEDs.
Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
mat white, dark grey or dark
brown, opal polycarbonate

diffuser.

Plafoniere pentru exterior echipate cu LED-
uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit
n cadmp electrostatic in variante de culori: alb
mat, gri inchis sau maro inchis, dispersor din
policarbonat opal.

Plafoniere per esterni, equipaggiate con
LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri disponibile nelle variante
colore: bianco opaco, grigio scuro oppure
marrone scuro, diffusore in policarbonato
opalino.

MoToNOUHbIE CBETUMBHIKM AN HAPYXKHOMO
0CBeLLieHWs], OCHaLLieHHOe CBETOAVIOAaMM
SMD.

Kopnyc w3 antoMuHms nutoro

oA AaBNeHNEeM, OKPALLEHHOro

B 9M1EKTPOCTATUYECKOM Mone B
BapVaHTaxUBETOB: MATOBbIN HGENbIl,

TEMHO CepbI NN TEMHO KOPUYHEBIN,
pacceviBaTenb 113 0ranoBoro

Kualtéri mennyezeti ldmpa SMD LED-ekkel
felszerelve.

Nyomés alatt 6ntott aluminium ldmpatest,
elektrosztatikus térben tobbféle szinvéltozatra
festetve: mattfehér, sotétszurke vagy
sotétbarna, valamint opél polikarbonat
diszperzor.

EkcTepviopHa nnadoHvepa, obopyasaHa ¢
SMD cseToavioan. Kopnyc oT anymMuHuii,

NAT NOA HaNgraHe, enexTpocTaTnYHO
6054/1CaHa, B CNeaHVTe Bb3MOXHY LIBETOBE:
651 MaT, ThMHO CMBO WM ThMHO KadsiBo, ¢
nonvkapboHaTeH pasceriBaTen B LIBAT orarn.

Stropné svietidla pre vonkajsie prostredie,
vybavené LED SMD. Konstrukcia z hlintkove]
Zliatiny elektrostaticky malovand, dostupnd vo
verziach farieb: matné biela, tmavo Sedé alebo
hrdzavo hnedé, a opélovy polykarbonétovy
diftzor.

nonvkapboHara.
CEILING LAMP « PLAFONIERA CEILING LAMP « PLAFONIERA
Type Code Finish Type Code Finish
== 9180 [ umwH ‘ 9183 [ mwH
9181 MG 9184 MG
9182 M s 9185 M8
Luminous Flux Luminous Flux
LED type Inputvoltage Power Source/system  CCT CRI LED type Inputvoltage ~ Power ~ Source/system  CCT CRI
SMDLED EDISON, 264 pcs. 220240V 25W  2680/1950 Im 3000K 80 SMDLED EDISON, 299 pes. ~ 220-240V 30W  3181/2550 Im 3000 80
Dimension Photomery Dimension Photometry
180° = 5
BEZEL — BEZEL ¢
9180/9181/9182 | 90 90 S 9183/9184/9185 | 90° 90°
Imax 316 cd/kim 70 \ Imax 309 cd/kdm
140 §
180° 0° 218
| w0 /% S — w5
LED 25W 350 cdkim LED 30W 350 | cd/kim

OUTDOOR 2021




CEILING LAMP « PLAFONIERA

Bezel

Type Cade Finish
= 9186 [ | MwH
9187 MG
9188 M8
Luminous Flux
LED type Input voltage Power  Source/system  CCT CRI

Dimension

SMDLED EDISON, 264 pes. 220-240V

——T

270

270

CEILING LAMP « PLAFONIERA

Type Code Finish
= 9189 [ MwH
9190 M oG
9191 M8
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system CCT CRI
SMD LED EDISON, 299 pes.  220-240V 30W  3181/2550 Im 3000K 80
Dimension Photometry
S—
I BEZEL
9189/9190/9191 | 90° 90°
Imax 309 cd/kim
3
180°. 0°
270°. 9 | 45° 45°
LED 30W 350 cd/kim
340

REDO GROUP

25W  2680/1950 Im 3000K 80
Photometry
180°
BEZEL
9186/9187/9188 | 90° 90°
Imax 316 cd/kim 70
p—
140
210
i §
270 90° 280 45
LED 25W 350 cd/kim
|' L
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Series of wall/ceiling lamps
for exterior equipped with
SMD LEDs.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
mat white, dark grey or rust,
opal polycarbonate diffuser.

Serie de aplice/plafoniere pentru exterior echipate cu
LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic, disponibil in variante de culori alb mat,
gri inchis sau ruginiu, dispersor din policarbonat opal.

Serie di applique/plafoniere per esterni, equipaggiati
con LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a
polveri, disponibili nelle varianti colore bianco opaco,
grigio scuro e ruggine, diffusore in policarbonato
opalino.

Cepusi cBETUBHMKOB/6pa ANs Hapy XHOro
OCBELLIEHWS!, OCHALLIEHHbIX CBETOAMOAaMA SMD.
CBETUNBHIK 13 aniOMVHIAS, HANMTOrO MOA,
[laBNEHNEM, OKPALLEHHONO B 3MIEKTPOCTaTUYECKOM
none, B BapvaHTax LiBETOBOI0 NCMOMHEHMS
MaTOBOro 6eM10ro, TEMHO-CEePOro UK PKAaBOro
uBeTa, Anddy30p 13 NonvkapboHaTa onanesoro
ugeta.

Kaltéri falikar/mennyezeti ldmpacsaldd, SMD LED-
ekkel ellatva.

Nyoméas alatt 6ntétt aluminium ldmpatest,
elektrosztatikus mezdben festve, mattfehér,
sotétszurke vagy rozsda szinvaltozatban, opal
polikarbonéat diszperzorral.

Cepuist eKCTepPVOPHM anamum/nnadoHKu,
obopyaaHu cbc SMD LED-oge.

Kopryc oT nat anymmnHWiA noa Hanaraxe, bosamncatx
B €/1EKTPOCTATWNYHO MoJe B LIBETOBE MATOBO 610,
TBMHO CVIBO MM pbXAACano, AMcnepcop ot
nonvkapboHaT B LUBSAT onan.

Séria ndstennych a stropnych vonkajsich svietidiel,
vybavena SMD LED-kami, hlintkové zliatina tmavo
Sedej alebo hrdzavo hnedej alebo matnej bielej farby,
opélovy polykarbonatovy diftzor.

WALL/CEILING LAMP » APLICA/PLAFONIERA

Type Code Finishing
f IL- 9887 [ ] MwH
! |
] 9888 M DG
i 9889 MR
] Luminous Flux
1 LED type Inputvoltage  Power  Source/system cCT CRI
SMDLED 2835, 100 pes. 220-240V 20W  1958/1290 Im 2850-3000K 80
Dimension Photometry
236 STAGE 180°
9887/9888/9889
Imax 204 cd/kim | 90° 90°
g P 4 50
Bt X
LED 20W 60
cd/kim

OUTDOOR 2021



WALL/CEILING LAMP « APLICA/PLAFONIERA

Type Code Finishing
r— 9884 [ | MwH
9885 M DG
9836 MR
Luminous Flux
LED type Input voltage  Power Source/system cCT

CRI

SMDLED 2835, 100 pes. 220-240V  20W 1958/1295Im 2850-3000K 80

Dimension Photometry
STAGE 180°
S 9884/9885/9886 .
& Imax 204 cd/kim | 90 90
Zun 50
—TiE P—
270° 90°
150
45° 45°
LED 20W 00
cd/kim
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Twill Ceiling

Series of ceiling lamps for
exterior, die cast aluminium
housing electrostatically
painted in mat white, dark
grey or dark brown, opal
polycarbonate diffusers.

Serie de plafoniere pentru exterior, corp din aluminiu
turnat sub presiune vopsit Tn cdmp electrostatic

in variante de culoare alb mat, gri inchis sau maro
nchis, dispersoare din policarbonat opal.

Serie di plafoniere per esterni, corpo in pressofusione
di alluminio verniciato a polveri colore bianco

opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusori in
policarbonato opalino.

Cepusi CBETUNBHUKOB AN Hapy>KHOMO OCBELLIEHNS,
KOpMyC 13 antoMUHKS NUTOr0 MO, AaBNEHNEM
OKpaLLeH B 3N1eKTPOCTaTUYECKOM MONe, A0CTYMHbI
BapuaHTbl LUBETOB: 6enbili MaTOBbIN, TEMHO CEpbI 1
TEMHO KOPUYHEBLIN LIBET, PAaCCEVBATENM OManoBoro
nonukapboHaTa.

Kultéri mennyezeti ldmpék, elektrosztatikus mezében
matt fehérre, sotét szlrke vagy sotét barnéra festett
ontott aluminium ldmpatest, opél polikarbonat
diszperzor.

Cepwis eKCTEPUOPHM NaMMNV 3@ TaBaH, anyMyH1Ees
KOpMyc enekTpocTaTnIHoO 6osaNcaH B MaTOBO
6710, TBMHO CMBO U TBMHO Kad$IBO, onaneH
ronMkapboHaTeH pascensarer.

Exteriérové stropné svietidla, hlinikova konstrukcia
lakovana v matnej bielej, tmavosedej alebo
tmavohnedej farbe, opélovy polykarbonét difuzor.

OUTDOOR 2021



CEILING LAMP « PLAFONIERA
Type Code Finishing LED type Inputvoltage  Power 'E‘UUT”OUS ccT CRI
9537 [ IMwH SMDLEDOSRAM 2835, 28pcs.  220-240V  20W  2084/1100Im 3000K 85
ﬁ 9538 M ¢ SMDLED OSRAM 2835, 28 pes. ~ 220-240V  20W  2084/1100 Im 3000K 85
9539 [ B SMDLED OSRAM 2835, 28 pes. ~ 220-240V  20W  2084/1100 Im 3000K 85
9543 [ IMwH SMDLEDOSRAM2835,28pcs. 220240V 20W  2209/12101m 4000K 85
9544 M e SMDLED OSRAM 2835, 28 pes. ~ 220-240V  20W  2209/12101m 4000K 85
9545 [ DB SMDLED OSRAM 2835, 28 pes. ~ 220-240V  20W  2209/1210Im 4000K 85
Dimension Phatometry
250 TWILL 180°
9537/9538/9539 |
m N 9543/9544/9545 |
LJ 13 Imax 373 cd/kim
| i |
c—
=
180°. 0°
270°———90° | 450
LED 20W

REDO GROUP

Twill Ceiling
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Skor

Series of light fixtures for exterior equipped with SMD LEDs,
die cast aluminium housing electrostatically painted in dark
grey or dark brown, opal polycarbonate diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate
cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic gri inchis sau
maro Tnchis, dispersor din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con LED
SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato
a polveri grigio scuro o marrone scuro, diffusore in
policarbonato opalino.

Cepusi CBETW/IbHWKOB AN HAPYYKHOIO OCBELLEHMS,
OCHalLeHHble cBeToamodamn SMD, kopryc 13
anioMVHAS IUTOrO MOf AABNEHNEM, OKPALLIEH

B 3/1EKTPOCTATUYECKOM M0ME B TEMHO CepbIit

NV TEMHO KOPUYHEBBIY LIBET, pacceviBaTens 13
0onanoBoro rnonvkapboHara.

Kultéri ldmpa testek, SMD LED-el szerelve,
elektrosztatikus mezében sotét szurkére vagy sotét
barnara festett ontott aluminium ldmpatest, opél
polikarbonét diszperzor.

Cepusi OT eKCTEPUOPHI OCBETUTENHY TeNa,
obopyasaHu ¢ BrpafeH SMD LED, nspaboteHu ot
anyMVHMEBO TAMO OOSAMCAHO B aHTPaLMT LBSAT
NNV TBMO KadsiB LIBAT, € 651 onan nonnkapboHat
pasceriBaTen.

Séria exteriérovych svietidiel vybavenych LED diddami
SMD, odliatok z hlinka elektrostaticky lakovany

v tmavosedej alebo tmavohnedej farbe, opalovy
polykarbonétovy difuzor.

OUTDOOR 2021




WALL/CEILING LAMP « APLICA/PLAFONIERA

Skor

Type Code Finishing
IL_ 90003 M D6
|“ 90004 [ DB
Luminous FI
LED type Inputvoltage  Power S%rt?r‘ggyssystlgn oer CRI
SMD LED 2835 EPISTAR, 14pes. 220-240V 12W  1161/750Im 3000K 80
Dimension Phatometry
~ SKOR 180°
Bl =] 90003/90004
O Imax 147 cd/kim
90° 90°
' . 40
0150
T T
Py < 120
L 50 cakim

197

CEILING LAMP « PLAFONIERA

Type Code Finishing

90005 M DG

90006 M DB

Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power Source/system  CCT CRI
SMDLED 2835EPISTAR, 28 pes.  220-240V  16W  1711/1020 Im 3000K 80
Dimension Phatometry
p SKOR 180°
8l =—] 90005/90006
Imax 202 cd/kim

a0°
l ' 50

: : 100
0250 el O -

150
LED 16W 200

cd/kim

REDO GROUP
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Tallin

Ceiling lamps for exterior

equipped with SMD LEDs,
die cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey or dark brown, opal

polycarbonate diffuser.

Plafoniere pentru exterior echipate cu
LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat
sub presiune vopsit in camp electrostatic
gri inchis sau maro inchis, dispersor din
policarbonat opal.

Plafoniere per esterni equipaggiate con LED
SMD, corpo in pressofusione di alluminio
verniciato a polveri grigio scuro o marrone
scuro, diffusore in policarbonato opalino.

[oTONOYHbIE MOCTPEI ANS HAPYXHOrO
OCBELLieHIs!, OCHaLLIeHHble CBETOAMOAaMM
SMD, Kopryc 13 anioMUHS IMTOrO

NoA faBneHreM, OkpalleH B
3MEKTPOCTATUYECKOM MOMe B TEMHO Cepbil
1NV TEMHO KOPWUYHEBLIV LIBET, pacceviBaTeNb
113 0ManoBoro nomvkapboHara.

OUTDOOR 2021

Kultéri mennyezeti [dmpéak, SMD LED-el
szerelve, elektrosztatikus mezdben sotét
szurkére vagy sotét barnéra festett ontott
aluminium ldmpatest, opél polikarbonét
diszperzor.

ExcTepropHm nnadoHm ¢ BrpaaeH

SMD LED, v3paboTeHn 0T anyMyH1eBO
TAN0 6OFAVICAHN B aHTPALMT LBST Uk
TBMHO Kadsig, ¢ 671 onan nonvkapboHaT
pasceisaTten.

Stropné exteriérové svietidla vybavené

LED diédami SMD, hlinikova konstrukcia
elektrostaticky lakovana v tmavosedej alebo
tmavohnedej farbe, opélovy polykarbonatovy
diftzor.



CEILING LAMP « PLAFONIERA

Type Code Finish
90007 M DG
90008 M pB
Input Luminous Flux

LED type voltage Power  Source/system ccT CRI
SMD LED 2835 EPISTAR, 28 pcs.  220-240V 21W 1950/1260 Im 3000K 80
Dimension Photometry

245 TALLIN 180°

90007/90008
Imax 153 cd/kim

245
=2

LED 21W

REDO GROUP

£
]
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Sonar

Outdoor wall lamp/ceiling lamp, die cast aluminium
body electrostatically painted in dark grey, opal
white polycarbonate diffuser.

Aplicd/plafonierd pentru exterior, corp
din aluminiu turnat vopsit in camp
electrostatic, culoare gri inchis, dispersor
din policarbonat alb opal.

Applique/plafoniera per esterni, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato a
polveri, colore grigio scuro, diffusore in
policarbonato opalino.

Bpa/MoTonouHbIN CBETUNBHMK ANs
BHELLHErO OCBELLEHS, TeNo 13

JMTOrO anmoM1HIS, OKPaLLEHHOr 0 B
3MEKTPOCTATUYECKOM MOfE, TEMHO-CEPOro
ugeTa, anddysop 13 nonvikapboHaTta
6enoro LBeTa onana.

WALL/CEILING LAMP « APLICA/PLAFONIERA

Type Code

Kultéri falildmpa/mennyezeti l[dmpa,
elektrosztatikus mezében festett ontott
aluminiumtest, sététszirke, opélos fehér
polikarbonat diszperzdrral.

BubHiuHa namna sa cteHa/nnadorHmnepa,
anyMMHEBO TS0, OT/IMBAHO MO/ HansraHe,
609a1CcaH B eM1eKTPOCTaTUYHO Mofe, LUBAT
THMHO CVB, padnpbCckBay oT 6910-onaneH
nonukapboHar.

VonkajSie stropné alebo nastenné svietidlo,
hlinikové zliatina tmavo Sedej farby, biely
opalovy polykarbonatovy diftizor.

Socket Inputvoltage  Input frequency

Dimension

WALLLAMP ¢ APLICA
Finishing Power Socket Inputvoltage  Input frequency Type Code Finishing Power
9393 MG Txmax 4W  E27 230V 50Hz r] 9394 MDc  Txmaci2W  E27 230V 50Hz
|
b [
Photometry Dimension Photometry
SONAR 180° 0%, e SONAR
9393 9394
Imax 120 cd/kim [90° 909 Imax 120 cd/kim

==

e

0260

180°
270°.

0
90°

1xmax. 42W, E27

450

cd/kim

[”:B
180°
270°,

0
90°

4
1xmax. 42W, E27

180°

OUTDOOR 2021
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NCRETE

Outdoor bollard equipped with
SMD LEDs.

Housing of aluminium and
grey concrete, transparent
polycarbonate diffuser.

Stalpisor pentru exterior echipat cu LED-uri SMD.
Structurd din aluminiu si beton de culoare gri,
dispersor din policarbonat transparent.

Paletto per esterni equipaggiato con LED SMD.
Struttura in alluminio e cemento grigio, diffusore in
policarbonato trasparente.

YrmuHbIl cTonburik o6opyaosaH ceeToanoaami SMD.

KOpHyC 13 antoMMHNA 1 LIEMEHTa, CEPOro LBeTa,
paccevBaTesb 13 Npo3pavyHoro ﬂonvmapﬁoHaTa.

OUTDOOR 2021

Kultéri all6 l[dmpak, SMD LED-el szerelve, aluminium
és beton szlrke szerkezet, attetsz6 polikarbonat
diszperzor.

BbHLWHO cTbnb4e, 060pyasaHo cbc SMD
cseToaAVOAN.

Kopryc oT anymMuHui 1 cvs-6eToH UBST, Andyssop
OT NpO3payeH MonvkapboHaT.

Exteriérovy stlpik vybaveny LED diédami SMD.
Konstrukcia z hlinika a $edého betdnu, priehladny
polykarbonatovy difuzor.
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REDO GROUP

BOLLARD « STALPISOR
Type Code Finishing
E 90037 [ Concrete
Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system ccT CRI
SMD LED BRIDGELUX 5050, 3 pes 220-240V 8w 760/577 Im 3000K 90
Dimension Phatometry
280 100 180°
— " STARK
N — 90037
Imax 394 cd/kim
% 180° 0
8 270°. 90
LED 8W

Stark

203
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Creta

Outdoor bollard equipped with SMD LEDs.

Housing of aluminium and grey concrete,
transparent polycarbonate diffuser.

Stalpisor pentru exterior echipat cu LED-uri SMD. Structuré din aluminiu si beton de culoare
gri, dispersor din policarbonat transparent.

Paletto per esterni equipaggiato con LED SMD. Struttura in alluminio e cemento grigio,
diffusore in policarbonato trasparente.

YnnuHbIA cTonbrk 06opyaoBaH caeToavonamy SMD.
Kopnyc 13 anioM1Ans 1 LieMeHTa, Ceporo LiBeTa, pacceviBaTens U3 Mpo3padHoro
nonvkap6oHara.

Kultéri all6 lampak, SMD LED-el szerelve, aluminium és beton szurke szerkezet, attetsz6
polikarbonét diszperzor.

BbHLWHO cTbnbue, 06opyasaHo cbe SMD ceeToavoan.
Kopnyc oT anymunHmii n cvs-6eToH UBST, Andy3b0p 0T Npo3padeH NonmkapboHaT.

Exteriérovy stlpik vybaveny LED diédami SMD. Konstrukcia z hlinika a 3edého beténu,
priehladny polykarbonétovy difuzor.

BOLLARD « STALPISOR

Type Code Finishing

@ 90049 [ Concrete

Luminous Flux
LED type Inputvoltage Power Source/system  CCT CRI
g“[f'CDSLEDBR'DGELUXWW' AN W TBUSTTm 00K 9
Dimension Photometry
150 148 180°
’—‘ ,—| CRETA
_— 90049 | goe o
Imax 515 cd/kim ‘b
FY G
e 0
§ 5 45° 600 45°
LED 6w 750 cdkim
210
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Poles for outdoor equipped
with SMD LEDs and
integrated driver.

Die cast aluminium body
electrostatically painted in
dark grey, opal polycarbonate
diffuser.

Stéalpi pentru exterior echipati cu LED-uri SMD si
driver integrat.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic gri inchis, dispersor din policarbonat
opal.

Pali per esterni equipaggiati con LED SMD e driver
integrato.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a
polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato opale.

CTosKM Hapy>KHble, OCHaLLEHHbIE CBETOAMOAaMMN
SMD 1 MHTEr pYpoBaHHbIM GOPMMPOBATENEM.
AMIOMUHUEBBIV KOPNYC, MNTHIN NO4 AaBNEHNEM,

C 3NEKTPOCTaTUYECKOM MOKPACKO B TEMHO-
cepbiit UBET, € NonvkapboHaTHEIM paccenBaTenem
0ManoBoro LgeTa.

OUTDOOR 2021

Kultéri all6 lampék, SMD LED-el szerelve.
Magasnyomason 6ntott aluminium ldmpatest,
elektrosztatikus mezében festett sotét szurke szind,
opél polikarbonét diszperzér.

Ctbnbose 3a excTeprop, 06opyaBaHM CbC

SMD cBeToAnoav 1 MHTEerpupaH apavsep.
ANyMVHWEB KOPNYC, ST NMOA Hansraqe, bosancaH 8
€EeKTPOCTATNYHO MOSe, B THMHO eMeKTPOCTaTUUYHO
rone, Audy3ep oT onanos NonvkapboHaT.

Vonkajsie stlpikové svietidla vybavené SMD LED
diédami a integrovanym predradnikom.

Konstrukeia z hlinikového odliatku elektrostaticky
lakovand v tmavosivej farbe, opélovy polykarbonatovy
diftzor.



BOLLARD « STAI.PISOR
Type Code Finishing
@ 90277 M n6
Luminous Flux
LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system  CCT CRI
SMDLED 2835, 400 pcs 100-240V 30W  4580/2832 3000k 80
Dimension Photometry
’M‘ HINT 180°
90277 120° 70 120°
m—— Imax 119 cd/kim
180° 0
270° 90°
_ fany
g LED 30W

REDO GROUP

POLE « STALP
Type Code Finishing
@ 90278 M 06
Luminous Flux
LED type Input voltage  Power  Source/system CCT CRI
SMD LED 2835, 540 pes 100240V 100W  15025/8320 3000K 80
Dimension Photometry
’ﬂ‘ HINT 180°
90278 120° 70 120°
m— Imax 119 cd/kim
180°__0°
270° 90°
LED 100W

2000

Hint

209
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Bollard for outdoor equipped with SMD LEDs and
integrated driver. Die cast aluminium body electrostatically

painted in dark grey, opal polycarbonate diffuser.

Stalpisor pentru exterior echipat cu LED-uri SMD
si driver integrat. Corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic gri inchis,
dispersor din policarbonat opal.

Paletto per esterni equipaggiato con LED SMD
e driver integrato. Corpo in pressofusione di
alluminio, verniciato a polveri grigio scuro,
diffusore in policarbonato opale.

CTOSK Hapy>KHbIlA, OCHALLIEHHbIV CBETOAMOLAMM
SMD 1 MHTErprpoBaHHLIM GOPMUPOBATENEM.
ANIOMUHMEBBIV KOPMYC, MMTEIN MO AaBNEeHUEM, C
3M1EKTPOCTATUYECKON MOKPACKOW B TEMHO-CEpbIi
LIBET, C paccemBaTenem LiBETa NoMKapboHaTHOro
onana.

OUTDOOR 2021

Kultéri all6 [ampak, SMD LED-el szerelve,
mukodtet6t tartalmaz. Magasnyomason 6ntott
aluminium l&mpatest, elektrosztatikus mezében
festett sotét szlrke (, opél polikarbonat
diszperzé

BbHLWHO cTbnbue, obopyasaH cbe SMD LED-oBe
W UHTErpypaH Apaisep. ANyMUHUEB KOPMYC, NAT
noj HansraHe, 60sAMCaH B €NeKTPOCTaTUYHO
rone, B TbMHO €N1EKTPOCTaTUYHO None, Andyaep
OT oManoB nonukapboHar.

Stlpik do exteriéru vybaveny SMD LED a
integrovanym predradnikom. Konstrukcia z
hlinikového odliatku elektrostaticky lakovan:
tmavosivej farbe, opélovy polykarbonatovy di




BOLLARD « STALPISOR

Type

Code Finishing

@ 90245 o6

Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system ccT CRI
SMD LED 2835, 192 pcs 220-240V 12W 1620/920 3000K 80
Dimension Phatometry
— MIST a0’
90245
Imax 315 cd/kim | 90° 90°
N
8 180° [
270°. 90°
fay 45° 45°
LED 12W
cdkim
—

REDO GROUP

Mist

21
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Tower

Outdoor bollards available in three
versions: with COB LED powered

by mains voltage, with SMD LEDs
powered by mains voltage and TUYA
control system or with SMD LEDs,
solar panel and movement detection
SEensor.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in dark grey,
diffusers of transparent glass or
polycarbonate.

Stélpisori pentru exterior disponibili in 3 versiuni de echipare: cu
LED COB si alimentare la tensiunea de retea, cu LED-uri SMD,
alimentare la tensiunea de retea si sistem de control TUYA sau cu
LED-uri SMD, panou solar si senzor de miscare.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic
gri inchis, dispersoare din sticla transparent& sau policarbonat.

Paletti per esterni disponibili in 3 versioni: con LED COB e
alimentazione a tensione di rete, con LED SMD, alimentazione

a tensione di rete e sistema di controllo TUYA o con LED SMD,
pannello solare e sensore di movimento.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro,
diffusori in vetro trasparente o policarbonato.

CTOn6VKM ANst HAPY>XHOMO OCBELLIEHVIS AOCTYMHbI B TPEX BEPCUSIX:
co ceToavionom COB, paboTatoLLyM OT CETEBOIO HaMPSHKEHs,
co ceeToavonammn SMD, paboTatoLLVML OT CETEBOMO HaMPsKEHNs!
1 cnmcTemoin ynpasnerns TUYA nnm co ceetoamnogamm SMD,
COMHEYHOW NaHENbIO W AaTUYMKOM ABVIKEHVS.

Kopnyc w3 n1Toro anioM1Hs, OKpaLeH B 3NeKTPOCTaTUYECKOM
rone B TEMHO-CepOobiii LIBET, paccemBaTen 13 Mpo3padyHoro
CTeKna WM nonmkapboHaTa.

Kultéri 4ll6 lampa, elérhetd: COB LED-el kozponti fesziltségrol
taplalva, SMD LED-el TUYA kontrol rendszerrel, napelemes SMD
LED-el mozgésérzékeldvel.

Elektrosztatikus mezdben festett sotét szirke, Ontott aluminium
szerkezet, attetsz6 Uveg vagy polikarbonét diszperzor.

ExcTepropHM cTbn60oBe, HanuHm B Tpu Bepcun: ¢ COB LED, ¢ SMD
LED nnatka 1 TUYA koHTpon nnm ¢ SMD LED conapeH naHen n
CeHop 3a ABWKEHME.

Kopnyc oT 19T anyM1HmiA B TbMHO CYBO, Avidy3ep OT Mpo3paqHo
CTBKII0 M MONMKapboHaT.

Exteriérové stlpiky st k dispozicii v troch verzidch: s LED diédami
COB napéjanymi sietovym napatim, s diédami SMD LED napéjanymi
sietovym napatim a riadiacim systémom TUYA alebo s diédami
SMD, solérnym panelom a snimacom detekcie pohybu. Konstrukcia
7 hlinika lakovand v tmavosedej farbe, diftzory z priehladného skla
alebo polykarbonatu.

BOLLARD « STALPISOR
Type Code Finishing
@ 9578 MG
LED type Input voltage Power Luminous Flux Optic CRI
Source/system
COBLED, 1pes.  220-240V 15W 1650/8751m 3000K ar 82
Dimension Photometry
TOWER Lol
9578 90° 90°
Imax 395 cd/kim
8 90
w0
180
180°. 0 0
— 270°. 90° o o
= 45 36) 45
= LED 15W 450 cd/kim
141

OUTDOOR 2021



SMART MODELS FEATURES

= /\ _ 0:_ Kelvin
i-Fi W oW

SMART
TUYA APP REDO APP Wi-Fi CONNECTION DIMMER COLOR
LIGHT INTENSITY TEMPERATURE
CONTROL
Available on Works with EUNTHUL
N L O amazon alexa

Dimension

{

REDO GROUP
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BOLLARD STI\LPISOR
Type Cods Finishing
T 90052 M oG
..I
LED type Inputvoltage  Power Luminous Flux cCT Optic CRI
Source/system
PHILIPS SMD LED2835, 16 pes 220-240V 10w 1105/629 Im 3000-6000K  43° 80

Photometry
TOWER 180°

350 cd/kim

Tower

215
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SOLAR CHARGEABLE MODELS

2W SOLAR PANEL

2 x2200mAh LITHIUM BATTERY

CHARGE: 5-7H (Sunlight)
WORK TIME: 1

00% of light 3.5-4H, 15% of light 25-30H

MOTION DETECTION SENSOR, A: 120° D: <6m
AUTOMATIC LIGHT UP AT NIGHT <20 lux
NO ELECTRICAL CABLING

_,E\(:

MOTION
DETECTION
SENSOR

SOLAR
ENERGY

BOLLARD « STALPISOR
Type Code Finishing

90050 M 06
[l

LED type Input voltage Power Luminous Flux cCT Optic ~ CRI
Source/system
PHILIPS SMD LED 3014, 36 pecs ~ DC3.7V 35W 524/301 Im 3000k 35° 80
Dimension Photometry
TOWER 180°
0 90050 . v
3 Imax 348 cd/kim | 90 90
o ' ‘ 16
&
B—t 4
200 é‘ 4 320 4
LED3SW 400 cdkim

2W SOLAR PANEL

1x2200mAh LITHIUM BATTERY

CHARGE: 6-8H (Sunlight)
WORK TIME: 1

00% of light 2.5-3H, 15% of light 20-25H

MOTION DETECTION SENSOR, A: 120° D: < 6m
AUTOMATIC LIGHT UP AT NIGHT <20 lux
NO ELECTRICAL CABLING

SOLAR
ENERGY

_,E\(:

MOTION
DETECTION
SENSOR

BOLLARD « STALPISOR
Type Code Finishing

90051 M s

=)

LED type Input valtage Pawer Luminaus Flux CeT Optic ~ CRI
Source/system
PHILIPS SMD LED 3014, 25pcs -~ DC3,7V 2,2W 413/2311m 3000k  43° 80
Dimension Photometry
TOWER 180°
90051 "
Imax 392 cd/kim | 90° 90
90
80
180° 0 219
270° 90° |45 j50
S’,. é. 360
LED 22W 450 cd/kim

REDO GROUP

Tower
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Palace

Outdoor bollards equipped with LEDs, die cast
aluminium housing electrostatically painted in dark
grey or dark brown, transparent polycarbonate
diffuser and satin aluminium reflector.

Stalpisori pentru exterior echipati cu LED-uri, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic gri inchis sau maro inchis, dispersor din policarbonat transparent si reflector din
aluminiu satinat.

Paletti per esterni equipaggiati con LED, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri
colore grigio scuro o marrone scuro, diffusore in policarbonato trasparente e riflettore in allumino
satinato.

Cronbukn ansa Hapy>XHOr0 MOHTa)ka, OCHalLleHHbIe CBETOAMOAaMU, C NPAMbIM pacnpeneneH1em
ceeTa. Kopﬂyc M3 NINTOrO antoMm1HMS, OKPaLLEH B 3M1EKTPOCTaTUHECKOM MNorne B TEMHO-CepbIv 1nn
TeMHO-KOpVNHeBbI\;\ LiBETa, paccevBaresb 13 NMpo3padYHoro nonvmap(’)OHaTa M pacceviBatesb 13

CaTVHMPOBaHHOI O atoMUHMSA.

Kultéri 4llo ldmpék, LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezdben festett ontott aluminium szerkezet
sOtét szlrke vagy sotét bamna, attetsz4 polikarbonat diszperzor. Szatén aluminium reflektorral.

ExcTepuopHm cTbnbose, 06opyasaty ¢ LED, kopryc OT anyMyHWiA NS T No4 HansraHe
€M1eKTPOCTATUYHO H0SANCaH B THMHOCYIB M THMHOKa(SB LIBAT, C AMCMIEPCOP OT MPo3paYeH
ronvkapboHaT v pednexTop OT caTeHnpPaH anyMUHIA

Exteriérové stlpiky vybavené LED diédami, hlinfkové konstrukcia lakovana v tmavosedej alebo
travohnedej farbe, priehladny polykarbonatovy difizor a saténovy hlinikovy reflektor.

M

BOLLARD « STALPISOR
Luminous Flux
Type Code Finishing LED type Inputvoltage ~ Power  Source/system ccT Optics ~ CRI
90161 MMDG  SMDLED2835,40pcs.  220-240V 20W  1980/1588 Im 3000 120° 85
@ 90162 M DG  SMDLED283540pcs. 220240V 20W  2098/1667Im 4000K  120° 85
90163 MM DB  SMDLED283540pcs. 220240V 20W  1980/1588Im 3000K  120° 85
90164 MMpB  SMDLED283540pcs. 220240V 20W  2098/1667Im 4000k 120° 85
Dimension Photometry
0145 PALACE 180° PALACE 180°
90161/90163 90162/90164
- Imax 315 cdkim | 90° 90% | | Imax 316 cdkim | 90° 90°
ﬁ 180 180
¢ i m—t 74
_ Q‘ 45° 360 45° él 45° 360 45°
s LED 20W 450 cdiim LED 20W 450 cdikim

O

OUTDOOR 2021



i n"a--- mq-.

j éﬁ?r;:ﬂr X uf.‘m




Spark

(@)
m

HOO

N

X
0

Ourdoor bollards equipped with LEDs, die
cast aluminium housing electrostatically
painted in dark grey or rust, transparent
polycarbonate diffuser and satin aluminium
reflector.

Serie de stalpisori pentru exterior
echipati cu LED-uri, corp din
aluminiu turnat sub presiune
vopsit in camp electrostatic in
variante de culori gri inchis sau
ruginiu, dispersor din policarbonat
transparent si reflector din aluminiu
satinat.

Kultéri ll6 lampék LED-

ekkel elldtva, nyomas alatt

ontott aluminium lédmpatest,
elektrosztatikus mezében

festve, sotétszlrke vagy rozsda
szinvéltozatban, attetsz6
polikarbonét diszperzdrral és szatén
aluminium reflektorral.

Paletti per esterni, corpo in
pressofusione di alluminio,
equipaggiati con LED, verniciato
a polveri nelle varianti colore
grigio scuro o ruggine, diffusore
in policarbonato trasparente e
riflettore in allumino satinato.

EKCTEpYOpHM OCBETUTENHN TeNa,
obopyasaHm ¢ LED-oBe, kopryc
OT NAT anyMUHUI NOA HanaraHe,
60sga1CcaH B eNeKTPOCTaTUIHO
rnone B LIBETOBE TbMHO CVIBO

NNV PBXKASCano, ¢ Avicriepcop
0T NMpo3padeH nonmkapboHaT

1 pedneKTop oT caTeHnpaH
CTonbvkn Ans Hapy»<HOro anyMUHUI.
MOHTa»a, OCHaLLEHHbIE
CBETOAMOAAMM, CBETUIBHIK

113 anioM1HINS, HANWTOro Nof
[1aBNEHVEM, OKPaLLEHHOMO B
3MEKTPOCTATUYECKOM More, B
BapviaHTax LBETOBOMO VCMOMHEHMS
TEMHO-CEPOro WM pXKasoro
LgeTa, Avddy30p 13 MaToBOrO
nonvikapboHaTa 1 oTpaxkaTenb 13
MaTOBOI0 antoMUHKS.

Exteriérové stlpiky, obsahuje LED
svetelné zdroje. Hlinfkova zliatina
elektrostaticky farbend tmavo Sedej
alebo hrdzavo hnedej farby s cirym
polykarbonétovym difizorom a
saténovym hlintkovym reflektorom.

BOLLARD « ST[\I.PISOR
Type Code Finishing
9941 M e
9942 MR
Luminous Flux
LED type Input voltage Power Source/system CCT Optics  CRI
POWERLEDCREE ~ 220-240V  12W 1152/488 Im 2850-3000K 80° 80
Dimension Photometry
0120 SPARK 180°
9941/9942
Imax 44 cd/kim | 90° 90°
20
180° o
270°—— 90 30
LED 120 V, 40 2
cd/Kim

900
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Argo

Outdoor bollards, die

cast aluminium housing
electrostatically painted in

dark grey or rust, diffuser of
transparent polycarbonate and
satin aluminium reflector.

Serie de stalpisori pentru exterior, corp din aluminiu tumat sub

presiune vopsit in cdmp electrostatic in variante de culori gri
nchis sau ruginiu, cu dispersor din policarbonat transparent si

reflector din aluminiu satinat.

Paletti per esterni, corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri nelle varianti colore grigio scuro o ruggine,
diffusore in policarbonato trasparente e riflettore in allumino

satinato.

CTON6VKM NS HAPY>KHOrO MOHTaa, antoMVHVEBDIN

KOPryc, HanWTbIM NoM, AABNEHNEM, OKPALLIEHHbIN B
3NEeKTPOCTaTUYECKOM M0Me, B Bap1aHTax LIBETOBOrO
MCMOMHEHNS TEMHOMO CEPOro UMW PXaBoro LBeTa, auddysop
113 MPO3PaYHOro NONMKapboHaTa, OTPAXaTeNb 13 MaTOBOIO

anoMUHNE.

Kultéri &ll6 lampék, nyomaés alatt 6ntott aluminium ldmpatest,
elektrosztatikus mezében festve, sotétszirke vagy rozsda
szinvaltozatban, attetszé polikarbonét diszperzdrral és szatén

aluminium reflektorral.

Cenus eKCTEPVOPHY OCBETUTENHI TeNa, KONMyC OT AT
anyMVHIU Mo HansaraHe, 6osAVCaH B eNeKTPOCTaTIHO
nore B LBETOBE THMHO CVBO UK PBX/ASACANO, C AVICNepcop
OT Npo3pavieH nonmkapboHaT 1 pednexTop oT caTeHrpaH

anyMUHWI.

Exteriérové stlpiky, hlinikové zliatina tmavo Sedej alebo
hrdzavo hnedej farby, diftzor z priehladného polykarbonétu a

saténovy hlinikovy reflektor.

OUTDOOR 2021

BOLLARD « STALPISOR
Type Code Finishing

9945 M o6
@ 9946 MR

Pawer Socket Input voltage Input frequency
Txmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
o170 ARGO 180°
‘ Q 9945/9946 5 v
O Imax 109 cd/kim | 90 90
0120
r—‘» 180° e 60
- 270 90 %
45° 45°
1xmax. 42, E27 120
cd/kim

I
1
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Orientable miniprojector/bollard
for exterior equipped with

LED, designed for floor or wall
mounting.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in dark
grey, transparent glass diffuser.

Miniproiector/stalpisor orientabil pentru exterior,
echipa LED, proiectat pentru instalarea pe
pardoseald sau perete.

Structurd din aluminiu turnat sub presiune vopsit
n cadmp electrostatic gri inchis, dispersor din sticla
transparenta.

Miniproiettore/paletto orientabile da esterni,
equipaggiato con LED, progettato per il montaggio a
pavimento o a parete.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio
scuro, diffusore in vetro trasparente.

OpUVEHTUPYEMBIN MUHN-MPOXXEKTOP/CTONBUK,
OCHalLLleHHbIM cBETOAVMOAaMW, MpeaHa3HauYeH ans
HaMoNbHOro MMM HACTEHHOrO MOHTaXa.

Kopnyc 13 anoMUHIS IMTOr0 NMOA AaBEHVEM,
OKpaLUEeH B 3N1eKTPOCTaTUYECKOM MOMe B TEMHO

cepbuﬁ LBET, paccevBaTerb 13 MNpo3pavyHoro cTekna.

OUTDOOR 2021

Kultéri mini fényveté/mozgathatd 4ll6 ldmpa , LED-el
szerelve , padldra vagy falra szerelésre terv X
Nyomés alatt ontott aluminium, elektrosztatikus
mezGében festett sotét szurke szint l[dmpatest,
attetsz6 Uveg d

EKcTepropeH, HacouBaLl MUHUMPOEKTOP/cTbN6, LED
avof. M3paboTeH 3a MOHTaX Ha Mo Uv CTeHa.
TAno OT anyMVHWIA, enexTpocTaTUYHO bosancaH B
TBMHO CVIBO, MPO3PaYHO CTBKII0.
Nastavitelny miniprojektor/stlp pre exteriér, vybaveny
¢eny pre montéz na podlahu, hlinfkové teleso

g y lakované v tmavosedej farbe,

priehladny skleneny diftzor.




MINIPROJECTOR ¢ MINIPROIECTOR

Type Code Finishing

:_:; 9579 MG

CRI

LED type Input Power Luminous Flux ~ CCT Optic
voltage Source/system
SMDPHILIPSLED  220-240V 4.5W 540/417 Im 2850-3000K  30°
Dimension Photometry
A%, 10, 0BLIK Yol
e 9579 90° 90°
SNl Imax 2577 cd/kim
o 0
¢ 0
180°. 0° 0
é' 45 00 45°
LED 4,5W 3000 cd/kim

80

REDO GROUP

Oblik
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Twin

Series of outdoor bollards
equipped with SMD 2835
LEDs, single or double lateral
light diffusion.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted

in dark grey or rust, opal
polycarbonate diffusers.
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n varian
> din policarb

Corpoinp s
nelle varianti colore grigio scuro o ru
policarbonato opalino.

OKPALLEHHbIA B 3N1EKTPOC
MCNONHEeHWs TEMHO-Ceporo 1n

DyABaHM CbC
Cl 14HO,
0OMKHOBEHO MM BOVIHO pa3ceriBaHe Ha CBETNMHATA.
Tano ot NaT anyMUHWA NAT No4 Arane, bosamncaH B
POCTaTU4YHO Mone B LIBETOBM raMi TbMHO C1MBO
XKOWBO, DBBCBL'V'WBEITEHM OT MONMKapoboHaT UBAT

OUTDOOR 2021




o
2
o
x
o
o
[a]
w
x




230

(@)
m

ZHOO

EY)
[-]

-
w0

Twin

BOLLARD « STALPISOR

Type Code  Finishing

9460 M 0

Luminous Flux

LED type Inputvoltage  Power  Source/system  CCT CRI
SMDLED 2835, 48 pes.  220-240V 6W  588/330Im 3000k 82
Dimension Photometry
50 100 180°
TWIN 240
- 9460/9470
Imax 251 cd/kim 160
| 80
b 90°
180°—_0°
270° 90° 80
AN 45° 160 45°
LED 6W
240 cd/kim

OUTDOOR 2021

BOLLARD « STALPISOR

Type

Code  Finishing

i

9462 M
9469 MR

Luminous Flux

LED type Input voltage ~ Power ~ Source/system ccT CRI
SMDLED 2835,2x48pcs. 220-240V  9W  882/560 Im 3000 82
Dimension Photometry
TWIN 180° 240
r?' }ﬂ{ \mgigzﬁqggdelglm

=}
re}
59

180°.
27107,

90°

iy

LED 2 x 4,5W

>«

240 cd/kim




Twin

BOLLARD « STAI.PISOR
Typa Code Finishing
9461 M 06
Input Luminous Flux
LED type voltage Power  Source/system  CCT CRI
SMDLED2835,120pcs.  220-240V  12W  1164/660 Im 3000K 82
Dimension Photometry
50 100 °
TWIN 180°- 240
i — 9461/9472
Imax 251 cd/kim 160
80
b 90°
§ 180°. 0°
270° 90° 80
O 160 i
LED 12W
. 240 cd/kim
231
BOLLARD « STAI.PISOR
Type Code Finishing
9463 M G
Input Luminous Flux
LED type voltage Power  Source/system  CCT CRI
SMDLED2835,2x120pcs. ~ 220-240V 18W  1764/1100Im 3000k 82
Dimension Photometry
}5_0< 100 TWIN 180° 240
9463/9471 160

I

REDO GROUP

Imax 251 cd/kim

160
240

45°
LED2X9W

450

cd/kim




232

Landmark

Exterior bollard, die

cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey or dark brown, opal
polycarbonate diffuser.

Stéalpisor pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in cdmp electrostatic culoare gri inchis
sau maro inchis, dispersor din policarbonat opal.

Paletto per esterni, corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri grigio scuro oppure marrone scuro,
diffusore in policarbonato opale.

CTON6YIK N9 HAPY>KHOO OCBELLIEHNS, KOPMYC 13
anioMUHNS IMTOrO NOA AABNEHNEM, OKPALLIEHHOTO B
3MEKTPOCTATVYECKOM MOfIE B TEMHO CEPbI MMM TEMHO
KOPWYHEBBIN LIBET, PACCEVBATENb 113 OMANIOBOr0
nonukapboHata.

BOLLARD ¢ STALPISOR
Type Code Finishing
9170 MG
9171 M8
Power Socket Input voltage Input frequency
Txmax. 23W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
220 LANDMARK 160° 90
_ 9170/9171
Imax 83 cd/kim 60
3
o
S > < e .
180° 0°
L 270°—— 90° 3
— Txmax23W,E27 | ges 80N\ %
- 90 cd/kim|
Q

vagy sotétbarnéra festett, nyomas alatt ontott
aluminium ldmpatesttel, opél polikarbonét diszperzdrral.

Manbk eKCTEPMOPEH CTBN6, KOPMYC OT anyMUHNI,
NAT NOA HarnsiraHe, eNeKTPOCTaTNIHO bosavcaH B
THMHO CMBO WM TBMHO KadsiBo, C pascerisaTten ot
NONMKapbOHaT B LIBAT OMarl.

Vonkajsie malé stlpikové svietidlo, kongtrukcia

z hlinfkovej zliatiny, elektrostaticky malované v
tmavo Sedej alebo tmavo hnedej farbe, opalovy
polykarbonatovy diftzor.

OUTDOOR 2021
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Light fixtures for outdoor
equipped with SMD LEDs,
die cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey, opal polycarbonate

diffuser.

Available in versions fitted
with TUYA control system.

Corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in cadmp electrostatic culoare gri inchis, cu dispersor din policarbonat opal.
Disponibile Tn versiuni dotate cu sistem de control TUYA.

Apparecchi per esterni equipaggiati con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato
a polveri colore grigio scuro, diffusore in policarbonato opale.
Disponibili nelle versione equippagiate con sistema di controllo TUYA.

CBETUNBHVIKM ANS HApY>KHOMO OCBELLIEHNS, OCHaLLIeHHbIe cBeToAroAaM1 SMD, kopryc 13
NIATOrO anNioMUHNS, OKPALLIEH B 3M1EKTPOCTATUHECKOM MOME B TEMHO-CepbIl LIBET, pacceviBaTenb
113 0ManoBoro nonnkapboHara.

lIMeeTcs BapraHT ¢ ciucTemon ynpasnerms TUYA.

Kultéri fali lampak, SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezében festett ontott aluminium
szerkezet sotét szlirke, opél polikarbonét diszperzor.
Elérheté TUYA ellenorzé rendszerrel is.

OcBeTnTeNHM Tena 3a ekcTepriop, obopyasaHn cbe SMD ceeToanoau, Kopryc oT anyMuHuiA,
NAT NMoA HanaraHe, eNeKTPoCcTaTUYHO 6osaMcaH B ThMHOCKB, Avidy3bop OT onanos
nonvikapboHar.

lMpeanara ce BbB Bepcun, 0bopyasaHy cc TUYA crcTemMa 3a yrpasneHme.

Exteriérové svietidla vybavené LED diédami SMD, hlinikové konstrukcia lakované v tmavosedej
farbe, opalovy polykarbonatovy diftzor.
Dostupné vo verzidch s riadiacim systémom TUYA.

.

WALLLAMP ¢ APLICA

Type Code Finishing

( 90053 M D6
b

Input Luminous Flux
LED type voltage Power  Source/system  CCT CRI
PHILIPS SMDLED 2835, 16 pcs. ~ 220-240V  7W  894/503 Im 3000K 80
Dimension Photometry
090 POD 180°
i 90053 -
Imax 114 cd/kim | 9 0
T
- 80
- — 120
45 160 45°
LED7W 200 ocd/kim

OUTDOOR 2021



BOLLARD « STALPISOR

Type Code Finishing

@ 90055 M nG
Input Luminous Flux

LED type voltage Power  Source/system  CCT CRI

PHILIPS SMD LED 2835, 16 pcs. ~ 220-240V  7W 894/503Im 3000K 80
Dimension Photometry

090 POD 180°
1 90055 / \
= 7T Imax 107 cd/kim | 9 i
]l
| " 40

80

53 180° 0 120
~ 270° 90°
45° o
160 4
LED 7W 200 cd/kim

BOLLARD  STALPISOR

Type Code Finishing
|—| 90057 M g
'-I

Input Luminous Flux
LED type voltage Power  Source/system  CCT CRI
PHILIPS SMD LED 3014, 48 pcs. ~ 220-240V W 947/498 Im 3000K 80
Dimension Photometry
0100 POD 180°

90057

o
o

— Imax 111 cd/kim
[ a]]

" 40

80
Q 180° 0 120
2 270° 90°
45° o
160 5
LED W 200 cd/kim

[

O

REDO GROUP

Pod
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WARM WHITE COOL WHITE




SMART MODELS FEATURES
N

SMART

- [Eemme- @
i-Fi W oW

TUYA APP REDO APP Wi-Fi CONNECTION DIMMER OR
LIGHT INTENSITY TEMPERATURE
CONTROL CONTROL
Available on Works with
BEED gy e O amazon alexa
% Google play
WALL LAMP ¢ APLICA
BOLLARD « STALPISOR

Type Code  Finishing

HD 90054 M nG

Type Code Finishing

E 90056 M nG

Input Luminous Flux
LED type voltage Power  Source/system  CCT CRI
PHILIPS SMD LED 2835, 18 pcs.  220-240V  10W  1115/653Im  3000-6000K 80
Dimension Photometry
] 0054 S
Imax 113 cd/kim | 9 0°
1 04 '
M a0 [l 120
v o 450 160 45°
LEDTOW 200 cdkim

Input Luminous Flux
LED type voltage Power  Source/system  CCT CRI
PHILIPS SMD LED 2835, 18 pcs.  220-240V ~ 10W  1115/653 Im 3000-6000K 80
Dimension Photometry
090 POD 180°
90056 [ \
- Imax 110 cd/kim | 9 i
(=}
80
8 = 2
2 ~ 45 160 45°
LED 10w 200 cdkim

=

REDO GROUP

Pod
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Algon

Series of light fixtures for exterior equipped with SMD LEDs or RGB +
WW SMD LEDs and TUYA control system, die cast aluminium housing
electrostatically painted in dark grey, opal polycarbonate diffuser.

Serie de aparate de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri
SMD sau LED-uri SMD RGB + WW si sistem de control TUYA,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic
culoare gri inchis, dispersor din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni, equipaggiati con LED SMD oppure
LED SMD RGB +WW e sistema di controllo TUYA, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro,
diffusore in policarbonato opale.

Cepvist CBETUMBHVIKOB NS HAPY>KHOI0 0CBELLIEHNS OCHALLEHHbIX
cseToanodamy SMD nnm ceeTognodamy SMD RGB +WW, ¢
cucTemoit ynpasnenns TUYA, Kopnyc 13 MTOro amioMnHnS,
OKpALLIEHHbIY B 3N1EKTPOCTATMYECKOM MOMe B TEMHO-CEPbIN LBET,
pacceviBaTesb 13 0ManoBoro NomKapboHaTa.

Kultéri lampatestek, SMD LED illetve SMD RGB+WW LED-el
szerelve TUYA kontroll rendszerrel.

Elektrosztatikus mezében festett ontott aluminium matt sztrke
szerkezet, opdl polikarbonét diszperzor.

Cepvist OT OCBETWTENHW Tena 3a excTeprop, 0bopyaBaHm

cbe SMD ceeTogmoan nnn RGB + WW SMD ceetoamoan
TUYA cucTema 3a ynpaBnenme, Kopnyc OT anyMUH1IA, N9 T Mo
HansraHe, eneKTPoCTaTU4YHO 605AVCaH B THMHOCYB LIBAT,
Avidy3bop OT onasnos NonMKapboHaT.

Séria exteriérovych svietidiel vybavenych LED diédami
SMD, alebo RGB+WW SMD a kontrolnym systémom TUYA,
hlinikova konstrukcia lakovana v tmavo Sedej farbe, opélovy
polykarbonatovy diftizor.

OUTDOOR 2021




WALLLAMP ¢ APLICA
Type Code Finishing
1 ]:] 90073 M n
Input Luminous Flux
LED type voltage Power Source/system  CCT CRI
SMDLED 2835, 21 pes. 220240V 9W 855/603 Im 3000k 80
Dimension Photometry
Y0S ALGON
%, 90073
Imax 58 cd/kim
180°. 0°
270° 90°
yay 0
‘L LED oW 75 cdkim
BOLLARD « STALPISOR
Type Code Finishing
|—| 90074 M nc
'-I
In